








STABILA-båndmål 80–81

Det enestående ved 
båndmål er, at de med 
kompakt konstruktion 
kan måle længder på op 
til 100 m. Til forskellige 
anvendelsesområder og 
forskellige måleafstande 
findes der de rigtige typer
båndmål.

Lommebåndmål: 
kan anvendes universelt, 
lille, let at bære i bæltet 
eller i lommen og ideelt til
målinger indtil ca. 10 m.
Båndmål i kassette:
til målinger af afstande 
op til 30 m.
Båndmål i ramme: 
til måleafstande på op 
til 100 m, som f.eks. ved 
vej- og landskabsanlæg.

4. Hus
Til beskyttelse og sikker 
håndtering permanent stabilt,
sikkert og nemt at holde på.
Der anvendes forskellige 
materialer: For det meste 
ABS-kunststof til kassetter 
eller rammer. Der findes også
nogle enkelte båndmålshuse
og rammer af metal. De 
mekaniske dele til rammebånd-
målene fremstilles af stål, 
aluminium eller kunststoffer 
af høj kvalitet. Ved gode 
lommebåndmål forsynes 
gribeområdet nu også med 
et blødt gummiovertræk.

5. Nyttige ekstrafunktioner
giver endnu bedre brugsværdi,
f.eks. buffer ved båndindløbet,
båndindløbsbremse, 
båndbremse, forskellige 
startkroge.

Lommebåndmålene fra 
STABILA har næsten uden 
undtagelse den patenterede
spikes-krog, som ikke glider 
af, hvis overfladen er glat.

Alt om båndmål

1. Præcision
Ved kvalitetsbåndmål påtrykt
ved båndets start: nominel
længde, EF-typekontrolattest,
CE- og metrologimærkning, 
nøjagtighedsklasse, 
producentmærke.

2. Båndkvalitet 
• Vigtigt ved lommebåndmål:
Udtrækkets stabilitet, derfor 
for det meste stålbånd 
med konkav hvælving. 
Modstandsdygtig belægning 
til beskyttelse af måleskalaerne
mod slitage på grund af snavs.

• Båndmål i kassette eller
ramme:
Stål- eller glasfiberbånd. 
Stålbåndmål er underlagt 
større temperatur-afhængige
længdeforandringer, men 
behøver mindre trækkraft end
glasfiberbåndmål for at lave
præcise målinger.Udstyr og 
materiale skal beskytte imod, at
båndet slides eller går i stykker.

Kvalitets-kendetegn ved
båndmål er:

3. Båndets start
Specielle startkroge 
til forskellige 
anvendelsesområder:
Klapkrog, blylod, øsken, 
ringe osv., anbragt på eller
uden for målet.

Et STABILA-patent ved 
lommebåndmål: Den eneste
krog, som ikke glider af: En 
spikes-krog, som holder helt 
af sig selv på grund af dens
store antal safirer.

Båndets start er normalt 
udført således: Med trækring 
ved kapselbåndmål. Ved 
rammebåndmål en særlig 
stor trækring med kærv til 
lodmåling. Der kan fås andre
typer båndstart.
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Den patenterede STABILA-
krog: Spikes på indersiden 
holder den fast. Selv ved 
opmåling af større længder 
er det ikke nødvendigt, at
andre skal hjælpe med 
at holde båndet fast. 
Med beskytteren ved 
båndindløbet skånes 
materialet. Forstærkning af
båndets start fra 5 m. Alle 
metriske versioner af denne
type kan også fås justeret 
mod ekstra betaling.

Længde 2 m 3 m 5 m 8 m 3,5 m/ 10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Bredde 13 mm 13 mm 19 mm 25 mm 13 mm 19 mm 25 mm
Art.-nr. 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

Lommebåndmål Type BM 20 Lommebåndmål Type BM 30
Brudsikker plastkapsel. Hvælvet, polyamidbelagt, hvidt stålbånd (høj 
slidstyrke). Forskydelig startkrog. Automatisk returløb. Stopper til bremsning 
og låsning af returløbet. Forstærkning af båndets start (fra 5 m). Beskyttelse 
ved båndindløbet. Cm- og mm-inddeling. Røde tal for tiere. Med CE- og 
metrologimærkning samt EF-typekontrolattest. Nøjagtighedsklasse II. Bælteklips.

Brudsikker plastkapsel. Hvælvet, polyamidbelagt, gult stålbånd
(høj slidstyrke). Forskydelig startkrog med patenteret spikes-krog. 
Automatisk returløb. Stopper til bremsning og låsning af 
returløbet. Forstærkning af båndets start (fra 5 m). Beskyttelse 
ved båndindløbet. Cm- og mm-inddeling. Røde tal for tiere. 
Med CE- og metrologimærkning samt EF-typekontrolattest. 
Nøjagtighedsklasse II. Bælteklips.

Længde 2 m 3 m 5 m 3 m/ 10 ft 5 m/16 ft
Bredde 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm
Art.-nr. 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5



Båndmålet af den nyeste 
generation af højstabilt 
kunststof med påsat 
gribegummi. Gribeflader 
for sikker håndtering og 
modstandsdygtighed ved
enhver anvendelse. 
Endvidere er der integreret 
en båndreturløbsbremse 
i huset ved siden af 
frikoblingsknappen. Den 
sorte startkrog er en ægte
STABILA-spikes-krog og kan
derfor ikke glide af. En ny 
type båndbelægning giver 
det gule bånd den allerstørste
modstandsdygtighed over 
for slitage.

Længde 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft
Bredde 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 30,2 mm 16 mm 19 mm 25 mm 30,2 mm
Art.-nr. 14769/3 14770/9 15217/8 14771/6 14772/3 14774/7 14775/4 14776/1 14777/8

Lommebåndmål Type BMT

Brudsikker plastkapsel med gribegummi. Hvælvet, polyamidbelagt, gult stålbånd (høj slidstyrke). 
Forskydelig startkrog med patenteret spikes-krog. Automatisk returløb. Stopper til bremsning og 
låsning af returløbet. Ekstra returløbsbremse til styring af båndets returløb. Forstærkning af 
båndets start (fra 5 m). Gummibeskyttelse ved båndindløbet. Cm- og mm-inddeling. Røde tal for 
tiere. Med CE- og metrologimærkning samt EF-typekontrolattest. Nøjagtighedsklasse II. Bælteklips.

Som lommebåndmål 
Type BM 30, dog med vindue
til direkte aflæsning af 
indvendige mål.

Brudsikker kunststofkapsel med vindue til indvendige mål. 
Hvælvet, polyamidbelagt, gult stålbånd (høj slidstyrke). 
Forskydelig startkrog med patenteret spikes-krog. Automatisk 
returløb. Stopper til bremsning og låsning af returløbet. 
Beskyttelse ved båndindløbet. Cm- og mm-inddeling. 
Røde tal for tiere. Med CE- og metrologimærkning samt 
EF-typekontrolattest. Nøjagtighedsklasse II. Bælteklips.

Længde 3 m 3 m/ 10 ft
Bredde 16 mm 16 mm
Art.-nr. 16456/0 16457/7

Lommebåndmål
Type BM 30 W
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Det mindste 15-m båndmål.
Den lette polyamid-kapsel,
som kun måler 75 mm i 
diameter, er særdeles 
holdbar. Med en forniklet 
drejemekanisme. Et 
værdifuldt målebånd med 
en snert af eksklusivitet. 

Hvidlakeret stålbånd, cm- 
og mm-inddeling, røde tal for 
tiere. Særdeles holdbar 
polyamid-kapsel.

Længde 10 m 15 m
Bredde 10 mm 10 mm
Art.-nr. 03411/5 03413/9

Kapselbåndmål Type architect
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Glasfiber-målebånd (G), standard-
måleinddeling for glasfiber-
målebånd: cm/– = mål i cm på den
ene side, den første meter i mm.

Rammen af slagfast og 
brudsikker polyamid med 
forstærkningsribber på 
de indvendige sider er 
meget robust. Det riflede 
revolvergreb gør det lettere 
at holde og stramme 
målebåndet. God båndføring
på grund af de brede arme 
i den  velkendte Y-form. 
Speciel kunststof-føring, 
så glas fiber-målebåndene 
ikke sætter sig fast mellem
ruller og rammer, og stål-
målebåndenes kanter er
beskyttede mod slitage. 
Stor, robust trækring med
kærv til blylodsmåling.

Længde 10 m 20 m 30 m 50 m
Bredde 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Art.-nr. 03141/1 03143/5 03145/9 03146/6

Længde 10 m 20 m 30 m 50 m
Bredde 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Art.-nr. 09291/7 09293/1 09295/5 09296/2

Længde 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m
Bredde 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Art.-nr. 03771/0 03773/4 03775/8 03776/5 03777/2

Polyamid-belagt stål-målebånd (P),
standard-målinddeling for alle 
stål-målebånd: mm/– = 
gennemgående mm-inddeling 
på den ene side.

Hvidlakeret stål-målebånd (W), 
standard-måleinddeling til 
alle stål-målebånd: mm/– = 
gennemgående mm-inddeling 
på en side.

Rammebåndmål Type 42Huset:
• Slagfast nylonhus. 
• Kan anbringes på anslag 

i alle positioner.

Opfylder det nye MID-
direktiv, som gælder for 
hele Europa. Med CE- og 
metrologimærkning samt 
EF-typekontrolattest.

Universalkrogen:
• Speciel krog med patenteret

spikebelægning. Forhindrer
effektivt, at båndmålet 
flytter sig.

• Nyt sømøje for fastgøring,
der hurtigt kan løsnes. 
Dermed bliver præcis måling
hurtigere og nemmere.

Drejetromlen:
• Optimalt arbejde med den

nedsænkelige drejetromle –
anmeldt til patent. Polyamid-belagt stål-målebånd (P), standard-

målinddeling for alle stål-målebånd: mm/– = 
gennemgående mm-inddeling på den ene side.

Hvidlakeret stål-målebånd (W), standard-
måleinddeling til alle stål-målebånd: mm/– = 
gennemgående mm-inddeling på en side.

Glasfiber-målebånd (G), standard-måleinddeling 
glasfiber-målebånd: cm/– = mål i cm på den ene side,
den første meter i mm.

Kapselbåndmål Type BM 50

Længde 10 m 20 m 30 m
Bredde 13 mm 13 mm 13 mm

Art.-nr. (G) 17214/5 17215/2 17216/9
Art.-nr. (P) 17217/6 17218/3 17219/0
Art.-nr. (W) 17220/6 17221/3 17222/0
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Alt om retteskinner, afstrygere og glatstrygere

Retteskinne
Type AL  |  Type AL 1L

Type AL 2L  |  Type AL 2L-2G

Afstryger 
Type TRK

Glatstryger
Type HAK
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Retteskinne
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Retteskinne Type AL 1L
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Alt om retteskinner, afstrygere og glatstrygere

Retteskinner, afstrygere og 
glatstrygere er enkle, men
meget effektive værktøjer, 
som kan bruges til at lave 
store, jævne overflader med.

Disse værktøjer skal have
lang holdbarhed og fungere
præcist hele tiden, og derfor 
er de fremstillet af pressede 
aluminiumprofiler. Der skelnes
mellem de enkelte kategorier
ud fra anvendelsesområdet,
som igen bestemmer 
profiltværsnittets form.

Under alle omstændigheder bør
man – som ved alle værktøjer –
holde øje med mærket. Hvis 
mærket er godt, er De sikker på 
at få et værktøj af god kvalitet.

1 Materiale | 2 Udstyr | 3 Profilform

Retteskinnernes kvalitet kan bestemmes ud fra følgende kendetegn:

• Profilformer, som bruges
til fremstilling af en færdig
overflade, er glatstrygere. 

• Profiler til afstrygning af
materiale er afstrygere. 

• Rektangulære aluprofiler,
som bruges til kontrol 
af fladers jævnhed, er 
retteskinner.

Det er betydeligt lettere at 
arbejde med retteskinnen,
hvis den er udstyret med 
ekstra-dele. I første 
omgang tænkes der her på 
horisontal- og vertikal-libeller.
For at gøre håndteringen 
nemmere er der ofte 
integreret gribehuller i 
profilen. Disse produkter 
kan fås i forskellige 
længder med hurtige og 
gode arbejdsresultater til 
følge, da værktøjslængden 
kan afstemmes efter 
bearbejdningsfladen.

Retteskinne Type AL

Som Type AL, dog med 
en horisontal-libelle.

Længde 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Art.-nr. 07819/5 07807/2 07820/1 07800/3

Længde 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Art.-nr. 07815/7 07814/0 07805/8 07813/3 07801/0 07816/4 07806/5 07817/1

Man opnår gode resultater 
ved anvendelse af 
retteskinner med den 
vridningsstabile, robuste
aluminiumhulprofil 
af Typen AL.

Letmetal-rektangelprofil med kunststof-slutkapper.
Profiltværsnit: 18 x 100 mm.

Letmetal-rektangelprofil med kunststof-slutkapper og 1 horisontal-libelle.
Profiltværsnit: 18 x 100 mm.

Type AL 1L: Placering 
af vindueskarme.

Type AL: Aftrækning 
af groft materiale.



Retteskinne Type AL 2LSom Type AL, dog med 
en horisontal-libelle og 
en vertikal-libelle.

Trapezformet afstryger med
en griberille i profilen. Ideel
til gode arbejdsresultater 
på byggepladsen.

Ren overfladefinish med 
den eksakt fremstillede 
H-profil til glatstrygeren 
af Typen HAK.Som Type AL, dog med 

en horisontal-libelle og 
en vertikal-libelle og to 
gribeåbninger.

Længde 1,0 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Art.-nr. 07821/8 07822/5 07823/2 07824/9 07825/6 07826/3

Retteskinne Type AL 2L-2G

Længde 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Art.-nr. 07802/7 07832/4 07803/4 07833/1

Afstryger Type TRK

Glatstryger Type HAK

Længde 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Art.-nr. 07829/4 07830/0 07808/9 07831/7 07809/6

Længde 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Art.-nr. 07827/0 07810/2 07811/9 07812/6 07828/7

Letmetal-rektangelprofil med kunststof-slutkapper, 1 horisontal-libelle og 1 vertikal-libelle.
Profiltværsnit: 18 x 100 mm.

Letmetal-rektangelprofil med kunststof-slutkapper, 1 horisontal-libelle, 
1 vertikal-libelle og 2 gribeåbninger. Profiltværsnit: 18 x 100 mm.

Letmetal-trapez-profil med kunststofslutkapper.
Profiltværsnit: 18 x 97 mm.

Letmetal-H-profil. Profiltværsnit: 27 x 112 mm.

Type AL 2L: 
Kontrol af stativkanten.

Type AL 2L-2G: 
Udjævning af cementmateriale.

Type TRK:
Afstrygning af underpuds.

Type HAK: Udglatning 
af pudsede overflader.

STABILA-retteskinne 94–95
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany

0049-(0)6346-309-0
0049-(0)6346-309-480

info@stabila.de

www.stabila.de
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