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Das Einzigartige an Band-
 maßen ist, dass sie bei 
kompakter Bauweise ein
Maß von bis zu 100 m Länge 
be sitzen. Für verschiedene
An wendun gen und unter-
schied liche Mess  distanzen
gibt es die passenden Arten
von Bandmaßen.

Taschenbandmaße: univer-
sell einsetzbar, klein, leicht
am Gürtel oder in der Tasche
zu tragen und für Messungen
bis ca. 10 m ideal.
Kapselbandmaße: für Mes-
sungen von Distanzen bis 
zu 30 m. Beispielsweise für
den Einsatz auf dem Bau, im
Innenausbau und beim Sport.
Rahmenbandmaße: für
Mess  distanzen bis 50 m, 
wie sie z. B. im Straßen- 
und Landschaftsbau üblich
sind. Auf Anfrage sind auch 
Längen bis 100 m lieferbar.

4. Gehäuse Zum Schutz und
zur sicheren Handhabung 
dauerhaft stabil, sicher und
griffgünstig. Unter schiedliche
Materialien kommen zum Ein-
satz: Meist ABS-Kunststoffe
für Kapsel oder Rahmen. Es
gibt aber auch noch einzelne
Bandmaß ge häu se und Rah-
men aus Metall. Die mecha-
nischen Teile von Rah men-
bandmaßen fertigt man aus
Stahl, Aluminium oder hoch-
wertigen Kunststoffen. Bei
guten Taschen  band maßen
wird mittlerweile oft die Griff-
zone mit einem weichen 
Gummiüberzug versehen.

5. Nützliche Zusatzfunktionen
sorgen für eine Steigerung des
Gebrauchswertes, z. B. Puffer
am Bandeinlauf, Bandein lauf-
bremse, Bandfeststellbremse,
verschiedene Anfangshaken.

Die Taschenbandmaße von
STABILA verfügen fast aus-
nahmslos über den patentier-
ten Spikes-Haken, der ein
Abrutschen an glatten Flächen
verhindert.

Alles über Bandmaße

1. Genauigkeit Bei Qualitäts-
bandmaßen aufgedruckt am
Bandanfang: Nennlänge, EG-
Baumusterprüfbescheinigung,
CE- und Metrologiekennzeich-
nung, Genauig keitsklasse, 
Hersteller-Marke.

2. Bandbeschaffenheit
• Bei Taschenbandmaßen wich tig:
Standfestigkeit des Auszuges,
darum Stahl bänder mit kon-
kaver Wölbung. Widerstands-
fähige Beschich tung zum 
Schutz der Maß skalen vor 
Abrieb durch Schmutzpartikel.

• Kapsel- und Rahmenband-
maße: Stahl-, Polyamid- oder
Glasfaser bänder. Stahlband-
maße unterliegen größeren 
temperatur abhängigen Län gen-
verände run gen, benötigen aber
für genaue Messungen weniger
Zugkräfte als Glas faserband-
maße. Ausstattung und Mate rial
sollen Sicherheit gegen Abrieb
und Bandbruch bieten. 

Qualitäts-Merkmale bei
Bandmaßen sind:

3. Bandanfänge
Spezielle Anfangshaken für
unterschiedliche Einsatzge-
biete: Klapphaken, Senklote,
Ösen, Ringe usw., am Maß
oder außerhalb angebracht.

Ein STABILA-Patent bei Ta-
schenbandmaßen: der einzige
Haken, der nicht abrutscht. 
Ein Spikes-Haken, der durch
seine Vielzahl von Saphiren
ganz von alleine hält.

Normalausführungen der
Bandanfänge: Beim Kapsel-
band maß Zugring. Beim Rah-
menbandmaß besonders gro-
ßer Zugring mit Kerben für die
Lotmessung. Abweichende
Bandanfänge sind lieferbar.
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Der patentierte STABILA-
Haken: Spikes an der Innen-
fläche halten ihn fest. Auch
beim Messen grö ßerer Län-
gen ist eine zweite Per son
zum Festhalten nicht erfor-
derlich. Durch den Puffer 
am Bandeinlauf wird das
Material geschont. Verstär-
kung des Bandanfangs 
ab 5 m. Alle metrischen 
Ver sionen dieses Typs sind
gegen Mehrpreis auch 
ge eicht erhältlich.

Länge 2 m 3 m 5 m 8 m 3,5 m/ 10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Breite 13 mm 13 mm 19 mm 25 mm 13 mm 19 mm 25 mm
Art. Nr. 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

Taschenbandmaß Type BM 20 Taschenbandmaß Type BM 30 
Bruchsichere Kunststoffkapsel. Gewölbtes, polyamidbeschichtetes weißes Stahlband
(hohe Abriebfestigkeit). Verschiebbarer Anfangshaken. Auto matischer Bandrücklauf.
Stopper zum Abbremsen und Fixieren des Band rücklaufs. Verstärkung des Bandanfangs
(ab 5 m). Puffer am Band einlauf. Cm- und mm-Einteilung. Rote Zehnerzahlen. Mit CE-
und Metrologiekennzeichnung sowie EG-Baumusterprüfbescheinigung. Genauig keits-
klasse II. Gürtelclip.

Bruchsichere Kunststoffkapsel. Gewölbtes, polyamidbeschichtetes 
gelbes Stahlband (hohe Abriebfestigkeit). Verschiebbarer An fangs haken
mit patentiertem Spikes-Haken. Automatischer Band rück lauf. Stopper
zum Abbremsen und Fixieren des Bandrücklaufs. Verstärkung des Band-
anfangs (ab 5 m). Puffer am Bandeinlauf. Cm- und mm-Einteilung. 
Rote Zehnerzahlen. Mit CE- und Metrologiekennzeichnung sowie EG-
Baumusterprüfbescheinigung. Genauigkeitsklasse II. Gürtelclip.

Länge 2 m 3 m 5 m 3 m/ 10 ft 5 m/16 ft
Breite 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm
Art. Nr. 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5



Das Bandmaß der neuesten
Generation aus hochstabilem
Kunststoff mit aufgebrach-
tem Gripgummi. Greifflächen
für sichere Handhabung und
Un empfindlichkeit bei jedem
Ein satz. Zusätzlich ist im 
Gehäuse neben der Fest -
stellbremse eine Bandrück-
lauf bremse integriert. Der
schwar ze Anfangshaken ist
ein echter STABILA-Spikes-
Haken und kann dadurch
nicht abrutschen. Eine neu -
artige Bandbeschichtung
sorgt für höchste Abrieb fes -
tig keit des gelben Bandes.

Länge 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft
Breite 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 30,2 mm 16 mm 19 mm 25 mm 30,2 mm
Art. Nr. 14769/3 14770/9 15217/8 14771/6 14772/3 14774/7 14775/4 14776/1 14777/8

Taschenbandmaß Type BMT

Bruchsichere Kunststoffkapsel mit Gripgummi. Gewölbtes, polyamidbeschichtetes gelbes Stahlband (hohe
Abriebfestigkeit). Verschiebbarer Anfangshaken mit patentiertem Spikes-Haken. Automatischer Bandrück-
lauf. Stopper zum Abbremsen und Fixieren des Band rücklaufs. Zusätzliche Bandrücklaufbremse zum fein-
fühligen Steuern des Bandrücklaufs. Verstärkung des Bandanfangs (ab 5 m). Gummipuffer am Bandeinlauf.
Cm- und mm-Einteilung. Rote Zehnerzahlen. Mit CE- und Metrologiekennzeichnung sowie EG-Baumuster-
prüfbescheinigung. Genauigkeitsklasse II. Gürtelclip.

Wie Taschenbandmaß Type 
BM 30, jedoch mit Sicht fenster
für die Direktablesung von
Innenmaßen.

Bruchsichere Kunststoffkapsel mit Sichtfenster für Innen-
messungen. Gewölbtes, polyamidbeschichtetes gelbes Stahl -
band (hohe Abrieb festigkeit). Verschiebbarer Anfangshaken 
mit patentiertem Spikes-Haken. Automatischer Bandrücklauf.
Stopper zum Abbremsen und Fixieren des Bandrücklaufs. 
Puffer am Band einlauf. Cm- und mm-Einteilung. Rote Zehner-
zahlen. Mit CE- und Metrologiekennzeichnung sowie EG-Bau-
musterprüfbescheinigung. Genauigkeitsklasse II. Gürtelclip.

Länge 3 m 3 m/ 10 ft
Breite 16 mm 16 mm
Art. Nr. 16456/0 16457/7

Taschenband maß
Type BM 30 W
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Das kleinste 15-m Bandmaß.
Die nur 75 mm im Durchmes-
ser große leichte Polyamid-
Kapsel ist äußerst haltbar. 
Mit einer vernickelten Sprung-
kurbel. Ein wertvolles Mess-
gerät mit einem Hauch von
Exklusivität. 

Weißlackiertes Stahlband, cm- und
mm-Einteilung, rote Zehnerzahlen.
Äußerst haltbare Polyamid-Kapsel.

Länge 10 m 15 m
Breite 10 mm 10 mm
Art. Nr. 03411/5 03413/9

Kapselbandmaß Type architect
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Glasfaser-Messband (G), Standard-
Maßeinteilung für Glasfaser-Mess-
bänder: cm/– = einseitiges Maß in
cm, der erste Meter in mm.

Der Rahmen aus schlag- und
bruchfestem Polyamid mit
Verstärkungsrippen auf den
Innenseiten ist sehr robust.
Der geriffelte Revolvergriff 
erleichtert das Festhalten 
und Spannen des Mess-
bandes. Gute Bandführung
durch breite Arme in be-
währter Y-Form. Spezielle
Kunststoff-Führung, damit
Glasfaser-Messbänder nicht
zwischen Rollen und Rahmen
festklemmen und die Kanten
der Stahl-Messbänder gegen
Abrieb geschützt sind. Großer,
robuster Zugring mit Kerben
für Senklotmessung. 

Länge 10 m 20 m 30 m 50 m
Breite 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Art. Nr. 03141/1 03143/5 03145/9 03146/6

Länge 10 m 20 m 30 m 50 m
Breite 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Art. Nr. 09291/7 09293/1 09295/5 09296/2

Länge 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m
Breite 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Art. Nr. 03771/0 03773/4 03775/8 03776/5 03777/2

Polyamid-beschichtete Stahl-Mess -
bänder (P), Standard-Maßeintei-
lung für alle Stahl-Messbänder: 
mm/– = einseitig durchgehende
mm-Einteilung.

Weißlackierte Stahl-Messbänder (W),
Standard-Maßeinteilung für alle
Stahl-Messbänder: mm/– = einsei-
tig durchgehende mm-Einteilung.

Rahmenbandmaß Type 42Das Gehäuse:
• Schlagfestes Nylongehäuse.
• In allen Positionen an-

schlagfähig.

Erfüllt die neue, für ganz
Europa gültige MID-
Richtlinie. Mit CE- und 
Metrologiekennzeichnung 
sowie EG-Bau muster-
prüfbescheinigung.

Der Universalhaken:
• Spezieller Haken mit paten-

 tierter Spikesbeschichtung. 
Verbessert ganz erheblich 
die Abrutschsicherheit. 

• Neue Nagelöse für eine
schnell lösbare Fixierung. 
So wird präzises Messen
noch schneller und einfacher.

Die Kurbeltrommel:
• Optimales Handling durch

versenkbare Kurbeltrommel –
zum Patent angemeldet.

Polyamid-beschichtete Stahl-Messbänder (P), Standard 
Maßeinteilung für alle Stahl-Mess bänder: mm/– = ein-
seitig durchgehende mm-Einteilung.

Weißlackierte Stahl-Messbänder (W), Standard-Maßein-
teilung für alle Stahl-Mess bänder: mm/– = einseitig
durchge hende mm-Einteilung.

Glasfaser-Messband (G), Standard-Maßein tei lung Glas-
faser-Messbänder: cm/– = einseitiges Maß in cm, der
erste Meter in mm.

Kapselbandmaß Type BM 50

Länge 10 m 20 m 30 m
Breite 13 mm 13 mm 13 mm

Art. Nr. (G) 17214/5 17215/2 17216/9
Art. Nr. (P) 17217/6 17218/3 17219/0
Art. Nr. (W) 17220/6 17221/3 17222/0
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Alles über Richtscheite, Abziehlatten
und Kartätschen

Richtscheite
Type AL  |  Type AL 1L
Type AL 2L  |  Type AL 2L-2G

Abziehlatte
Type TRK

Kartätsche
Type HAK
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95

Richtscheite
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Richtscheite Type AL 1L
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Alles über Richtscheite, Abziehlatten und Kartätschen

Richtscheite, Abziehlatten und
Kartätschen sind einfache, 
aber sehr effektive Werkzeuge,
mit deren Hilfe sich große,
ebene Flächen erstellen lassen.

Um zu gewährleisten, dass
diese Werkzeuge über eine
lange Lebensdauer verfügen
und ebenso lange genau 
ar beiten, fertigt man sie aus 
ge zogenen Aluminiumprofilen.
Die Unterscheidung der ein-
zelnen Kategorien ergibt sich 
aus dem Einsatzgebiet, das
wiederum die Form des Profil-
quer schnittes bestimmt.

Auf jeden Fall sollte man, wie bei
allen Werkzeugen, auf das Marken-
zeichen achten. Bei einer guten
Marke gehen Sie sicher, ein Werk-
zeug guter Qualität zu erhalten.

1 Material | 2 Ausstattung | 3 Profilform

Die Qualität bei Richtscheiten erkennen Sie an folgenden Merkmalen:

• Profilformen, die zur 
Her stellung einer fertigen 
Ober fläche dienen, sind
Kartätschen.

• Profile zum Abziehen von
Material sind Abziehlatten.

• Rechteckige Aluprofile,
die zum Prüfen der Eben-
heit von Flächen dienen,
sind Richt scheite.

Die Arbeit mit Richtscheiten
wird deutlich erleichtert,
wenn sie mit zusätzlichen
Kompo nenten ausgestattet
sind. In erster Linie handelt
es sich hier bei um Horizontal-
und Vertikal-Libellen. Für ein
bes seres Handling werden
oftmals auch Durchgreif-
löcher im Profil integriert. 
Für schnelle und gute Arbeits-
ergebnisse werden diese 
Produkte in unterschiedlichen
Längen angeboten, da man
so die Möglichkeit hat, die
Werkzeuglänge auf die Bear-
beitungsfläche abzustimmen.

Richtscheite Type AL

Wie Type AL, jedoch mit
einer Horizontal-Libelle.

Länge 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Art. Nr. 07819/5 07807/2 07820/1 07800/3

Länge 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Art. Nr. 07815/7 07814/0 07805/8 07813/3 07801/0 07816/4 07806/5 07817/1

Gute Ergebnisse beim Be  -
nutzen von Richtscheiten 
erreicht man mit dem durch-
biegefesten, stabilen Alu  mi-
nium hohlprofil der Type AL.

Leichtmetall-Rechteckprofil mit Kunststoff-Endkappen.
Profilquerschnitt: 18 x 100 mm.

Leichtmetall-Rechteckprofil mit Kunststoff-Endkappen und 1 Horizontal-
Libelle. Profilquerschnitt: 18 x 100 mm.

Type AL 1L: Setzen 
von Fensterbänken.

Type AL: Abziehen 
von grobem Material.



Richtscheite Type AL 2LWie Type AL, jedoch mit
einer Horizontal-Libelle
und einer Vertikal-Libelle.

Trapezförmige Abziehlatte
mit einer Griffrille im Profil.
Ideal für saubere Arbeits -
ergebnisse am Bau.

Sauberes Ober flächenfinish 
mit dem exakt gearbeiteten 
H-Profil der Kartätsche der
Type HAK.Wie Type AL, jedoch mit einer

Horizontal-Libelle und einer 
Vertikal-Libelle und zwei 
Grifföffnungen.

Länge 1,0 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Art. Nr. 07821/8 07822/5 07823/2 07824/9 07825/6 07826/3

Richtscheite Type AL 2L-2G

Länge 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Art. Nr. 07802/7 07832/4 07803/4 07833/1

Abziehlatte Type TRK

Kartätsche Type HAK

Länge 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Art. Nr. 07829/4 07830/0 07808/9 07831/7 07809/6

Länge 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Art. Nr. 07827/0 07810/2 07811/9 07812/6 07828/7

Leichtmetall-Rechteckprofil mit Kunststoff-Endkappen, 1 Horizontal-
Libelle und 1 Vertikal-Libelle. Profilquerschnitt: 18 x 100 mm.

Leichtmetall-Rechteckprofil mit Kunststoff-Endkappen, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-
Libelle und 2 Grifföffnungen. Profilquerschnitt: 18 x 100 mm.

Leichtmetall-Trapez-Profil mit Kunst stoffendkappen. 
Profilquerschnitt: 18 x 97 mm.

Leichtmetall-H-Profil. Profilquerschnitt: 27 x 112 mm.

Type AL 2L: Prüfen 
der Ständerkante.

Type AL 2L-2G: 
Ausgleichen von Estrichmaterial.

Type TRK: Abziehen von Unterputzen.

Type HAK: 
Glätten von Putzoberflächen.
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany

0049-(0)6346-309-0
0049-(0)6346-309-480

info@stabila.de

www.stabila.de
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