








STABILA mõõdulindid 80–81

Mõõdulindi juures on 
ainulaadne, et ta kompaktse
ehitusviisi juures on kuni
100 m pikk. Erinevate 
kasutusalade ja erinevate
mõõtmisdistantside jaoks 
on mõõdulindil sobiv viis. 

Taskumõõdulint:
universaalselt rakendatav,
väike, kerge vööl või taskus
kanda ning umbes 10 m
mõõtmiseks ideaalne.
Kapselmõõdulint: 
kuni 30 m vahemaa 
mõõtmiseks.
Raammõõdulint: 
kuni 100 m distantside
mõõtmiseks, kohane 
näiteks tänava- ja 
maastikukujunduses.

4. Kapslid
Kaitseks ja kindlalt stabiilselt
püsivaks käsitsemiseks, 
usaldatav ja käepärane. 
Selle tagavad erinevad 
materjalid: suuremalt jaolt 
ABS kunstmaterjalid kapslitele
ja raamidele. On aga ka 
üksikuid metallist mõõdulindi
kapsleid ja raame. Raam-
mõõdulintide mehaanilisi 
osi valmistatakse terasest, 
alumiiniumist või 
kõrgväärtuslikust kunstnahast.
Heade taskumõõdulintide 
käepidemeid varustatakse 
sageli pehme 
kummipealisriidega. 

5. Vajalikud lisafunktsioonid 
hoolitsevad tarbimisväärtuste
kasvu eest, näiteks 
mõõdulindi lõpp-puhvrid, 
mõõdulindi lõpp-pidurid, 
mõõdulindi kindlaksmääramise 
pidurid, erinevad alguskonksud.
STABILA taskumõõdulintide 
käsutuses on patenteeritud 
haakekonksu spetsiaalkarestus,
mis libisemist siledal pinnal 
takistavad.

Kõik mõõdulintidest

1. Täpsus
Kvaliteetse mõõdulindi 
alguslülile on trükitud 
nimipikkus, EL-ehitusnäidise
kontrollimise tunnus, CE- ja 
metroloogiamärgistus ja 
täpsusklass,  tootja kaubamärk.

2. Lindi kvaliteet
• Taskumõõdulintidel on 
tähtis: Väljatõmbe 
seisutugevus, eriti enamikel nõ-
gusa võlviga teraslintidel.
Mõõtskaala kaitsmine 
määrdumise eest püsikindla
kaitsekihiga.
• Kapsel- ja raammõõdulindid: 
Teras- või klaaskiudlindid. 
Terasmõõdulindid alluvad 
pikaajalistele suurtele 
temperatuurimuutustele, 
vajavad aga täpseks 
mõõtmistulemuseks 
vähem tõmbejõudu kui 
klaaskiudmõõdulindid. 
Kujundus ja materjal peavad
mõõdulindi kulumise ja 
purunematuse tagama. 

Kvaliteedinäitajad 
mõõdulintidel on:

3. Mõõdulintide algused
Spetsiaalsed algushaagid 
erinevatele tööettevõtetele:
Klapphaagid,vertikaalloodid, 
silmused, ringid jne mõõtmisel
või väljas lahtivõtmisel.

STABILA-patent 
taskumõõdulidi juures: 
Haakekonksu 
spetsiaalkarestus.

Mõõdulindi algusotste 
standardvariandid: Karbis
lindi korral tõmberõngas. 
Raamiga mõõdulindi korral 
eriti suur tõmberõngas 
koos loodimiseks mõeldud.
Saadaval lindi erinevad 
algusotsad.
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Patenteeritud STABILA-
konks: sisepinnal olev 
karestus hoiab seda paigal.
Ka suurte pikkuste 
mõõtmisel ei ole hoidmiseks
vaja teist inimest. Tänu 
sissejooksul olevale 
amortisaatorile on välditud
materjali kulumine. Lindi 
algusosa tugevdus alates 
5 m. Selle tüübi kõik 
meeterversioonid on 
lisatasu eest saadaval ka
taadelduna.

Pikkus 2 m 3 m 5 m 8 m 3,5 m/ 10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Laius 13 mm 13 mm 19 mm 25 mm 13 mm 19 mm 25 mm

Art. Nr. 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

Taskumõõdulint Tüüp BM 20 Taskumõõdulint Tüüp BM 30
Purunemiskindel plastmasskorpus. Kumer, polüamiidkihiga kaetud valge teraslint 
(suur kulumiskindlus). Nihutatav konks alguses. Lindi automaatne tagasikerimine. 
Fiksaator tagasijooksu pidurdamiseks ja peatamiseks. Lindi algusosa tugevdus (alates 5 m).
Amortisaator lindi sissejooksul. Jaotised cm- ja mm-tes. Punased kümnendarvud. 
CE- ja metroloogiamärgistuse ja EL-ehitusnäidise kontrollimise tõend. Täpsusklass II. 
Klamber vööle kinnitamiseks.

Purunemiskindel plastmasskorpus. Kumer, polüamiidkihiga kaetud 
valge teraslint (suur kulumiskindlus). Nihutatav konks alguses koos 
patenteeritud naelkonksuga. Lindi automaatne tagasikerimine. 
Fiksaator tagasijooksu pidurdamiseks ja peatamiseks. Lindi algusosa 
tugevdus (alates 5 m). Amortisaator lindi sissejooksul. Jaotised 
cm- ja mm-tes. Punased kümnendarvud. CE- ja metroloogiamärgistuse 
ja EL-ehitusnäidise kontrollimise tõend. Täpsusklass II. Klamber vööle
kinnitamiseks.

Pikkus 2 m 3 m 5 m 3 m/ 10 ft 5 m/16 ft
Laius 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm

Art. Nr. 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5



Kauapüsivast plastist 
purunematu gripkummiga
mõõdulintide 
uusgeneratsioon. 
Haardepind käepärane ja
ohutu iga töölerakendamise
juures. Lisaks on kapslis 
alalispidur integreeritud 
tagasijooksupiduriga. Uudne
kattekiht hoolitseb kollase
lindi kulumiskindluse eest.

Pikkus 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft
Laius 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 30,2 mm 16 mm 19 mm 25 mm 30,2 mm

Art. Nr. 14769/3 14770/9 15217/8 14771/6 14772/3 14774/7 14775/4 14776/1 14777/8

Taskumõõdulint Tüüp BMT

Purunemiskindel plastkorpus rihveldatud kummiäärisega. Kumer, polüamiidkihiga kaetud kollane teraslint
(suur kulumiskindlus). Nihutatav konks alguses koos patenteeritud naelkon ksuga. Lindi automaatne 
tagasikerimine. Fiksaator tagasijooksu pidurdamiseks ja peatamiseks. Täiendav tagasijooksupidur sissejooksu
täpseks reguleerimiseks. Lindi algusosa tugevdus (alates 5 m). Kummiamortisaator lindi sissejooksul. Jaotised
cm- ja mm-tes. Punased kümnendarvud. CE- ja metroloogiamärgistuse ja EL-ehitusnäidise kontrollimise tõend. 
Täpsusklass II. Klamber vööle kinnitamiseks.

Nagu taskumõõdulint 
Tüüp BM 30, kuid varustatud 
vaateaknaga sisenäitude 
vahetuks lugemiseks.

Purunemiskindel plastmasskorpus koos vaateaknaga sisenäitude
jaoks. Kumer, polüamiidkihiga kaetud kollane teraslint (suur 
kulumiskindlus). Nihutatav konks alguses koos patenteeritud 
naelkonksuga. Lindi automaatne tagasikerimine. Fiksaator 
tagasijooksu pidurdamiseks ja peatamiseks. Amortisaator lindi 
sissejooksul. Jaotised cm- ja mm-tes. Punased kümnendarvud. 
CE- ja metroloogiamärgistuse ja EL-ehitusnäidise kontrollimise 
tõend. Täpsusklass II. Klamber vööle kinnitamiseks.

Pikkus 3 m 3 m/ 10 ft
Laius 16 mm 16 mm

Art. Nr. 16456/0 16457/7

Taskumõõdulint
Tüüp BM 30 W
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Väikseim 15 m mõõdulint.
Üksnes 75 mm läbimõõduga
kerge polüamiidkorpus 
on erakordselt tugev. 
Nikeldatud väljatõmmatava
vändaga. Väärtuslik 
mõõtevahend eksklusiivse
varjundiga.

Valge lakitud teraslint, jaotised
cm- ja mm-tes, kümnendarvud 
punased. Erakordselt tugev 
polüamiidkorpus. 

Pikkus 10 m 15 m
Laius 10 mm 10 mm

Art. Nr. 03411/5 03413/9

Korpusmõõdulint Tüüp architect
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Klaaskiust mõõdulint (G), 
Standard-mõõdujaotus klaaskiust
mõõdulintidele: cm/– = 
ühepoolne mõõt cm-tes, 
esimene meeter mm-tes.

Raamid põrutus- ja 
purunemiskindlast 
polüamiidist sisemiste 
tugevdusribidega on 
väga tugevad. Lihvitud 
revolverkäepide kergendab
käeshoidmist ja mõõdulindi
pinguldamist. Hea 
lindijooks läbi laia haru 
usaldusväärsesse Y-vormi.
Spetsiaalne kunstmaterjalist
juhtimine, misläbi klaaskiust
mõõdulint rullide ja raamide
vahele kinni ei jää ja 
terasmõõdulindi kandid 
on kulumise vastu kaitstud.
Suur tugev ringtõmmak 
sälguga vertikaalloodi jaoks.

Pikkus 10 m 20 m 30 m 50 m
Laius 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

Art. Nr. 03141/1 03143/5 03145/9 03146/6

Pikkus 10 m 20 m 30 m 50 m
Laius 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

Art. Nr. 09291/7 09293/1 09295/5 09296/2

Pikkus 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m
Laius 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

Art. Nr. 03771/0 03773/4 03775/8 03776/5 03777/2

Polüamiid-kattega teras-mõõdulint 
(P), Standard-mõõdujaotus 
kõikidele terasmõõdulintidele: 
mm/– = ühepoolne läbiv mm-jaotus.

Valgeks lakitud terasmöödulint (W),
Standard-mõõdujaotus kõikidele 
terasmõõdulintidele: mm/– = 
ühepoolne läbiv mm-jaotus.

Raamis mõõdulint Tüüp 42Korpus: 
• löögikindel nailonkorpus.
• Kasutatav igas asendis.

Täidab uusi, terves 
Euroopas kehtivaid 
MID-määrusi. CE- ja 
metroloogiamärgistusega
ning eitusnäidise 
kontrollimise tõendiga.

Universaalkonks:
• Spetsiaalne konks, mille 

patenteeritud spikes´kiht 
takistab tunduvalt paremini
kohalt libisemist.  

• Uudsed küünisaasad 
kiireltavatavaks 
fikseerimiseks. Nii saate
täpselt mõõta veelgi 
lihtsamalt ja kergemalt. 

Vänttrummel:
• Optimaalne hoidik tänu 

langetatavale vänttrumlile.
Polüamiid-kattega teras-mõõdulint (P), Standard-
mõõdujaotus kõikidele terasmõõdulintidele: mm/– =
ühepoolne läbiv mm-jaotus.

Valgeks lakitud terasmõõdulint (W), Standard-
mõõdujaotus kõigile terasmõõdulintidele: mm/– = 
ühepoolne läbiv mm-jaotus. 

Klaaskiust mõõdulint (G), Standard-mõõdujaotus 
klaaskiust mõõdulintidele: cm/– = ühepoolne mõõt
cm-tes, esimene meeter mm-tes.

Korpusmõõdulint Tüüp BM 50

Pikkus 10 m 20 m 30 m
Laius 13 mm 13 mm 13 mm

Art. Nr. (G) 17214/5 17215/2 17216/9
Art. Nr. (P) 17217/6 17218/3 17219/0
Art. Nr. (W) 17220/6 17221/3 17222/0

STABILA mõõdulindid 88–89  



Kõik rihtimislattide, joonlattide ja kartetšide kohta

Rihtimislatid
Tüüp AL  |  Tüüp AL 1L

Tüüp AL 2L  |  Tüüp AL 2L-2G

Joonlatid 
Tüüp TRK

Kartetšid 
Tüüp HAK
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Rihtimislatid

STABILA liist 90–91



Rihtimislatid Tüüp AL 1L

STABILA liist 92–93
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Kõik rihtimislattide, joonlattide ja kartetšide kohta

Rihtimislatid, joonlatid ja 
kartetšid on lihtsad, aga väga
efektiivsd tööriistad, mille abil
suuri tasaseid välju toota saab. 

Kindlustamaks, et need 
tööriistad pika eluea kestavad 
ja niisama kaua täpselt 
töötavad, on nad valmistatud 
gezogenern alumiiniumprofiilist.
Erinevus üksikute kategooriate
vahel tuleneb valdkondadest,
mida jällegi profiili ristlõikevorm
kinnitab.

Igal juhul soovime, nagu igas 
ettevõttes, markeeringule vihjata.
Hea tootemärgi juures saate ka 
hea tootekvaliteedi.

1 Materjal | 2 Välimus | 3 Profiil

Rihtimislattide kvaliteeti tunnete järgmistest tunnustest:

• Profiilvormid, mis valmis
pealispinna tootmist 
teenivad, on kartetšid. 

• Profiilid materjali 
joonimiseks on joonlatid.

• Täisnurksed 
alumiiniumprofiilid, mis 
tasapinna silumise 
kontrolli teenistuses 
seisavad, on rihtimislatid.

Töö rihtimislattidega muutub
märgatavalt kergemaks, 
kui nad lisakomponentidega
on varustatud.Esmajoones
puudutab see siinjuures 
horisontaal- ja vertikaalloodi.
Paremaks käsitsemiseks 
on sagedasti ka aukudega
profiili integreeritud.

Rihtimislatid Tüüp AL

Nagu Tüüp AL, ainult 
horisontaalloodiga.

Pikkus 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Art. Nr. 07819/5 07807/2 07820/1 07800/3

Pikkus 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Art. Nr. 07815/7 07814/0 07805/8 07813/3 07801/0 07816/4 07806/5 07817/1

Häid tulemusi rihtimislattide
kasutamisel saavutatakse
painduvustugevusega 
stabiilse alumiiniumprofiili 
abil Tüüp AL.

Kergmetallist ristkülikukujuline kunstmaterjalist kattega.
Profiili ristlõige: 18 x 100 mm.

Kergmetallist ristkülikukujuline kunstmaterjalist kattega ja ühe horisontaalloodiga.
Profiili ristlõige: 18 x 100 mm.

Tüüp AL 1L:
aknalaudade 
paigaldamine.

Tüüp AL: jämeda 
materjali silumine.



Rihtimislatid Tüüp AL 2LNagu Tüüp AL, 
ainult horisontaal- ja 
vertikaalloodiga.

Trapetsikujuline ülekandlatt
käepidemesoonekesega 
profiilis. Ideaalne täpsete 
ehitustööde jaoks.

Tasapinna puhas lõpetus
eriliselt töödeldud kartetši
Tüüp HAK H-profiiliga.

Nagu Tüüp AL, ainult 
horisontaal- ja 
vertikaalloodiga ja 
kahe avamisnupuga. 

Pikkus 1,0 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Art. Nr. 07821/8 07822/5 07823/2 07824/9 07825/6 07826/3

Rihtimislatid Tüüp AL 2L-2G

Pikkus 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Art. Nr. 07802/7 07832/4 07803/4 07833/1

Ülekandelatt Tüüp TRK

Kartetš Tüüp HAK

Pikkus 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Art. Nr. 07829/4 07830/0 07808/9 07831/7 07809/6

Pikkus 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Art. Nr. 07827/0 07810/2 07811/9 07812/6 07828/7

Kergmetallist ristkülikukujuline kunstmaterjalist kattega, 1 horisontaal- ja 1 vertikaallood.
Profiili ristlõige: 18 x 100 mm.

Kergmetallist ristkülikukujuline kunstmaterjalist kattega, 1 horisontaal- ja 1 vertikaallood ja kaks 
avamisnuppu. Profiili ristlõige: 18 x 100 mm.

Kergmetallist trapetsikujuline profiil kunstmaterjalist kattega.
Profiili ristlõige: 18 x 97 mm.

Kergmetall-H-Profiil. Profiili ristlõige: 27 x 112 mm.

Tüüp AL 2L: tugipostide 
servade kontrollimine.

Tüüp AL 2L-2G:
monoliitpõrandate tasandamine.

Tüüp TRK:
aluskrohvi silumine.

Tüüp HAK: krohvitud pindade 
silumine.

STABILA liist 94–95
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany

0049-(0)6346-309-0
0049-(0)6346-309-480

info@stabila.de

www.stabila.de
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