










Cintas métricas STABILA 82–83

El gancho patentado de 
STABILA: las partículas de 
zafiro de la cara interior lo 
sujetan firmemente. Incluso
para medir grandes 
longitudes no es necesaria
una segunda persona para
que sujete la cinta. La 
cinta está protegida por el 
amortiguador colocado a 
la entrada del estuche. 
Inicio de cinta reforzado
para modelos a partir de 
5 m. Todos los modelos 
se pueden suministrar 
calibrados con un recargo 
en el precio.

Long. 2 m 3 m 5 m 8 m 3,5 m/ 10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Ancho 13 mm 13 mm 19 mm 25 mm 13 mm 19 mm 25 mm
Art. Nº. 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

Flexómetro Modelo BM 20 Flexómetro Modelo BM 30
Estuche de plástico irrompible. Cinta métrica de acero cóncava, con recubrimiento de
poliamida en blanco (gran resistencia a la abrasión). Gancho ajustable a 0. Retorno de
cinta automático. Con freno de bloqueo para detener el retorno. Refuerzo del comienzo 
de la cinta (a partir de 5 m). Amortiguador para la recogida de la cinta. Graduación en 
cm y mm. Decenas en rojo. Con la marca CE y de metrología y con el certificado de 
aprobación de tipo CE. Categoría de precisión II. Con clip para cinturón.

Estuche de plástico irrompible. Cinta métrica de acero cóncava con 
recubrimiento de poliamida en amarillo (gran resistencia a la abrasión).
Gancho patentado SPIKES, ajustable a 0 y con partículas de zafiro 
antideslizante. Retorno de cinta automático. Con freno de bloqueo para
detener el retorno. Refuerzo del comienzo de la cinta (a partir de 5 m).
Amortiguador para la recogida de la cinta. Graduación en cm y mm. 
Decenas en rojo. Con la marca CE y de metrología y con el certificado de
aprobación de tipo CE. Categoría de precisión II. Con clip para cinturón.

Long. 2 m 3 m 5 m 3 m/ 10 ft 5 m/16 ft
Ancho 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm
Art. Nº. 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5
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Flexómetro bicomponente de
última generación fabricado
en plástico altamente 
resistente y con goma 
de agarre incorporada. 
Diseñado para manejarlo 
con comodidad y seguridad. 
En la carcasa y junto al freno
de bloqueo se encuentra un
freno de retorno gradual de
cinta. Con el exclusivo gancho
patentado antideslizante 
SPIKES de STABILA. Un nuevo
recubrimiento mate de la
cinta garantiza la máxima 
resistencia al desgaste de
esta cinta amarilla.

Long. 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft
Ancho 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 30,2 mm 16 mm 19 mm 25 mm 30,2 mm
Art. Nº. 14769/3 14770/9 15217/8 14771/6 14772/3 14774/7 14775/4 14776/1 14777/8

Flexómetro Modelo BMT

Estuche de plástico irrompible con goma de agarre. Cinta métrica de acero cóncava con recubrimiento de
poliamida en amarillo (gran resistencia a la abrasión). Gancho SPIKES patentado ajustable a 0. Retorno 
de cinta automático. Con freno de bloqueo para detener el retorno. Freno adicional para el retorno gradual 
de la cinta. Refuerzo del comienzo de la cinta (a partir de 5 m). Amortiguador para la recogida de la cinta.
Graduación en cm y mm. Decenas en rojo. Con la marca CE y de metrología y con el certificado de aprobación
de tipo CE. Categoría de precisión II. Con clip para cinturón.

Como el Modelo BM 30, 
pero con ventanilla para leer
directamente las mediciones
interiores. Estuche de plástico irrompible con ventanilla para mediciones 

interiores. Cinta métrica de acero cóncava, con recubrimiento 
de poliamida en amarillo (gran resistencia a la abrasión). Gancho 
patentado SPIKES, ajustable a 0 y con partículas de zafiro 
antideslizante. Retorno de cinta automático. Con freno de bloqueo
para detener el retorno. Refuerzo del comienzo de la cinta (a partir
de 5 m). Amortiguador para la recogida de la cinta. Graduación en
cm y mm. Decenas en rojo. Con la marca CE y de metrología y con 
el certificado de aprobación de tipo CE. Categoría de precisión II.
Con clip para cinturón.

Long. 3 m 3 m/ 10 ft
Ancho 16 mm 16 mm
Art. Nº. 16456/0 16457/7

Flexómetro
Modelo BM 30 W

Cintas métricas STABILA 84–85
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La cinta métrica de 15 m más
pequeña del mercado. El 
ligero estuche de poliamida
con un diámetro de sólo 
75 mm es muy resistente. 
Con manivela de resorte 
niquelada. Una valiosa 
herramienta de medición con
un toque de exclusividad.

Cinta de acero lacada en blanco, 
graduación en cm y mm, decenas 
en rojo. Estuche de poliamida 
muy resistente.

Long. 10 m 15 m
Ancho 10 mm 10 mm
Art. Nº. 03411/5 03413/9

Cinta métrica Modelo architect

Cintas métricas STABILA   86–87  
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Cinta métrica de fibra de vidrio (G),
división estándar de las cintas de 
fibra de vidrio: cm/– = por un lado
división en cm, el primer metro 
en mm.

El bastidor fabricado en 
poliamida resistente a golpes 
y roturas con nervios de 
refuerzo en su parte interna 
es muy robusto. El puño 
acanalado con formato 
revólver facilita el agarre y el 
tensado de la cinta métrica. 
Optima conducción de cinta 
a través de los amplios brazos 
en forma de Y. Guía de plástico
especial para que las cintas 
de fibra de vidrio no se 
enganchen entre el rodillo y 
el bastidor, protegiendo el 
borde de la cinta del desgaste. 
Anillo de extracción grande 
y robusto con entalladura 
para la plomada.

Long. 10 m 20 m 30 m 50 m
Ancho 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Art. Nº. 03141/1 03143/5 03145/9 03146/6

Long. 10 m 20 m 30 m 50 m
Ancho 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Art. Nº. 09291/7 09293/1 09295/5 09296/2

Long. 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m
Ancho 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Art. Nº. 03771/0 03773/4 03775/8 03776/5 03777/2

Cintas métricas de acero revestidas 
de poliamida (P), graduación 
estándar para todas las cintas 
métricas de acero mm/– = por un
lado división continua en mm.

Cintas métricas de acero lacado en
blanco (W), división estándar para
todas las cintas de acero: mm/– = 
por un lado división continua en mm.

Modelo 42La carcasa:
• Carcasa de nylon resistente 

a los golpes. 
• Se puede adosar a un tope

en todas las posiciones.

Cumple la nueva directiva 
MID vigente en toda Europa.
Con la marca CE y de 
metrología y con el 
certificado de examen de 
tipo CE.

El gancho universal:
• Gancho especial con 

recubrimiento patentado
Spikes. Mejora 
notablemente la seguridad
contra el deslizamiento.

• Nueva anilla para una rápida
fijación y liberación. Así la
medición se realiza aún con
mayor rapidez y precisión.

Manivela abatible:
• Manejo óptimo gracias a

su carcasa con manivela
abatible (patente solicitada). Cintas métricas de acero revestidas de poliamida (P), 

graduación estándar para todas las cintas métricas de
acero: mm/– = por un lado división continua en mm.

Cintas métricas de acero lacado en blanco (W), división
estándar para todas las cintas de acero: mm/– = por un
lado división continua en mm.

Cinta métrica de fibra de vidrio (G), división estándar
de las cintas de fibra de vidrio: cm/– = por un lado 
división en cm, el primer metro en mm.

Cinta métrica Modelo BM 50

Long. 10 m 20 m 30 m
Ancho 13 mm 13 mm 13 mm

Art. Nº. (G) 17214/5 17215/2 17216/9
Art. Nº. (P) 17217/6 17218/3 17219/0
Art. Nº. (W) 17220/6 17221/3 17222/0

Cintas métricas STABILA 88–89  
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Todo sobre las reglas de rebaje 
y perfiles de yesero.

Reglas
Modelo AL  |  Modelo AL 1L

Modelo AL 2L  |  Modelo AL 2L-2G

Perfil trapezoidal
Modelo TRK

Perfil en H 
Modelo HAK

92

93

94

95

95

Reglas

Reglas STABILA   90–91

RZ 3. HGM EV-Kat.10_E 091222.qxp:STABILA EV-Katalog 2008  12.01.2010  13:29 Uhr  Seite 90



Regla Modelo AL 1L

Reglas STABILA 92–93

1 2 2

2 3

Todo sobre las reglas, listones de rebaje y perfiles en H

Las reglas, perfiles 
trapezoidales y perfiles en 
H son herramientas sencillas 
pero muy efectivas a la hora de
conseguir superficies planas.

Para garantizar que estas 
herramientas gocen de una
larga vida se fabrican con 
perfiles de aluminio trefilado.
La diferenciación de las 
distintas categorías resulta 
del propio campo de aplicación
que a su vez determina el 
corte transversal del perfil.

En cualquier caso se debería tener
en cuenta, como con cualquier otra
herramienta, la marca de la misma.
Con una buena marca estará seguro
de obtener un producto y un 
resultado de buena calidad. 1 Material | 2 Diseño | 3 Forma del perfil

La calidad de las reglas se reconoce en las siguientes características:

• Los perfiles en H sirven
para dar un buen acabado 
a una superficie.

• Los perfiles trapezoidales
se emplean para alisar 
y allanar un material.

• Las reglas son perfiles 
de aluminio rectangulares
que sirven para comprobar
si una superficie está lisa.

El trabajo con las reglas se 
facilita enormemente si se 
las dota de componentes 
adicionales. En primer lugar
se suelen integrar fiolas 
verticales y horizontales. 
Para un mejor manejo es 
frecuente que estos 
productos se ofrezcan en 
diferentes longitudes ya 
que así se tiene la posibilidad
de ajustar la longitud de la 
herramienta a la superficie 
de trabajo.

Regla Modelo AL

Como el Modelo AL, pero
con una fiola horizontal.

Long. 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Art. Nº. 07819/5 07807/2 07820/1 07800/3

Long. 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Art. Nº. 07815/7 07814/0 07805/8 07813/3 07801/0 07816/4 07806/5 07817/1

Los buenos resultados al 
utilizar reglas dependen 
de que se utilice un 
perfil de aluminio estable 
y resistente como el 
Modelo AL.

Perfil rectangular de aluminio con tapas de plástico en los extremos.
Sección del perfil: 18 x 100 mm.

Perfil rectangular de aluminio con tapas de plástico en los extremos y 1 fiola horizontal.
Sección del perfil: 18 x 100 mm.

Modelo AL 1L:
Colocación nivelada 
de ventanas.

Modelo AL: 
Raseado y nivelación 
de suelos.
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Regla Modelo AL 2LComo el Modelo AL, pero
con una fiola horizontal 
y una vertical.

Perfil de rebaje trapezoidal
con una ranura de agarre 
en el perfil. Ideal para un
acabado limpio en la obra.

Acabado de superficies 
limpio y perfecto con el 
perfil en H de esta regla 
Modelo HAK.Como el Modelo AL, pero 

con una fiola horizontal y 
una fiola vertical y dos 
asas de agarre.

Long. 1,0 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Art. Nº. 07821/8 07822/5 07823/2 07824/9 07825/6 07826/3

Regla Modelo AL 2L-2G

Long. 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Art. Nº. 07802/7 07832/4 07803/4 07833/1

Perfil trapezoidal Modelo TRK

Perfil en H Modelo HAK

Long. 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Art. Nº. 07829/4 07830/0 07808/9 07831/7 07809/6

Long. 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Art. Nº. 07827/0 07810/2 07811/9 07812/6 07828/7

Perfil rectangular de aluminio con tapas de plástico en los extremos, 1 fiola horizontal 
y 1 fiola vertical. Sección del perfil: 18 x 100 mm.

Perfil rectangular dealuminio con tapas de plástico en los extremos, 1 fiola horizontal 
y 1 fiola vertical y 2 asas de agarre. Sección del perfil: 18 x 100 mm.

Perfil trapezoidal de aluminio con tapas de plástico en los extremos. 
Sección del perfil: 18 x 97 mm.

Perfil en H de aluminio. Sección del perfil: 27 x 112 mm.

Modelo AL 2L: 
Comprobación de marcos y perfiles.

Modelo AL 2L-2G:
Nivelación y raseado de suelos.

Modelo TRK: Raseado de paredes.

Modelo HAK: 
Raseado de paredes y muros.

Reglas STABILA 94–95
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany

0049-(0)6346-309-0
0049-(0)6346-309-480

info@stabila.de

www.stabila.de
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