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Mittanauhojen ainutlaatuisuus
on, että niiden mitta on 
kompaktirakenteessa 
jopa 100 m pituinen. Eri 
sovellutuksiin ja erilaisille 
mittausetäisyyksille löytyvät 
sopivat mittanauhatyypit.

Taskumittanauhat:
yleisesti käytettäviä, pieniä, 
helposti vyöllä tai taskussa 
kannettavia ja ihanteellisia 
mittauksiin n. 10 metriin asti.
Kotelomittanauhat:
alle 30 metrin etäisyyksien 
mittauksiin.
Kehilömittanauhat:
fmittausetäisyyksille 100 
metriin asti, kuten on
tavanomaista esim. tien ja 
maisemointirakennuksessa.

4. Kotelo
Suojaustarkoitusta ja varmaa
käsittelyä varten kestävän 
tukeva, varma ja pitävä. 
Valmistukseen käytetään 
erilaisia materiaaleja. 
Useimmiten ABS -muoveja 
koteloa tai kehilöä varten. 
Sen lisäksi on olemassa 
myös metallista valmistettuja 
yksittäisiä mittanauhakoteloita
ja kehilöitä. 
Kehilömittanauhojen 
mekaaniset osat valmistetaan
teräksestä, alumiinista tai 
korkealaatuisista muoveista.
Nykyisin varustetaan hyvien 
taskumittanauhojen otealue
pehmeällä kumipäällysteellä.

5. Käytännölliset 
lisätoiminnot 
huolehtivat käyttöarvon 
lisäämisestä, esim. puskurit
nauhan kelausosassa, 
kelausjarru, kelauksen 
pidätinjarru, erilaiset 
alkukoukut. STABILAN 
taskumittanauhat on 
varustettu lähes poikkeuksitta
patentoidulla nastakoukulla,
joka estää liukumisen 
sileiltä pinnoilta.

Kaikki mittanauhoista

1. Tarkkuus 
Laatumittanauhoissa painettuna
nauhan alussa: nimellispituus,
EU:n mallin koestustodistus, 
CE- ja metrologian merkintä,
tarkkuusluokka, valmistajan
merkki.
2. Nauhan laatu
• Tärkeää taskumittanauhoissa:
ulosvedon kestävyys, siksi
useimmiten teräsmittanauhat,
jotka koverasti kaarevia. 
Kestävä pinnoite mittakaavan
suojaamiseksi likahiukkasten
aiheuttamalta kulumiselta.
• Kotelo- ja kehilömittanauhat:
Teräs- tai lasikuitumittanauhat.
Teräsmittanauhat ovat alttiita
suuremmille lämpötilanvaihtelusta 
riippuville pituuden muutoksil-
le, mutta tarvitsevat 
tarkkoja mittauksia varten 
vähemmän vetovoimaa kuin 
lasikuitumittanauhat. 
Varustelun ja materiaalin 
tulisi suojata kulumiselta 
ja nauhan murtumiselta.

Mittanauhojen 
laatuominaisuudet ovat:

3. Nauhojen alkuosat
Erikoiset alkukoukut 
erilaisiin käyttötarkoituksiin:
kääntökoukut, riippuluodit, 
silmukat, renkaat jne., 
kiinnitettynä mittaan tai 
sen ulkopuolelle.

Taskumittanauhojen 
STABILA -patentti: ainoa
koukku, joka ei luiskahda. 
Nastakoukku, joka pitää 
aivan itsestään lukuisten 
safiirien vaikutuksesta.
Nauhojen alkuosien 
normaalimallit:
Kotelomittanauhoissa 
vetorengas. 
Kehilömittanauhassa erittäin
suuri vetorengas, jossa on 
lovet luotausta varten. 
Toimitettavissa on myös 
poikkeavia nauhojen alkuosia.
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Patentoitu STABILA -koukku:
sisäpinnan nastat pitävät
koukun paikallaan. 
Mitattaessa myös pitempiä
pituuksia toisen henkilön 
kiinnipitämisapua ei tarvita.
Materiaali suojataan 
puskurilla nauhan 
kelausosassa. Nauhan alun
vahvistus 5 m:stä alkaen.
Tämän tyypin kaikki metriset
mallit ovat saatavissa myös
kalibroituna lisähinnalla.

Pituus 2 m 3 m 5 m 8 m 3,5 m/ 10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Leveys 13 mm 13 mm 19 mm 25 mm 13 mm 19 mm 25 mm

Tuote-nro 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

Taskumittanauha Tyyppi BM 20 Taskumittanauha Tyyppi BM 30
Murtumaton muovikotelo. Kaareva, polyamidipinnoitettu valkoinen teräsnauha 
(erittäin kulumisenkestävä). Siirrettävä alkukoukku. Automaattinen nauhan kelaus. 
Pysäytin nauhan kelauksen jarruttamiseen ja lukitsemiseen. Nauhan alun vahvistus 
(5 m:stä alkaen). Puskuri nauhan kelausosassa. Cm- ja mm-jaotus. Punaiset 
kymmenluvut. CE- ja metrologian merkinnällä sekä EU:n mallin koestustodistuksella.
Tarkkuusluokka II. Vyökiinnike.

Murtumaton muovikotelo. Kaareva, polyamidipäällystetty keltainen 
teräsnauha (erittäin kulumisenkestävä) Siirrettävä alkukoukku 
patentoidulla nastakoukulla. Automaattinen nauhan kelaus. Pysäytin
nauhan kelauksen jarruttamiseen ja lukitsemiseen. Nauhan alun 
vahvistus (5 m:stä alkaen). Puskuri nauhan kelausosassa. Cm- ja 
mm-jaotus. Punaiset kymmenluvut. CE- ja metrologian merkinnällä 
sekä EU:n mallin koestustodistuksella. Tarkkuusluokka II. Vyökiinnike.

Pituus 2 m 3 m 5 m 3 m/ 10 ft 5 m/16 ft
Leveys 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm

Tuote-nro 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5



Uusimman sukupolven 
mittanauha, valmistettu 
erittäin kestävästä muovista,
päällystetty otekumilla. 
Tarttumapinnat takaavat 
varman käsittelyn, kestävä
kaikenlaisessa käytössä. 
Lisäksi nauhan kelausjarru 
on integroitu koteloon 
kelauksen pidätinjarrun
viereen. Musta alkukoukku
on aito STABILA-
nastakoukku, joka ei voi 
luiskahtaa. Uudenlainen
nauhapinnoite huolehtii 
keltaisen nauhan 
erittäin korkeasta 
kulumisenkestävyydestä.

Pituus 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft
Leveys 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 30,2 mm 16 mm 19 mm 25 mm 30,2 mm

Tuote-nro 14769/3 14770/9 15217/8 14771/6 14772/3 14774/7 14775/4 14776/1 14777/8

Taskumittanauha Tyyppi BMT

Murtumaton muovikotelo ja otekumi. Kaareva, polyamidipinnoitettu keltainen teräsnauha (erittäin 
kulumisenkestävä). Siirrettävä alkukoukku patentoidulla nastakoukulla. Automaattinen nauhan kelaus. 
Pysäytin nauhan kelauksen jarruttamiseen ja lukitsemiseen. Lisäksi nauhan kelausjarru nauhan 
kelauksen herkkää ohjaamista varten. Nauhan alun vahvistus (5 m:stä alkaen). Kumipuskuri nauhan 
kelausosassa. Cm- ja mm-jaotus. Punaiset kymmenluvut. CE- ja metrologian merkinnällä sekä EU:n 
mallin koestustodistuksella. Tarkkuusluokka II. Vyökiinnike.

Kuten taskumittanauha 
Tyyppi BM 30, mutta 
tarkastuslasi sisämittojen 
suoraa lukemista varten.

Murtumaton muovikotelo ja tarkastuslasi, tarkoitettu sisämittauksiin.
Kaareva, polyamidipinnoitettu keltainen teräsnauha (erittäin 
kulumisenkestävä). Siirrettävä alkukoukku patentoidulla 
nastakoukulla. Automaattinen nauhan kelaus. Pysäytin nauhan 
kelauksen jarruttamiseen ja lukitsemiseen. Puskuri nauhan 
kelausosassa. Cm- ja mm-jaotus. Punaiset kymmenluvut. CE- ja 
metrologian merkinnällä sekä EU:n mallin koestustodistuksella. 
Tarkkuusluokka II. Vyökiinnike.

Pituus 3 m 3 m/ 10 ft
Leveys 16 mm 16 mm

Tuote-nro 16456/0 16457/7

Taskumittanauha
Tyyppi BM 30 W
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Pienin 15 m-mittanauha. 
Kevyt, halkaisijaltaan 
vain 75 mm kokoinen 
polyamidikotelo on 
erittäin kestävä. Kelauskampi
on nikkelöity. Arvokas 
mittauslaite, aavistuksen 
verran eksklusiivinen.

Valkoiseksi lakattu teräsnauha, 
cm- ja mm-jaotus, punaiset 
kymmenluvut. Erittäin kestävä 
polyamidikotelo.

Pituus 10 m 15 m
Leveys 10 mm 10 mm

Tuote-nro 03411/5 03413/9

Kotelomittanauha Tyyppi architect
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Lasikuitumittanauha (G), 
lasikuitumittanauhojen 
vakiomittajaotus: cm/– = 
yksipuolinen cm-mitta, 
ensimmäinen metri mm:nä.

Iskunkestävästä ja 
murtumattomasta 
polyamidista  valmistettu
kehys, jonka sisäpuoli on
vahvistettu, on hyvin tukeva.
Uritettu  revolverikahva 
helpottaa  mittanauhan 
kiinnipitämistä ja kiristämistä.
Hyvä  nauhanohjaus leveiden,
luotettavien Y-muotoisten 
varsien ansiosta. Erikoinen
muoviohjaus, jotta 
lasikuitumittanauhat eivät 
jumitu  rullien ja kehyksen 
väliin ja teräsmittanauhojen
reunat on suojattuja 
kulumiselta. Suuri, tukeva 
vetorengas, jossa on lovet 
riippuluotausta varten.

Pituus 10 m 20 m 30 m 50 m
Leveys 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

Tuote-nro 03141/1 03143/5 03145/9 03146/6

Pituus 10 m 20 m 30 m 50 m
Leveys 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

Tuote-nro 09291/7 09293/1 09295/5 09296/2

Pituus 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m
Leveys 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

Tuote-nro 03771/0 03773/4 03775/8 03776/5 03777/2

Polyamidipinnoitetut 
teräsmittanauhat (P), kaikilla
teräsmittanauhoilla 
vakiomittajaotus. mm/– = 
yksipuolisesti yhtämittainen 
mm-jaotus.

Valkoiseksi lakatut teräsmittanauhat
(W), kaikilla teräsmittanauhoilla 
vakiomittajaotus: mm/– = 
yksipuolisesti yhtämittainen 
mm-jaotus.

Kehilömittanauha Tyyppi 42Kotelo:
• Iskunkestävä nylonkotelo. 
• Kiinnitettävissä kaikissa
asennoissa.

Vastaa uutta, koko 
Eurooppaa koskevaa 
MID-direktiiviä. CE- ja 
metrologian merkinnällä 
sekä EU:n mallin 
koestustodistuksella.

Universaalinen koukku:
• Erikoinen koukku patentoidulla
nastapinnoitteella. Parantaa
merkittävästi luistonestoa.
• Uusi naulanreikä nopeasti 
irrotettavaan kiinnittämiseen.
Tällä tavalla tarkka mittaus
sujuu vielä nopeammin ja 
helpommin.

Kampikela:
• Optimaalinen käsittely 
upotettavan kampikelan 
ansiosta – patentti haettu.

Polyamidipinnoitetut teräsmittanauhat (P), kaikilla
teräsmittanauhoilla vakiomittajaotus. mm/– = 
yksipuolisesti yhtämittainen mm-jaotus.

Valkoiseksi lakatut teräsmittanauhat (W), kaikilla 
teräsmittanauhoilla vakiomittajaotus: mm/– = 
yksipuolisesti yhtämittainen mm-jaotus.

Lasikuitumittanauha (G), lasikuitumittanauhojen 
vakiomittajaotus: cm/– = yksipuolinen cm-mitta, 
ensimmäinen metri mm:nä.

Kotelomittanauha Tyyppi BM 50

Pituus 10 m 20 m 30 m
Leveys 13 mm 13 mm 13 mm

Tuote-nro (G) 17214/5 17215/2 17216/9
Tuote-nro (P) 17217/6 17218/3 17219/0
Tuote-nro (W) 17220/6 17221/3 17222/0
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Kaikki viivoittimista, ohjauslatoista 
ja rappauslastoista

Viivoittimet
Tyyppi AL  |  Tyyppi AL 1L

Tyyppi AL 2L  |  Tyyppi AL 2L-2G

Ohjauslatta 
Tyyppi TRK

Rappauslasta
Tyyppi HAK
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Viivoittimet
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Viivoittimet Tyyppi AL 1L
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1 2 2

2 3

Kaikki viivoittimista, ohjauslatoista ja rappauslastoista

Viivoittimet, ohjauslatat ja 
rappauslastat ovat yksinkertaisia,
mutta hyvin tehokkaita työkaluja,
joiden avulla voidaan valmistaa
suuria tasaisia pintoja.

Jotta varmistetaan että nämä 
työkalut kestävät pitkään ja 
toimivat myös yhtä pitkään, 
ne valmistetaan vedetyistä 
alumiiniprofiileista. 
Yksittäiset kategoriat eroavat 
käyttötarkoituksensa mukaan,
joka taas määrittää profiilin 
poikkileikkauksen muodon.

Joka tapauksessa tulisi kiinnittää
huomiota tavaramerkkiin, 
kuten kaikilla työkaluilla. 
Hyvä merkki on paras takuu 
saada hyvälaatuinen työkalu.

1 Materiaali | 2 Varustus | 3 Profiilimuoto

Viivoittimien laatu on tunnistettavissa seuraavista ominaisuuksista:

• Profiilimuodot, jotka 
ovat tarkoitetut valmiin 
pinnan valmistamiseen, 
ovat rappauslastat.

• Profiilit materiaalin 
ohjaukseen ovat 
ohjauslattoja.

• Suorakulmaiset 
alumiiniprofiilit, 
jotka ovat tarkoitetut 
pintojen tasaisuuden 
tarkistamiseen, ovat 
viivoittimia.

Työskentelyä viivoittimilla
helpotetaan selvästi, jos 
viivoittimet on varustettu 
lisäkomponenteilla. 
Ensisijaisesti kyseessä 
ovat tällöin pystysuora- ja
vaakasuoralibellit. Parempaa
käsittelyä varten profiiliin 
integroidaan usein myös 
tarttuma-aukkoja. Nopeita 
ja hyviä työtuloksia varten
tarjotaan näitä tuotteita 
erilaisina pituuksina, 
koska näin on mahdollista 
soveltaa työkalun pituus 
työstettävään pintaan.

Viivoittimet Tyyppi AL

Kuten Tyyppi AL, mutta 
vaakasuoralibelli.

Pituus 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Tuote-nro 07819/5 07807/2 07820/1 07800/3

Pituus 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Tuote-nro 07815/7 07814/0 07805/8 07813/3 07801/0 07816/4 07806/5 07817/1

Käytettäessä viivoittimia 
saavutetaan hyvät tulokset 
Tyypin AL taivutuslujalla 
tukevalla ontolla 
alumiiniprofiililla.

Kevytmetallinen suorakulmaprofiili, muoviset pääteosat.
Profiilin poikkileikkaus: 18 x 100 mm.

Kevytmetallinen suorakulmaprofiili, muoviset pääteosat ja 1 vaakasuoralibelli.
Profiilin poikkileikkaus: 18 x 100 mm.

Tyyppi AL 1L:
ikkunalautojen 
asettaminen.

Tyyppi AL:
karkean materiaalin 
irrottaminen.



Viivoittimet Tyyppi AL 2LKuten Tyyppi AL, mutta
vaakasuoralibelli ja 
pystysuoralibelli.

Puolisuunnikkaan 
muotoinen ohjauslatta, 
profiilissa pitoura.
Ihanteellinen siistin 
työtuloksen aikaan 
saamiseksi rakennuksissa.

Siisti pintaviimeistely 
Tyypin HAK rappauslastan
tarkasti työstetyllä 
H-profiililla.Kuten Tyyppi AL, mutta 

1 vaakasuoralibelli ja 1 
pystysuoralibelli, 2 
tarttuma-aukkoa.

Pituus 1,0 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Tuote-nro 07821/8 07822/5 07823/2 07824/9 07825/6 07826/3

Viivoittimet Tyyppi AL 2L-2G

Pituus 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Tuote-nro 07802/7 07832/4 07803/4 07833/1

Ohjauslatta Tyyppi TRK

Rappauslasta Tyyppi HAK

Pituus 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Tuote-nro 07829/4 07830/0 07808/9 07831/7 07809/6

Pituus 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Tuote-nro 07827/0 07810/2 07811/9 07812/6 07828/7

Kevytmetallinen suorakulmaprofiili, muoviset pääteosat, 1 vaakasuoralibelli 
ja 1 pystysuoralibelli. Profiilin poikkileikkaus: 18 x 100 mm.

Kevytmetallinen suorakulmaprofiili, muoviset pääteosat, 1 vaakasuoralibelli, 
1 pystysuoralibelli ja 2 tarttuma-aukkoa. Profiilin poikkileikkaus: 18 x 100 mm.

Kevytmetallinen puolisuunnikasprofiili, muoviset pääteosat.
Profiilin poikkileikkaus: 18 x 97 mm.

Kevytmetallinen H-profiili. Profiilin poikkileikkaus: 27 x 112 mm.

Tyyppi AL 2L: 
pilarireunan tarkistus.

Tyyppi AL 2L-2G:
Pinnoittamattoman lattian 
materiaalien tasoittaminen.

Tyyppi TRK:
pohjarappausten irrottaminen.

Tyyppi HAK: 
rappauspintojen silottaminen.
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany

0049-(0)6346-309-0
0049-(0)6346-309-480

info@stabila.de

www.stabila.de

�
�

�

O
ik

eu
s 

vä
rin

, t
ek

ni
ik

an
 ja

 v
ar

us
tu

ks
en

 
m

uu
to

ks
iin

 p
id

ät
et

ää
n.




