










Mètres à ruban STABILA 82–83

Le crochet STABILA breveté :
des aspérités (spikes) sur 
la surface intérieure le 
maintiennent. Une deuxième
personne pour tenir le ruban
sur une longue distance n’est
pas nécessaire. Le tampon à
l’entrée du ruban protège le
matériau. Renforcement du
début de ruban à partir de 
5 m. Toutes les versions 
métriques de ce type sont
également disponibles 
étalonnées moyennant 
supplément de prix. 

Longueur 2 m 3 m 5 m 8 m 3,5 m/ 10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Largeur 13 mm 13 mm 19 mm 25 mm 13 mm 19 mm 25 mm
N° art. 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

Mètre à ruban de poche Type BM 20 Mètre à ruban de poche Type BM 30
Boîtier plastique incassable. Ruban de mesure galbé en acier blanc à revêtement polyamide
(grande résistance à l’usure). Crochet de début coulissant. Retour de ruban automatique. 
Bouton de blocage pour freiner et bloquer le retour du ruban. Renforcement du début de ruban
(à partir de 5 m). Tampon à l’entrée du ruban. Graduation cm et mm. Chiffres des dizaines
rouges. Avec marquage CE concernant les instruments de mesure et norme d’approbation CE.
Classe de précision II. Clip ceinture.

Boîtier plastique incassable. Ruban de mesure galbé en acier jaune à 
revêtement polyamide (grande résistance à l’usure). Crochet de début
coulissant avec crochet spikes breveté. Retour de ruban automatique.
Bouton de blocage pour freiner et bloquer le retour du ruban. 
Renforcement du début de ruban (à partir de 5 m). Tampon à l’entrée 
du ruban. Graduation cm et mm. Chiffres des dizaines rouges. 
Avec marquage CE concernant les instruments de mesure et norme 
d’approbation CE. Classe de précision II. Clip ceinture.

Longueur 2 m 3 m 5 m 3 m/ 10 ft 5 m/16 ft
Largeur 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm
N° art. 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5
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Le mètre ruban de la dernière
génération en polyamide 
extrêmement stable avec 
caoutchouc antidérapant
pour une maniement en
toute sécurité et une bonne
résistance dans toutes les
conditions d’utilisation. Par
ailleurs un freinage du retour
de ruban est intégré dans 
le boîtier outre le blocage 
de ruban. Le crochet noir 
ne peut glisser car il s’agit 
d’un véritable crochet spikes 
antidérapant de STABILA. Un
nouveau type de revêtement
du ruban garantit une bonne
résistance du ruban jaune à
l’abrasion.

Longueur 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft
Largeur 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 30,2 mm 16 mm 19 mm 25 mm 30,2 mm
N° art. 14769/3 14770/9 15217/8 14771/6 14772/3 14774/7 14775/4 14776/1 14777/8

Mètre à ruban de poche Type BMT

Boîtier plastique incassable avec caoutchouc agrippant. Ruban de mesure galbé en acier jaune à revêtement 
polyamide (grande résistance à l’usure). Crochet de début coulissant avec crochet spikes breveté. Retour de
ruban automatique. Bouton de blocage pour freiner et bloquer le retour du ruban. Frein de retour du ruban 
supplémentaire pour un contrôle précis du retour de ruban. Renforcement du début de ruban (à partir de 5 m).
Tampon à l’entrée du ruban. Graduation cm et mm. Chiffres des dizaines rouges. Avec marquage CE 
concernant les instruments de mesure et norme d’approbation CE. Classe de précision II. Clip ceinture.

Identique au mètre à ruban
de poche Type BM 30 mais
avec une fenêtre pour la 
lecture directe des mesures
intérieures.

Boîtier plastique incassable avec fenêtre pour mesures intérieures.
Ruban de mesure galbé en acier jaune à revêtement polyamide
(grande résistance à l’usure). Crochet de début coulissant avec 
crochet spikes breveté. Retour de ruban automatique. Bouton 
de blocage pour freiner et bloquer le retour du ruban. Tampon 
à l’entrée du ruban. Graduation cm et mm. Chiffres des dizaines
rouges. Avec marquage CE concernant les instruments de mesure 
et norme d’approbation CE. Classe de précision II. Clip ceinture.

Longueur 3 m 3 m/ 10 ft
Largeur 16 mm 16 mm
N° art. 16456/0 16457/7

Mètre à ruban 
de poche 
Type BM 30 W

Mètres à ruban STABILA 84–85
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Le plus petit mètre à ruban de
15 m. Le boîtier en polyamide
d’un diamètre de 75 mm 
seulement est extrêmement
solide. Manivelle nickelée. 
Un instrument de mesure 
précieux avec un soupçon 
d’exclusivité.

Ruban en acier laqué blanc, 
graduation cm et mm, chiffres 
des dizaines rouges. Boîtier 
polyamide extrêmement solide.

Longueur 10 m 15 m
Largeur 10 mm 10 mm
N° art. 03411/5 03413/9

Mètre à ruban Type architect

Mètres à ruban STABILA   86–87  
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Ruban de mesure en fibre de verre 
(G), graduation standard des rubans
de mesure en fibre de verre cm/– =
recto en cm, le premier mètre en mm.

Le cadre en polyamide 
incassable à nervures de 
renforcement incorporées
dans la face intérieure est très
solide. La poignée cannelée
facilite le maintien et la 
tension du ruban de mesure.
Bon guidage du ruban grâce
au cadre en forme de Y. 
Guidage spécial en matière
plastique afin que les bords
des rubans en fibre de verre
ne se coincent pas entre la
bobine et le cadre, il protège
également les rubans en acier
contre l’abrasion. Anneau de
tirage grand et robuste avec
entaille pour jaugeage et lest. 

Longueur 10 m 20 m 30 m 50 m
Largeur 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
N° art. 03141/1 03143/5 03145/9 03146/6

Longueur 10 m 20 m 30 m 50 m
Largeur 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
N° art. 09291/7 09293/1 09295/5 09296/2

Longueur 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m
Largeur 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
N° art. 03771/0 03773/4 03775/8 03776/5 03777/2

Rubans de mesure en acier à 
revêtement polyamide (P), 
graduation standard de tous 
les rubans de mesure : mm/– =
recto graduation mm continue.

Rubans de mesure en acier laqué
blanc (W), graduation standard 
pour tous les rubans de mesure en
acier : mm/– = recto graduation 
continue en mm.

Mètre à ruban à boîtier Type 42 Le boîtier: 
• Boîtier nylon résistant 

aux chocs.
• Utilisables dans toutes 

les positions. 

Répond aux exigences 
de la nouvelle directive 
MID valable pour toute
l’Europe. Avec marquage 
CE concernant les 
instruments de mesure 
et homologation CE. 

Le crochet universel:
• Crochet spécial avec 

revêtement spikes breveté.
Augmente considérablement
la sécurité anti-glissement. 

• Nouvelle anse à clou pour
une fixation provisoire 
rapide. Ainsi mesurer 
précisément devient encore
plus rapide et plus simple. 

La manivelle:
• Manipulation optimale grâce

à la manivelle rabattable –
brevet déposé. Rubans de mesure en acier à revêtement polyamide (P),

graduation standard de tous les rubans de 
mesure : mm/– = recto graduation mm continue.

Rubans de mesure en acier laqué blanc (W), 
graduation standard pour tous les rubans de mesure 
en acier : mm/– = recto graduation continue en mm.

Ruban de mesure en fibre de verre (G), graduation 
standard des rubans de mesure en fibre de verre 
cm/– = recto en cm, le premier mètre en mm.

Mètre à ruban à boîtier Type BM 50

Longueur 10 m 20 m 30 m
Largeur 13 mm 13 mm 13 mm

N° art. (G) 17214/5 17215/2 17216/9
N° art. (P) 17217/6 17218/3 17219/0
N° art. (W) 17220/6 17221/3 17222/0

Mètres à ruban STABILA 88–89  
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Tout sur les règles à niveler, les règles 
à aplanir et les règles à lisser

Règles à niveler
Type AL  |  Type AL 1L

Type AL 2L  |  Type AL 2L-2G

Règle à aplanir 
Type TRK

Règle à lisser
Type HAK

92

93

94

95

95

Règles à niveler

Règles à niveler STABILA   90–91
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Règle à niveler Type AL 1L

Règles à niveler STABILA 92–93

1 2 2

2 3

Tout sur les règles à niveler, les règles à aplanir 
et les règles à lisser

Les règles à niveler, les règles 
à aplanir et les règles à lisser
sont des outils simples mais
très efficaces pour la réalisation
de grandes surfaces lisses.
Afin de pouvoir garantir 
une longue durée de vie ainsi
qu’une grande précision de 
travail, ces outils sont fabriqués
en profilés aluminium étirés. 
La distinction des différentes
catégories est fonction du 
domaine d’utilisation qui 
détermine quant à lui la forme
de la section transversale 
du profilé.

Dans tous les cas il convient de 
vérifier le sigle de la marque sur
tous les outils. Chez une bonne 
marque, vous pouvez être certain
d’avoir un outil de bonne qualité.

1 Matériau | 2 Equipement | 3 Forme du profilé

La qualité des règles à niveler se reconnaît aux caractéristiques suivantes :

• Les règles à lisser sont 
des profilés permettant 
de réaliser la finition
d’une surface. 

• Les règle à aplanir sont 
des profilés destinés à 
aplanir le matériau. 

• Les règles à niveler sont 
des profilés en aluminium
rectangulaire pour le 
contrôle de la planéité 
des surfaces. 

Le travail avec des règles à 
niveler est considérablement
facilité lorsqu’elles sont 
équipées de pièces 
complémentaires. Il s’agit 
en premier lieu de fioles 
horizontales et verticales. 
Des poignées sont souvent
intégrées dans le profilé 
pour faciliter le maniement. 
Ces produits sont disponibles
en différentes longueurs pour
obtenir des résultats rapides
et de bonne qualité, il est
ainsi possible d’adapter 
la longueur de l’outil à la 
surface à traiter.

Règle à niveler Type AL

Identique au Type AL, 
mais avec fiole horizontale.

Longueur 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
N° art. 07819/5 07807/2 07820/1 07800/3

Longueur 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
N° art. 07815/7 07814/0 07805/8 07813/3 07801/0 07816/4 07806/5 07817/1

Le profilé aluminium 
résistant Type AL permet 
d’obtenir de bons résultats 
lors de l’utilisation des 
règles à niveler.

Profilé rectangulaire en alliage léger avec embouts plastique.
Section transversale du profilé : 18 x 100 mm.

Profilé rectangulaire en alliage léger à embouts en
matière plastique, 1 fiole horizontale. Section 
transversale du profilé : 18 x 100 mm.

Type AL 1L : 
Pose d’appuis de 
fenêtres. 

Type AL : 
Aplanir un matériau
grossier.
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Règle à niveler Type AL 2LIdentique au Type AL, mais
avec une fiole horizontale 
et une fiole verticale.

Règle à aplanir trapézoïdale
avec une rainure de prise en
main dans le profil. Idéale
pour la réalisation de 
travaux soignés dans le 
domaine du bâtiment.

Finition de surface soignée
grâce au profilé de la règle 
à lisser Type HAK en forme 
de “H” usiné avec précision.Identique au Type AL, mais

avec une fiole horizontale, 
une fiole verticale et deux 
poignées intégrées.

Longueur 1,0 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
N° art.  07821/8 07822/5 07823/2 07824/9 07825/6 07826/3

Règle à niveler Type AL 2L-2G

Longueur 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
N° art.  07802/7 07832/4 07803/4 07833/1

Règle à aplanir Type TRK

Règle à lisser Type HAK

Longueur 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
N° art.  07829/4 07830/0 07808/9 07831/7 07809/6

Longueur 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
N° art. 07827/0 07810/2 07811/9 07812/6 07828/7

Profilé rectangulaire en alliage léger à embouts en matière plastique, 1 fiole horizontale, 
1 fiole verticale. Section transversale du profilé : 18 x 100 mm.

Profilé rectangulaire en alliage léger à embouts en matière plastique, 1 fiole horizontale, 
1 fiole verticale et 2 poignées intégrées. Section transversale du profilé : 18 x 100 mm.

Profilé trapézoïdal en alliage léger à embouts en matière plastique.
Section transversale du profilé : 18 x 97 cm.

Profilé “H” en alliage léger. Section transversale du profilé : 27 x 112 mm.

Type AL 2L : 
Vérification des chants de piliers.

Type AL 2L-2G : Nivellement de chape.
Type TRK : Aplanir la sous-couche d’un crépi.

Type HAK : Lissage 
de crépis de surface.

Règles à niveler STABILA 94–95
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany

0049-(0)6346-309-0
0049-(0)6346-309-480

info@stabila.de

www.stabila.de
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