








STABILA-mérőszalagok 80–81

Az utánozhatatlan a
mérőszalagoknál az, hogy 
a kompakt kivitelezésűek
egészen 100 m hosszúságig
is elérnek. A különböző 
célokra és a különböző 
mérési távolságokra meg 
van a megfelelő mérőszalag. 

Zsebmérőszalagok: 
univerzálisan alkalmazható,
kicsi, könnyű, az övön, 
vagy a zsebben lehet 
hordani és 10 m távolságig 
ideális.
Hüvelyes mérőszalagok: 
30 méteres távolságig lehet
vele méréseket végezni.
Keretes mérőszalagok:
100 méteres távolságig 
lehet vele mérni, mint pl. 
az útméréseknél és 
tájépítészeteknél szokásos. 

húzógyűrűvel felszerelve a
föggőónos mérés végrehaj 
tásához. Eltérő kezdőpont- 
kialakítással is szállítható.
4. Foglalatok
A biztonságos kezelhetőség 
érdekében tartósan stabil, 
biztos és jó fogású. 
Különböző anyagok kerülnek
alkalmazásra. Leginkább 
ABS-műanyagok a hüvelynél 
és a keretnél. Létezik azonban
még néhány mérőszalagtok
fémből is. A mechanikus 
keretmérőszalagok részeit
acélból, aluminiumból vagy 
kifogástalan minőségű 
műanyagból készítik. Jó
minőségű zsebmérőszalagok
esetén gyakran használnak 
a fogási felületen puha 
gumibevonatot. 

5. Hasznos plusz funkciók 
gondoskodnak az élettartam
meghosszabbításáról mint pl.:
ütközők a szalagbemenetelnél,
szalagfutófék, szalagrögzítőfék,
különböző kezdeti kampók. 
A STABILA által gyártott 
zsebmérőszalag majdnem 
mind kivétel nélkül a 
szabadalmazott spikes-
kampóval rendelkezik, ami 
a síma felületeken való 
lecsúszást megakadályozza.

Minden, amit a mérőszalagokról tudni kell

1. Pontosság Minőségi 
mérőszalagoknál a szalag 
elejére nyomtava az alábbi 
adatok találhatók: névleges
hosszúság, EK modellellenőrzési
tanúsítvány, CE és metrológiai
jelzés, pontossági osztály, 
gyártó márkája.
2. Szalagkivitelezés:
• A zsebmérőszalagoknál 
fontos a: a kihúzhatóság 
állóképessége, ezért általában
ezek az acélszalgok konkáv 
íveltlségűek. Ellenállóképes 
befuttatás a mérőbeosztás 
védelme érdekében, 
porszemcsék által okozott 
kopás ellen.
• Hüvelyes- és keretes 
mérőszalagok: acél- vagy 
üvegszálas szalagok. Az
acélszalagok nagyobb 
hőmérsékletingadozások 
esetén hosszukat 
megváltoztatják, ugyanakker
pontos mérésnél kevesebb 
húzóerőre van szükségük, 
mint az üvegszálasoknak. 

A mérőszalagok minőségi
jellemzői a következők:

A kivitelezésnek és az 
alkalmazott anyagnak 
biztonságot kell nyújtani 
kopás és szalagtörés ellen. 
3. Szalagkezdet Speciális 
kezdeti kapmpók különböző
területen való alkalmazásra:
bekattintható kampók,
függőleges betájolók, hurkok,
gyűrűk stb., vannak a 
mérőszalagon vagy azon 
kívül elhelyezve. 
STABILA szabadalom a 
zsebmérőszalagoknál: 
ez az egyetlen kampó, 
ami nem csúszik le. Ez egy 
spikes-kampó, ami a sok 
zafír által magától tart.
A mérőszalag kezdőpontja 
alapkivitelben: Tokos
mérőszalag esetén 
húzógyűrűvel ellátva. Keretes 
mérőszalag esetén rovátkákkal
ellátott kölönösen nagy 
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A szabadalmazott STABILA
kampó: A belső felületén 
található csapok 
segítségével szilárdan 
rögzíthető. Nagyobb 
hosszúságok mérésénél 
sincs szükség egy másik 
személyre a szalag 
megtartása érdekében. 
A szalagbementnéltalálható
ütköző védi az anyagot. 
A szalag eleje 5 métertől 
kezdődően meg van erősítve.
Ennek a típusnak a metrikus
változatai felár ellenében 
hitelesítve is kaphatók.

Hossz 2 m 3 m 5 m 8 m 3,5 m/ 10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Szélesség 13 mm 13 mm 19 mm 25 mm 13 mm 19 mm 25 mm
Cikkszám 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

BM 20 Típusú zseb-mérőszalag BM 30 Típusú zseb-mérőszalag
Törésbiztos műanyag tok. Domború, poliamidréteggel bevont, fehér acélszalag 
(magas kopásállóság). Az elején eltolható kampóval. Automatikus szalagvisszahúzás.
Ütköző a szalagvisszahúzás lefékezéséhez és rögzítéséhez. A szalag elejének 
megerősítése (5 m-től). Ütköző a szalagbemenetnél. Cm- és mm-beosztás. 
A tízesek piros színnel megjelölve. CE és metrológiai jelzéssel, valamint EK 
modellellenőrzési tanúsítvánnyal. II. pontossági osztály. Övcsipesz.

Törésbiztos műanyag tok. Domború, poliamidréteggel bevont, 
sárga acélszalag (magas kopásállóság). Az elején eltolható, 
szabadalmazott csapos horoggal ellátott kampóval. Automatikus 
szalagvisszahúzás. Ütköző a szalagvisszahúzás lefékezéséhez 
és rögzítéséhez. A szalag elejének megerősítése (5 m-től). 
Ütköző a szalagbemenetnél. Cm- és mm-beosztás. A tízesek 
piros színnel megjelölve. CE és metrológiai jelzéssel, valamint EK 
modellellenőrzési tanúsítvánnyal. II. pontossági osztály. Övcsipesz.

Hossz 2 m 3 m 5 m 3 m/ 10 ft 5 m/16 ft
Szélesség 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm
Cikkszám 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5



A legújabb generáció
mérőszalagja, egy nagyon
stabil műanyagból 
recés gumi felvitelével. 
A fogási felületek biztosan
kezelhetők és nem 
érzékeny semilyen 
használat esetén sem. 
Pluszként a rögzítőfék 
mellé még egy 
szalagvisszafutás elleni 
féket is beépítettek. A 
kezdő fekete kampó egy 
valódi STABILA spikes
kampó, s ezáltal nem tud 
lecsúszni. Egy újfajta 
befuttatás gondoskodik a
legjobb kopásgátlásról, 
ami a szalag 
sárga színét védi. Hossz 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft

Szélesség 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 30,2 mm 16 mm 19 mm 25 mm 30,2 mm
Cikkszám 14769/3 14770/9 15217/8 14771/6 14772/3 14774/7 14775/4 14776/1 14777/8

BMT Típusú zseb-mérőszalag

Törésbiztos műanyag tok leszorító gumival. Domború, poliamidréteggel bevont, sárga acélszalag (magas 
kopásállóság). Az elején eltolható, szabadalmazott csapos horoggal ellátott kampóval. Automatikus 
szalagvisszahúzás. Ütköző a szalagvisszahúzás lefékezéséhez és rögzítéséhez. Külön szalagvisszahúzó 
fékkel felszerelve a szalagvisszahúzás finomvezérléséhez. A szalag elejének megerősítése (5 m-től). 
Gumiütköző a szalagbemenetnél. Cm- és mm-beosztás. A tízesek piros színnel megjelölve. CE és 
metrológiai jelzéssel, valamint EK modellellenőrzési tanúsítvánnyal. II. pontossági osztály. Övcsipesz.

A BM 30 Típusú zseb-
mérőszalaghoz hasonló, de 
ellenőrzőablakkal van ellátva
a belső méretek közvetlen 
leolvasásához. Törésbiztos műanyag tok ellenőrzőablakkal a belső méretek 

leolvasásához. Domború, poliamidréteggel bevont, sárga 
acélszalag (magas kopásállóság). Az elején eltolható, 
szabadalmazott csapos horoggal ellátott kampóval. 
Automatikus szalagvisszahúzás. Ütköző a szalagvisszahúzás 
lefékezéséhez és rögzítéséhez. Ütköző a szalagbemenetnél. 
Cm- és mm-beosztás. A tízesek piros színnel megjelölve. 
CE és metrológiai jelzéssel, valamint EK modellellenőrzési 
tanúsítvánnyal. II. pontossági osztály. Övcsipesz.

Hossz 3 m 3 m/ 10 ft
Szélesség 16 mm 16 mm
Cikkszám 16456/0 16457/7

BM 30 W Típusú 
zseb-mérőszalag
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A legkisebb, 15 m-es 
mérőszalag. A mindössze 
75 mm átmérőjű könnyű 
poliamidtok különösen 
tartós. Nikkelezett 
léptetőkarral van 
felszerelve. Kiváló 
minőségű mérőeszköz 
leheletnyi exkluzív 
kialakítással.Fehérre festett acélszalag cm- és 

mm-beosztással, a tízesek piros 
színnel való megjelölésével. 
Különösen tartós poliamidtok.

Hossz 10 m 15 m
Szélesség 10 mm 10 mm
Cikkszám 03411/5 03413/9

architect Típusú tokos mérőszalag
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Üvegszálas mérőszalag (G), 
standard mértékegység-beosztású
üvegszálas mérőszalagok: 
cm/– = egyoldalas cm-skála, az
első méter mm-es osztással is.

A keret ütés- és törésmentes
polyamidból, a belső oldalon
levő erősítő bordákkal, 
nagyon robusztus. A 
barázdás revolverfogantyú 
megkönnyítí a kézben 
való tartást, valamint a
mérőszalag kihúzását. Jó 
szalagvezetés, széles karok
által a bevált Y-formában. 
Speciális műanyag 
vezetés azért, hogy az 
üvegszálasmérőszalagok 
nehogy a szél és a görgők 
közébecsí pődjenek. Az 
acélszalagok szélei kopás 
ellen védettek. Nagy, 
robusztos húzógyűrű 
bemélyedésekkel a függőleges
betájoló méréshez. 

Hossz 10 m 20 m 30 m 50 m
Szélesség 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Cikkszám 03141/1 03143/5 03145/9 03146/6

Hossz 10 m 20 m 30 m 50 m
Szélesség 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Cikkszám 09291/7 09293/1 09295/5 09296/2

Hossz 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m
Szélesség 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Cikkszám 03771/0 03773/4 03775/8 03776/5 03777/2

Polyamiddal befuttatott acél
mérőszalag (P), standard 
méretbeosztás az összes acél 
mérőszalagon. mm/– = egyoldalú
folyamatos mm-es beosztás.

Fehér lakkozású acél mérőszalagok
(W), standard mértékegység-
osztással valamennyi mérőszalag 
esetében: mm/– = egyik oldalon 
folyamatos mm-beosztás.

42 Típusú keretes mérőszalagA ház:
• Ütésálló műanyag ház.
• Minden helyzetben 

beilleszthető.

Teljesíti az új, egész 
Európára érvényes MID 
irányelv követelményeit. 
CE és metrológiai 
jelzéssel, valamint EK 
modellellenőrzési 
tanúsítvánnyal.

Az univerzális akasztó:
• Speciális akasztó 

szabadalmaztatott, 
érdes bevonattal.Jelentős 
mértékben csökkenti a 
lecsúszás veszélyét.

• Új, szeges fül a gyorsabb
rögzítés érdekében. A precíz
mérés így még gyorsabbá és
egyszerűbbé válik.

A hajtókaros dob:
• Optimális kezelhetőség a

besüllyeszthető, hajtókaros
dobnak köszönhetően – 
szabadalomra bejelentve.

Polyamiddal befutatott acél mérőszalag (P), 
standard méretbeosztás az összes acél 
mérőszalagon. mm/– = egyoldalú folyamatos 
mm-es beosztás.

Fehér lakkozású acél mérőszalagok (W), standard 
mértékegység-osztással valamennyi mérőszalag 
esetében: mm/– = egyik oldalon folyamatos 
mm-beosztás.

övegszálas mérőszalag (G), standard 
mértékegység-beosztású üvegszálas 
mérőszalagok: cm/– = egyoldalas 
cm-skála, az első méter mm-es osztással is.

BM 50 Típusú tokos mérőszalag

Hossz 10 m 20 m 30 m
Szélesség 13 mm 13 mm 13 mm

Cikkszám (G) 17214/5 17215/2 17216/9
Cikkszám (P) 17217/6 17218/3 17219/0
Cikkszám (W) 17220/6 17221/3 17222/0
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Minden, amit a párhuzamosan 
csiszolt derékszögről, lehúzólécekről 
és simító lapról tudni kell

Szintvonalzók
AL Típus  |  AL 1L Típus

AL 2L Típus  |  AL 2L-2G Típus

Lehúzóléc 
TRK Típus

Simító 
HAK Típus
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Szintvonalzók 
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AL 1L Típus szintvonalzók
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Minden amit a párhuzamosan csiszolt derékszögről, 
lehúzólécekről és simító lapról tudni kell. 

A párhuzamosan csiszolt 
derékszög, lehúzóléc és a 
simító lap, ezek igen egyszerű,
de nagyon efektív műszerek,
amiknek segítségével nagy,
egyenes felületeket lehet 
megmunkálni. 

Azért. hogy élettartamuk 
hosszú legyen és, hogy éppen
olyan hoszú ideig pontosan 
lehessen velük dolgozni, ezért 
ezeket húzott aluminiumprofilból
készítik. Az egyes katagóriák 
közötti külömbség a 
felhasználási helyből adódik,
ami a profil átmérő formáját
meghatározza.

Mindenesetre, mint minden
műszernél ügyelni kell a márkára. 
Egy jó márkánál biztos lehet, 
hogy a műszer minősége jó. 

1 Anyag | 2 Kivitelezés | 3 Profilform

A párhuzamosan csiszolt derékszög minőségét a következő jellemzők szerint itélhetik meg:

• Azokat a profilformákat,
amelyek egy kész felület 
elkészítését szolgálják, 
nevezzük simító lapnak.

• Azokat a profilokat, amik
az anyag lehúzására 
szolgálnak, nevezzük 
lehúzó léceknek.

• Derékszögű aluminium 
profilok, amivel a felületek
egyenletességét ellenőrzik, 
nevezzük párhuzamosan 
csiszolt derékszögnek.

A munka a párhuzamosan 
csiszolt derékszöggel erősen
megkönnyíthető, ha azt plusz
komponensekkel látjuk el.
Elsősorban itt a vízszintes és
függőleges libelláráról van 
szó. A jobb kézben való 
tarthatóság érdekében gyakran
mélyedéseket integrálnak 
a profilba. A gyors és jó 
munkaeredmények elérése 
céljából ezeket a termékeket 
külömböző hosszúságban 
kinálják fel, mert ezáltal 
nyílik lehetőség, a műszer 
hosszúságát a megmunkáló 
felülettel való összhangba 
hozására. 

AL Típus szintvonalzók

Hasonló, mint 
az AL Típus, csak 
vízszintes libellával.

Hossz 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Cikkszám 07819/5 07807/2 07820/1 07800/3

Hossz 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Cikkszám 07815/7 07814/0 07805/8 07813/3 07801/0 07816/4 07806/5 07817/1

Jó eredményeket ezzel 
akkor lehet elérni, ha 
az hajlíthatatlan, stabil 
AL Típus aluminium 
profilból készül. 

Könnyűfém-derékszög, műanyag végsapkákkal. 
Profil méret: 18 x 100 mm.

Könnyűfém-derékszög műanyag végsapkákkal és 1 vízszintes libellával.
Profil méret: 18 x 100 mm.

AL 1L Típus: 
Ablakpárkányok 
behelyezése.

AL Típus: Durva 
anyag lecsiszolása.



AL 2L Típus szintvonalzókMint az AL Típus, csak 
egy vízszintes és egy
függőleges libellával. 

Trapéz formájú lehúzó 
léc fogásra alkalmas 
bemélyedéssel a profilban.
Ideális kifogástalan építési
munkálatoknál.

Tiszta felületsimítás 
a kifogástalanul 
elkészített H-profilú 
HAK Típus simítólapáttal. Mint az AL Típus, csak 

egy vízszintes és egy 
függőleges libellával, 
valamint két fogásra 
alkalmas nyílással.

Hossz 1,0 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Cikkszám 07821/8 07822/5 07823/2 07824/9 07825/6 07826/3

AL 2L-2G Típus szintvonalzók

Hossz 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Cikkszám 07802/7 07832/4 07803/4 07833/1

TRK Típus lehúzó léc

HAK Típus simító lapát

Hossz 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Cikkszám 07829/4 07830/0 07808/9 07831/7 07809/6

Hossz 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Cikkszám 07827/0 07810/2 07811/9 07812/6 07828/7

Könnyűfém-derékszög műanyag végsapkákkal és egy vízszintes libellával 
és egy függőleges libellával. Profil méret: 18 x 100 mm.

Könnyűfém-derékszög műanyag végsapkákkal és egy vízszintes libellával és egy függőleges 
libellával, valamint két fogásra alkalmas nyílással. Profil méret: 18 x 100 mm.

Könnyűfém-trapéz műanyag végsapkákkal. 
Profil méret: 18 x 97 mm.

Könnyűfém H-profil. Profil méret: 27 x 112 mm.

AL 2L Típus: Állvány 
élének ellenőrzése.

AL 2L-2G Típus:
Esztrichanyag kiegyenlítése.

TRK Típus: Alsó 
vakolatrétegek eltávolítása.

HAK Típus:
Vakolt felületek elsimítása.
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k.STABILA Messgeräte

Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45

76855 Annweiler, Germany
0049-(0)6346-309-0

0049-(0)6346-309-480
info@stabila.de

www.stabila.de
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