










Nastri di misurazione STABILA 82–83

Il calciolo brevettato da 
STABILA: lo bloccano gli
Spikes sulla superficie 
interna. Anche nel caso 
di misurazioni su lunghe 
distanze non è necessaria 
una seconda persona che
regga il nastro. Il paracolpo 
al rientro protegge il materiale.
Nelle misure a partire da 
5 m, il tratto iniziale del 
nastro è rinforzato. Con un 
sovrapprezzo tutte le 
versioni metriche di questo
modello sono disponibili
anche con legalizzazione. 

Lunghezza 2 m 3 m 5 m 8 m 3,5 m/ 10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Larghezza 13 mm 13 mm 19 mm 25 mm 13 mm 19 mm 25 mm
Cod.Art. 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

Flessometro Mod. BM 20 Flessometro Mod. BM 30
Capsula antiurto. Nastro d’acciaio bianco,bombato, con rivestimento in poliammide 
(alta resistenza all’usura). Calciolo mobile. Rientro automatico. Stopper per frenare e 
bloccare il rientro. Tratto iniziale del nastro rinforzato (nelle misure a partire da 5 m). 
Paracolpo al rientro. Suddivisione cm-mm, decimali in rosso. Con marcatura CE e 
metrologica e con certificato di omologazione CE, classe di precisione II. Clip di aggancio. 

Capsula antiurto. Nastro d’acciaio giallo, bombato, con rivestimento 
in poliammide (alta resistenza all’usura). Calciolo mobile con gancio
Spikes brevettato. Rientro automatico. Stopper per frenare e bloccare 
il rientro. Tratto iniziale del nastro rinforzato (nelle misure a partire da 
5 m). Paracolpo al rientro. Suddivisione cm-mm, decimali in rosso. 
Con marcatura CE e metrologica e con certificato di omologazione CE,
classe di precisione II. Clip di aggancio.

Lunghezza 2 m 3 m 5 m 3 m/ 10 ft 5 m/16 ft
Larghezza 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm
Cod.Art. 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5
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Il flessometro di ultima 
generazione in plastica 
solidissima con grip in
gomma per una presa 
sicura. Frenanastro al 
rientro integrato. Il calciolo
nero è un autentico gancio
Spikes STABILA e quindi 
non scivola. Il nuovo tipo 
di rivestimento garantisce 
al nastro giallo un’elevata 
resistenza all’usura.

Lunghezza 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft
Larghezza 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 30,2 mm 16 mm 19 mm 25 mm 30,2 mm
Cod.Art. 14769/3 14770/9 15217/8 14771/6 14772/3 14774/7 14775/4 14776/1 14777/8

Flessometro Mod. BMT

Capsula antiurto con gomma grip. Nastro d’acciaio giallo, bombato, con rivestimento in poliammide 
(alta resistenza all’usura). Calciolo mobile con gancio Spikes brevettato. Rientro automatico. Stopper per 
frenare e bloccare il rientro automatico. Freno aggiuntivo del rientro automatico del nastro. Tratto iniziale 
del nastro rinforzato (nelle misure a partire da 5 m). Paracolpo di gomma al rientro. Suddivisione cm-mm, 
decimali in rosso. Con marcatura CE e metrologica e con certificato di omologazione CE, classe di 
precisione II. Clip di aggancio. 

Identico al flessometro 
Modello BM 30, ma con 
finestrella per la lettura diretta
delle misurazioni interne. Capsula antiurto con finestrella per le misurazioni interne. 

Nastro d’acciaio giallo, bombato, con rivestimento in 
poliammide (alta resistenza all’usura). Calciolo mobile con
gancio Spikes brevettato. Rientro automatico. Stopper per 
frenare e bloccare il rientro. Paracolpo al rientro. Suddivisione
cm-mm, decimali in rosso. Con marcatura CE e metrologica 
e con certificato di omologazione CE, classe di precisione II.
Clip di aggancio.

Lunghezza 3 m 3 m/ 10 ft
Larghezza 16 mm 16 mm
Cod.Art. 16456/0 16457/7

Flessometro 
Mod. BM 30 W

Nastri di misurazione STABILA 84–85
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Il nastro da 15 m più piccolo
disponibile. La capsula 
di poliammide con un 
diametro di soli 75 mm è 
particolarmente resistente. 
Con manovella a saltarello 
nichelata. Un prezioso 
strumento di misurazione 
con un tocco di esclusività. 

Nastro d’acciaio laccato bianco, suddivisione 
cm-mm, decimali in rosso. Capsula di poliammide 
molto resistente. 

Lunghezza 10 m 15 m
Larghezza 10 mm 10 mm
Cod.Art. 03411/5 03413/9

Nastro in capsula Mod. architect

Nastri di misurazione STABILA   86–87  
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Nastro in fibra di vetro (G), 
suddivisione standard nastri in fibra
di vetro: mm/– = suddivisione su
un lato in cm, primo metro in mm.

Robusto telaio in poliammide
resistente agli urti con 
nervature di rinforzo 
all’in-terno. L’impugnatura
con coste facilita la presa 
e l’estensione del nastro. 
Buona guida del nastro grazie
ai due bracci nella classica
forma a Y. Una speciale guida
in plastica impedisce che 
i nastri in fibra di vetro si 
blocchino tra i rulli e il telaio 
e protegge i bordi dei nastri
dall’usura. Grande e robusto
anello di trazione con tacche
per misurazioni a piombo.

Lunghezza 10 m 20 m 30 m 50 m
Larghezza 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Cod.Art. 03141/1 03143/5 03145/9 03146/6

Lunghezza 10 m 20 m 30 m 50 m
Larghezza 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Cod.Art. 09291/7 09293/1 09295/5 09296/2

Lunghezza 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m
Larghezza 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Cod.Art. 03771/0 03773/4 03775/8 03776/5 03777/2

Nastri in acciaio rivestiti in 
poliammide (P), suddivisione 
standard di tutti i nastri in acciaio:
mm/– = suddivisione in mm 
continua su un lato.

Nastri in acciaio smaltato (W), 
suddivisione standard su tutti i  nastri
in acciaio: mm/– = suddivisione in
mm continua su un lato.

Nastro su telaio Mod. 42La capsula:
• Capsula antiurto in nylon. 
• Arrestabile in tutte le 
posizioni.

Conforme alla nuova 
direttiva MID valida 
per tutta l’Europa. Con 
marcatura CE e metrologica 
e con certificato di 
omologazione CE.

Il calciolo universale:
• Calciolo speciale con 
rivestimento spikes brevettato.
Migliora molto la tenuta grazie
all’ effetto antiscivolo.
• Nuovo occhiello da chiodo
per un fissaggio facile da 
staccare. Per misurazioni 
di precisione ancora più 
rapidi e facili. 

Tamburo con manovella:
• Maneggevolezza ottimale
grazie al tamburo con 
manovella a scomparsa per cui
è stato richiesto il brevetto. 

Nastri in acciaio rivestiti in poliammide (P), 
suddivisione standard di tutti i nastri in acciaio: 
mm/– = suddivisione in mm continua su un lato.

Nastri in acciaio smaltato (W), suddivisione 
standard su tutti i nastri in acciaio: mm/– = 
suddivisione in mm continua su un lato.

Nastro in fibra di vetro (G), suddivisione standard 
nastri in fibra di vetro: mm/– = suddivisione su 
un lato in cm, primo metro in mm.

Nastro in capsula Mod. BM 50

Lunghezza 10 m 20 m 30 m
Larghezza 13 mm 13 mm 13 mm

Cod.Art. (G) 17214/5 17215/2 17216/9
Cod.Art. (P) 17217/6 17218/3 17219/0
Cod.Art. (W) 17220/6 17221/3 17222/0

Nastri di misurazione STABILA 88–89  
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Tutto sui regoli, le stagge per 
spianatura e i frattazzi

Regoli
Modello AL  |  Modello AL 1L

Modello AL 2L  |  Modello AL 2L-2G

Staggia per spianatura 
Modello TRK

Frattazzo 
Modello HAK
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Regoli

Regoli STABILA 90–91
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Regolo Mod. AL 1L

Regoli STABILA 92–93

1 2 2

2 3

Tutto sui regoli, le stagge per spianatura e i frattazzi

I regoli, le stagge per spianatura
e i frattazzi sono utensili 
semplici ma molto efficaci 
col cui ausilio è possibile 
realizzare grandi superfici piane.

Per garantire durata e 
precisione, questi utensili 
sono realizzati in alluminio 
trafilato. Le differenze tra 
le varie categorie dipendono 
dagli ambiti di applicazione 
i quali determinano la forma
della sezione del profilato.

Come per tutti gli utensili è 
opportuno fare attenzione alla
marca che si sceglie. Una buona
marca garantisce un utensile di
buona qualità.

1 Materiale | 2 Equipaggiamento | 3 Forma del profilato

La qualità dei regoli si riconosce dalle seguenti caratteristiche:

• I frattazzi sono profilati
che servono alla 
realizzazione di una 
superficie finita.

• Le stagge per spianatura
sono profilati che servono 
a spianare il materiale sulla
superficie di lavoro.

• Le stagge per spianatura
sono profilati che 
servono a spianare il 
materiale sulla superficie
di lavoro.

Il lavoro con i regoli è ancora
più semplice se questi sono
dotati di ulteriori componenti,
quali innanzitutto le bolle 
orizzontali e le bolle 
verticali. Per una maggiore
maneggevolezza spesso i 
profilati sono provvisti anche
di impugnature che facilitano
la presa dell’utensile. Per 
ottenere rapidamente i 
migliori risultati i prodotti
sono offerti in varie 
lunghezze adatte alle 
differenti dimensioni delle 
superficie lavorate.

Regolo Mod. AL

Stesse caratteristiche del
Modello AL, ma con una
bolla orizzontale.

Lunghezza 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Cod.Art. 07819/5 07807/2 07820/1 07800/3

Lunghezza 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Cod.Art. 07815/7 07814/0 07805/8 07813/3 07801/0 07816/4 07806/5 07817/1

Ottimi risultati si ottengono
usando regoli in profilato di
alluminio cavo rigidi e stabili
del Modello AL.

Profilato rettangolare in metallo leggero con tappi in plastica alle estremità.
Sezione del profilato: 18 x 100 mm.

Profilato rettangolare in metallo leggero con tappi in plastica alle estremità e
una bolla orizzontale. Sezione del profilato: 18 x 100 mm.

Mod. AL 1L: 
Posa di davanzali 
di finestra.

Mod. AL: 
Spianatura di 
materiale grezzo.
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Regolo Mod. AL 2LStesse caratteristiche 
del Mod. AL, ma con una
bolla orizzontale e una 
bolla verticale.

Staggia per spianatura 
trapezoidale con 
scanalatura nel profilato 
per facilitare la presa. 
Ideale per lavori puliti 
in cantiere.

Il profilato H del frattazzo
del Modello HAK garantisce 
una finitura pulita delle 
superfici intonacate.Stesse caratteristiche del 

Modello AL, ma con una 
bolla orizzontale, una bolla 
verticale e due impugnature.

Lunghezza 1,0 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Cod.Art. 07821/8 07822/5 07823/2 07824/9 07825/6 07826/3

Regolo Mod. AL 2L-2G

Lunghezza 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Cod.Art. 07802/7 07832/4 07803/4 07833/1

Staggia per spianatura Mod. TRK

Frattazzo Mod. HAK

Lunghezza 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Cod.Art. 07829/4 07830/0 07808/9 07831/7 07809/6

Lunghezza 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Cod.Art. 07827/0 07810/2 07811/9 07812/6 07828/7

Profilato rettangolare in metallo leggero con tappi in plastica alle estremità, una 
bolla orizzontale e una bolla verticale. Sezione del profilato: 18 x 100 mm.

Profilato rettangolare in metallo leggero con tappi in plastica alle estremità, una bolla 
orizzontale, una bolla verticale e due impugnature. Sezione del profilato: 18 x 100 mm.

Profilato trapezoidale in metallo leggero con tappi in plastica alle estremità. 
Sezione del profilato: 18 x 97 mm.

Profilato H in metallo leggero. Sezione del profilato: 27 x 112 mm.

Mod. AL 2L: 
Verifica dello spigolo 
di un montante.

Mod. AL 2L-2G: 
Livellamento di sottopavimenti.

Mod. TRK:
Spianatura della prima mano di intonaco.

Mod. HAK: 
Lisciatura di intonaci.

Regoli STABILA 94–95
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany

0049-(0)6346-309-0
0049-(0)6346-309-480

info@stabila.de

www.stabila.de
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