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Het unieke van meetlinten 
is dat ze, ondanks dat 
ze compact zijn, een 
bandlengte tot 100 m 
kunnen hebben. Er zijn 
geschikte rolbandmaten 
voor allerlei toepassingen 
en te meten afstanden.

Zakrolbandmaten: 
Overal inzetbaar, klein en
makkelijk aan de riem of in 
de broekzak mee te nemen.
Ideaal voor metingen 
tot ca. 10 m.
Meetlinten in kast:
Voor het meten van 
afstanden tot 30 m.
Meetlinten op haspel:
Voor meetafstanden tot 
100 m, zoals bijvoorbeeld 
bij de aanleg van wegen en
landschapsarchitectuur.

Bij meetbanden open model
een zeer grote trekring met 
inkerving voor het bepalen 
van de loodlijn. Afwijkende
banduiteinden zijn leverbaar. 

4. Kast Stabiel, veilig en 
handzaam, ter bescherming 
en voor veilig gebruik. 
Er worden verschillende 
materialen gebruikt. Voor 
kast en frame zijn dit meestal
ABS-kunststoffen. Er zijn echter
ook nog enkele metalen kasten
en frames. De mechanische
delen van de meetlinten 
op haspel zijn vervaardigd 
van staal, aluminium of 
hoogwaardige kunststoffen. 
Bij goede zakrolbandmaten
wordt tegenwoordig de grip 
vaak van een zachte 
rubberbekleding voorzien.

5. Nuttige extra functies
zorgen voor meer 
gebruikswaarde, zoals de
aanslag aan de band aanvang,
bandinvoerrem, vastzetknop
en verschillende beginhaken.
De zakrolbandmaten van 
STABILA beschikken bijna 
zonder uitzondering over de 
gepatenteerde spikeshaak, 
die het wegglijden op gladde 
oppervlakken voorkomt.

Alles over zakrolbandmaten en meetlinten Kwaliteitskenmerken bij 
meetlinten zijn:
1. De precisie
Bij kwaliteitsduimstokken op
het begin van de duimstok 
opgedrukt: nominale lengte, 
EG-typeverklaring, CE- en 
metrologiemarkering, 
nauwkeurigheidsklasse, merk.
2. Kwaliteit van de band 
• Belangrijk bij zakrolband-
maten zijn: de stabiliteit van 
de band. Daarom wordt voor 
zakrolbandmaten meestal een
concaaf (holstaand/gewelfd) 
gevormde stalen band gebruikt.
Om de gedrukte maatverdeling
te beschermen tegen slijtage,
bijvoorbeeld door wrijving, 
zijn de meeste banden 
voorzien van een sterke 
weerstandsbestendige laag. 
• Meetlinten in kast en op 
haspel: stalen- of glasvezel-
banden. Voor meetlinten die
voorzien zijn van een kast of
frame worden zowel stalen- 
als glasvezelbanden gebruikt. 
Stalen meetlinten hebben 
een hogere lengtetolerantie 
omdat het materiaal 
temperatuurgevoeliger is. 
Daar staat tegenover dat 
ze, in tegenstelling tot 

glasvezelbanden, voor zeer
nauwkeurige metingen minder
trekkracht nodig hebben. De
uitvoering en het materiaal
moeten het stalen meetlint 
beschermen tegen bandbreuk
en slijtage door wrijving. 

3. Bandaanvang Afhankelijk
van de toepassing, zijn 
er verschillende speciale
haken verkrijgbaar, zoals 
scharnierende haken, 
schietloden, ogen, ringen 
enz. die in of aan het meetlint
kunnen worden bevestigd. 
Een STABILA-patent bij 
zakrolbandmaten: de enige
haak die niet wegglijdt. Een
spikeshaak die, dankzij 
het opgeruwde oppervlak van 
de “spikes”, niet verschuift. 
Normale uitvoeringen van het
banduiteinde: de meetlinten 
zijn voorzien van een gesloten
model trekring. 
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De gepatenteerde STABILA-
haak: de spikes aan de 
binnenkant van de haak 
voormen het wegglijden 
van het banduiteinde. Ook 
bij het meten van grotere 
afstanden is een tweede 
persoon voor het vasthouden
van de meetband overbodig.
Door de buffer bij de 
bandinloop wordt het 
materiaal ontzien. Versterking
van het banduiteinde vanaf 
5 m. Alle metrische versies 
van dit type zijn tegen een
meerprijs ook in geijkte 
uitvoering leverbaar.

Lengte 2 m 3 m 5 m 8 m 3,5 m/ 10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Breedte 13 mm 13 mm 19 mm 25 mm 13 mm 19 mm 25 mm
Art.nr. 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

Zakrolbandmaat Type BM 20 Zakrolbandmaat Type BM 30 
Breukvaste kunststofbehuizing. Gewelfd wit staalband met polyamide coating (hoge 
slijtvastheid). Verschuifbare beginhaak. Automatische bandterugloop. Stopper voor het 
afremmen en vastzetten van de teruglopende band. Versterking van het banduiteinde 
(vanaf 5 m). Buffer bij de bandinloop. Verdeling in cm en mm. 10, 20, 30 etc in rood. 
Met CE- en metrologiemarkering alsmede met EG-typeverklaring. Nauwkeurigheidsklasse II. 
Riembevestiging.

Breukvaste kunststofbehuizing. Gewelfd geel staalband met polyamide coating 
( hoge slijtvastheid ). Verschuifbare beginhaak met gepatenteerde spikeshaak. 
Automatische bandterugloop. Stopper voor het afremmen en vastzetten 
van de teruglopende band. Versterking van het banduiteinde (vanaf 5 m). 
Buffer bij de inloop. Verdeling in cm en mm. 10, 20, 30 etc in rood. Met CE- en 
metrologiemarkering alsmede met EG-typeverklaring. Nauwkeurigheidsklasse II.
Riembevestiging.

Lengte 2 m 3 m 5 m 3 m/ 10 ft 5 m/16 ft
Breedte 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm
Art.nr. 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5



De nieuwste generatie
rolbandmaat van zeer
stabiel kunststof, voorzien
van rubber voor een betere
grip. De rubberen vlakken
zorgen voor een zekere 
en stevige grip bij alle 
toepassingen. Naast de 
vastzetknop is een 
bandinvoerrem in de kast
geïntegreerd. De zwarte 
haak aan het begin is een
echte STABILA-spikes-haak,
die niet kan wegglijden. 
De moderne coating 
van de band maakt deze 
zeer slijtvast. 

Lengte 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft
Breedte 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 30,2 mm 16 mm 19 mm 25 mm 30,2 mm
Art.nr. 14769/3 14770/9 15217/8 14771/6 14772/3 14774/7 14775/4 14776/1 14777/8

Zakrolbandmaat Type BMT

Breukvaste kunststofbehuizing met rubberen grip. Gewelfd geel staalband met polyamide coating 
(hoge slijtvastheid). Verschuifbare beginhaak met gepatenteerde spikeshaak. Automatische bandterugloop.
Stopper voor het afremmen en vastzetten van de teruglopende band. Extra bandteruglooprem voor een 
gecontroleerde bandterugloop. Versterking van het banduiteinde (vanaf 5 m). Rubberen buffer bij de 
bandinloop. Verdeling in cm en mm. 10, 20, 30 etc in rood. Met CE- en metrologiemarkering alsmede met
EG-typeverklaring. Nauwkeurigheidsklasse II. Riembevestiging.

Identiek aan het Type 
BM 30, echter uitgevoerd 
met een transparant venster
voor het direct aflezen van 
binnenmaten. Breukvaste kunststofbehuizing met een transparant venster voor 

het meten van binnenmaten. Gewelfd geel staalband met polyamide
coating (hoge slijtvastheid). Verschuifbare beginhaak met 
gepatenteerde spikeshaak. Automatische bandterugloop. Stopper
voor het afremmen en vastzetten van de teruglopende band. Buffer
bij de bandinloop. Verdeling in cm en mm. 10, 20, 30 etc in rood. 
Met CE- en metrologiemarkering alsmede met EG-typeverklaring.
Nauwkeurigheidsklasse II. Riembevestiging.

Lengte 3 m 3 m/ 10 ft
Breedte 16 mm 16 mm
Art.nr. 16456/0 16457/7

Zakrolbandmaat
Type BM 30 W
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De kleinste 15-meter rolmaat. 
De in doorsnede slechts 
75 mm metende, lichte 
behuizing van polyamide is
zeer duurzaam. Met een 
vernikkelde slinger. Een 
waardevol meetgereedschap
met een vleugje exclusiviteit. 

Witgelakt staalband, verdeling in 
cm en mm. 10, 20, 30 etc. in rood. 
Zeer robuuste polyamide behuizing. 

Lengte 10 m 15 m
Breedte 10 mm 10 mm
Art.nr. 03411/5 03413/9

Meetlint, gesloten model, Type architect 
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Glasvezelmeetband (G), 
standaardmaatverdeling voor 
glasvezelmeetbanden: 
cm/– = eenzijdige maatverdeling 
in cm, de eerste meter in mm.

Het frame, vervaardigd uit 
slagen breukvast polyamide 
( met geïntegreerde 
verstevigingsribben aan de
binnenzijde ) is uitermate 
robuust. De geribbelde 
revolvergreep vereenvoudigt
het vasthouden tijdens het
spannen van het meetlint. 
Het Y-vormige frame 
garandeert een goede 
bandgeleiding. Een speciaal
kunststofgeleidingssysteem 
voorkomt het vastlopen van
het glasvezelband tussen de
rol en het frame. Dit systeem
zorgt er tevens voor dat de 
randen van het lint worden 
beschermd tegen slijtage 
door wrijving. Robuuste 
trekring met inkepingen, te 
gebruiken met schietlood. 

Lengte 10 m 20 m 30 m 50 m
Breedte 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Art.nr. 03141/1 03143/5 03145/9 03146/6

Lengte 10 m 20 m 30 m 50 m
Breedte 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Art.nr. 09291/7 09293/1 09295/5 09296/2

Lengte 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m
Breedte 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Art.nr. 03771/0 03773/4 03775/8 03776/5 03777/2

Polyamide gecoate, stalen 
meetband (P), standaard
maatverdeling voor alle stalen 
meetbanden: mm/– = eenzijdige
doorlopende mm-verdeling.

Witgelakte stalen meetbanden (W),
standaardmaatverdeling voor 
alle stalen meetbanden: mm/– = 
eenzijdig doorlopende mm-verdeling.

Meetlint, open model, Type 42De slingertrommel:
• Optimale hantering 
dankzij de slingertrommel 
die kan worden ingelaten –
gepatenteerd.

Voldoet aan de nieuwe, 
voor heel Europa geldige 
MID-richtlijn. Met CE- 
en metrologiemarkering 
alsmede met 
EG-typeverklaring.

De universele haak:
• Speciale haak met 
gepatenteerde spikeslaag.
Vermindert het risico op 
losschieten aanzienlijk.
• Nieuw bevestigingsoog 
dat snel kan worden 
losgemaakt. Zo gaat 
nauwkeurig meten nog 
sneller en eenvoudiger.

De behuizing:
• Slagvaste nylonbehuizing. 
• Kan in alle posities worden
aangeslagen. Stalen, polyamide gecoate band (P), standaard

maatverdeling alle stalen meetbanden: 
mm/– = eenzijdige maatverdeling in mm, 
over de totale lengte.

Witgelakte stalen meetbanden (W), 
standaardmaatverdeling voor alle stalen meetbanden:
mm/– = eenzijdig doorlopende mm-verdeling.

Glasvezelmeetband (G), standaard maatverdeling 
zoals bij alle andere stalen meetlinten: cm/– = 
eenzijdige maatverdeling in cm, de eerste 
meter in mm.

Meetlint, gesloten model, Type BM 50

Lengte 10 m 20 m 30 m
Breedte 13 mm 13 mm 13 mm

Art.nr. (G) 17214/5 17215/2 17216/9
Art.nr. (P) 17217/6 17218/3 17219/0
Art.nr. (W) 17220/6 17221/3 17222/0
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Alles over wand-, vloer- en waterpasreien

Richtlatten
Type AL  |  Type AL 1L

Type AL 2L  |  Type AL 2L-2G

Afreilat 
Type TRK

Strijkbord 
Type HAK
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Richtlat Type AL 1L
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Alles over wand-, vloer- en waterpasreien

Wand-, vloer- en waterpasreien
zijn eenvoudige maar zeer 
effectieve gereedschappen,
waarmee grote egale vlakken 
te creëren zijn.

Om een lange levensduur te
kunnen garanderen zonder aan
nauwkeurigheid in te boeten,
worden deze gereedschappen
vervaardigd uit getrokken 
aluminium profiel. Het verschil
tussen de afzonderlijke 
groepen wordt bepaald door
het toepassingsgebied, wat
weer bepalend is voor de 
vorm van het profiel.

Net als bij alle gereedschappen is
het belangrijk om op het merkteken
te letten. Bij een goed merk heeft 
u de zekerheid van een kwalitatief
hoogwaardig stuk gereedschap.

1 Het materiaal | 2 De uitvoering | 3 De vorm van het profiel

De kwaliteit van de reien herkent u aan onderstaande eigenschappen:

• Wandreien gemaakt 
van H-profiel voor het 
aanleggen van bestaande
oppervlakken.

• Wand- en vloerreien van
trapeziumvormig profiel
voor het gladstrijken van
materiaal. 

• Waterpasreien van 
aluminium kokerprofiel,
voor het afreien en 
controleren van een 
oppervlak.

De extra componenten, zoals
de horizontale- en vertikale 
libellen, vergemakkelijken
het werken met STABILA
reien. De handgrepen in het
profiel zorgen voor een 
betere grip. Bovendien zijn 
de reien in verschillende 
lengten te verkrijgen, zodat
het mogelijk is de reilengte 
af te stemmen op het te 
bewerken oppervlak.

Richtlat Type AL

Als Type AL, echter met 
een horizontale libel.

Lengte 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Art.nr. 07819/5 07807/2 07820/1 07800/3

Lengte 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Art.nr. 07815/7 07814/0 07805/8 07813/3 07801/0 07816/4 07806/5 07817/1

Bij het gebruik van 
richtlatten bereikt men
goede resultaten met het
buigvaste, stabiele (holle)
aluminiumprofiel, Type AL.

Lichtmetalen kokerprofiel met kunststof eindkappen.
Profiel: 18 x 100 mm.

Lichtmetalen kokerprofiel met kunststof eindkappen en 1 horizontale libel.
Profiel: 18 x 100 mm.

Type AL 1L:
Plaatsen van
vensterbanken.

Type AL: 
Gladstrijken van 
grof materiaal.



Richtlat Type AL 2LAls Type AL, echter met
een horizontale en een 
vertikale libel.

Trapeziumvormige afreilat
met handgreep in het 
profiel. Ideaal voor zuivere
resultaten op de
bouwplaats.

Zuivere afwerking van het
oppervlak door het exact 
uitgevoerde H-profiel van 
de pleisterlat Type HAK.Als Type Al, echter met 

1 horizontale en 1 vertikale
libel en 2 handgrepen.

Lengte 1,0 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Art.nr. 07821/8 07822/5 07823/2 07824/9 07825/6 07826/3

Richtlat Type AL 2L-2G

Lengte 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Art.nr. 07802/7 07832/4 07803/4 07833/1

Afreilat Type TRK

Strijkbord Type HAK

Lengte 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Art.nr. 07829/4 07830/0 07808/9 07831/7 07809/6

Lengte 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Art.nr. 07827/0 07810/2 07811/9 07812/6 07828/7

Lichtmetalen kokerprofiel met kunststof eindkappen, 1 horizontale en 1 vertikale libel. 
Profiel: 18 x 100 mm.

Lichtmetalen kokerprofiel met kunststof eindkappen, 1 horizontale en 1 vertikale libel, 
2 handgrepen. Profiel: 18 x 100 mm.

Trapeziumvormig, lichtmetalen profiel met kunststof eindkappen.
Profiel: 18 x 97 mm.

Lichtmetalen H-profiel. Profiel: 27 x 112 mm.

Type AL 2L: Controleren 
van de staanders.

Type AL 2L-2G: 
Gladstrijken van vloerbepleisteringen. 

Type TRK: Afreien van pleisterlagen.

Type HAK:
Gladstrijken van wanden.
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany

0049-(0)6346-309-0
0049-(0)6346-309-480

info@stabila.de

www.stabila.de
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