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Det enestående med 
målebånd er at de har en
kompakt konstruksjon og 
likevel kann være opp til 
100 m lange. Du finner alltid 
passende typer målebånd 
for ulike bruksområder og 
forskjellige måleavstander.

Lommemålebånd:
praktisk og anvendelig, 
kan bæres lett på beltet 
eller i lommen, ideelt for 
avstander inntil ca. 10 m.
Heldekselmålebånd:
for måling av avstander 
inntil 30 m.
Rammemålebånd: 
for måling av avstander 
inntil 100 m, f.eks. 
ved veibygging eller 
landskapsplanlegging. 

4. Deksel
For beskyttelse og sikker 
håndtering, varig stabil, sikker
og lett å holde. Vi bruker 
forskjellig materialer, for det
meste ABS-plast for deksel
eller ramme. Det finnes også
målebånddeksler og rammer
av metall. De mekaniske 
delene av rammemålebåndene
lages av stål, aluminium 
eller kvalitetsplast. 
Gode lommemålebånd har 
i dag ofte et belegg av myk
gummi på gripe-området.

5. Nyttige tilleggsfunksjoner
gir økt bruksverdi, f.eks. 
stoppere ved båndoppspoling,
båndbrems, båndsperre, 
forskjellige endekroker.

Nesten alle lommemålebånd 
fra STABILA har den patenterte 
spikes-kroken som forhindrer 
at båndet glir på glatte 
overflater.

Alt om målebånd

1. Nøyaktighet
På kvalitetsbåndmål er 
følgende opplysninger 
påtrykt i enden av båndet: 
nominell lengde, EU-type-
godkjenning, CE- og 
metrologimerking, 
nøyaktighetsklasse, 
produsentens fabrikat. 

2. Spesifikasjoner
• viktig for lommemålebånd:
trygg båndsperre, derfor brukes
mest stålbånd med konkav 
hvelving, samt en solid 
overflatebehandling for å 
beskytte skalaen mot slitasje 
på grunn av smusspartikler.
• Deksel- og rammemålebånd:
stålbånd eller glassfiberbånd.
Stålmålebåndets lengde 
påvirkes av temperaturendringer.
Til gjengjeld trenger de mindre
trekkraft for nøyaktige målinger
enn glassfibermålebånd. 
Konstruksjon og material skal 
gi sikkerhet mot at båndet 
blir slitt eller ryker.

Kvalitetskjennetegn 
for målebånd er:

3. Målebåndender
Spesielle båndender 
for ulike bruksområder:
kroker, lodd, ringer osv. 
innenfor eller utenfor 
måleinndelingen.

Et STABILA-patent på 
lommemålebånd: den eneste
kroken som ikke sklir av. 
En spikes-krok som sitter 
godt fast av seg selv på grunn
av mange små safirer.

Båndstart i seriemodellene:
Kapselmålebånd: trekkring.
Rammemålebånd: ekstra stor
trekkring med markeringer 
for vertikal måling. Andre 
båndender på bestilling. 



STABILA-Målebånd 82–83

Patentbeskyttet 
STABILA-krok: spikeskrok 
på innsiden holder båndet
fast. Du trenger ingen 
hjelpemann selv ved måling
av større lengder. Stopperen
ved båndinngangen skåner 
materialet. Forsterket 
båndende fra 5 m. Alle 
metriske varianter av denne
typen kan også bestilles med
tarering mot et pristillegg.

Lengde 2 m 3 m 5 m 8 m 3,5 m/ 10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Bredde 13 mm 13 mm 19 mm 25 mm 13 mm 19 mm 25 mm
Art.nr. 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

Lommemålebånd Type BM 20 Lommemålebånd Type BM 30
Bruddsikker plkastkapsel. Buet hvitt stålbånd med polyamidbelegg 
(ekstra slitesterkt). Bevegelig endekrok. Automatisk oppspoling. Stopper 
for bremsing og blokkering av oppspolingen. Forsterket båndende (fra 5 m). 
Stopper ved båndende. Inndeling i cm og mm. Røde tiere. Med CE- og 
metrologimerking og EU-typegodkjenning. Toleranseklasse II. Belteclips.

Bruddsikker plastkapsel. Buet gult stålbånd med polyamidbelegg for 
stor slitestyrke. Bevegelig startkrok med patentbeskyttet spikeskrok. 
Automatisk oppspoling. Stopper for bremsing og blokkering av 
oppspolingen. Forsterket båndende (fra 5 m). Stopper ved båndinngang.
Inndeling i cm og mm. Røde tiere. Med CE- og metrologimerking og 
EU-typegodkjenning. Toleranseklasse II. Belteclips. 

Lengde 2 m 3 m 5 m 3 m/ 10 ft 5 m/16 ft
Bredde 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm
Art.nr. 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5



Målebånd fra den nyeste 
generasjonen av ekstra 
solid plast med innstøpte 
gummiribber for et godt grep
og robusthet ved all slags
bruk. Dekselet har i tillegg 
en integrert båndlås og 
oppspolingsbrems foruten
båndsperren. Den svarte 
kroken er en ekte 
STABILA- spikes-krok 
og kan ikke gli. En helt 
ny overflatebehandling 
beskytter det gule båndet
mot slitasje.

Lengde 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft
Bredde 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 30,2 mm 16 mm 19 mm 25 mm 30,2 mm
Art.nr. 14769/3 14770/9 15217/8 14771/6 14772/3 14774/7 14775/4 14776/1 14777/8

Lommemålebånd Type BMT

Bruddsikker plastkapsel med gripegummi. Buet gult stålbånd med polyamidbelegg for stor slitestyrke. 
Bevegelig endekrok med patentbeskyttet spikeskrok. Automatisk oppspoling. Stopper for bremsing og 
blokkering av oppspolingen. Ekstra båndbremse for finstyring av oppspolingen. Forsterket båndende 
(fra 5 m). Gummistoppere ved båndenden. Inndeling i cm og mm. Røde tiere. Med CE- og metrologimerking
og EU-typegodkjenning. Toleranseklasse II. Belteclips. 

Som målebånd Type BM 30,
med et lite vindu for direkte
avlesning av innvendige mål. 

Bruddsikker plastkapsel med vindu for innvendige mål. 
Buet gult stålbånd med polyamidbelegg for stor slitestyrke. 
Bevegelig endekrok med patentbeskyttet spikeskrok. Automatisk
oppspoling. Stopper for bremsing og blokkering av oppspolingen.
Stopper ved båndinngangen. Inndeling i cm og mm. Røde 
tiere. Med CE- og metrologimerking og EU-typegodkjenning. 
Toleranseklasse II. Belteclips.

Lengde 3 m 3 m/ 10 ft
Bredde 16 mm 16 mm
Art.nr. 16456/0 16457/7

Lommemålebånd
Type BM 30 W
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Det minste 15-m-målebåndet.
Polyamidkapselen med en 
diameter på kun 75 mm 
er ekstra slitesterk. Med 
forniklet sveiv. Et verdifullt 
og elegant måleutstyr. 

Hvitlakkert stålbånd, inndeling i
cm og mm, røde tiere. Ekstra sterk
polyamidkapsel.

Lengde 10 m 15 m
Bredde 10 mm 10 mm
Art.nr. 03411/5 03413/9

Kapselmålebånd Type architect

STABILA-Målebånd 86–87  



Glassfiber-målebånd (G), 
standardinndeling for glassfiber-
målebånd: cm/– = inndeling på en
side i cm, den første meteren i mm. 

Rammen av støtsikker og
bruddsikker polyamid med 
forsterkningsribber på 
innsiden er svært robust. 
Revolverhåndtaket med 
ribber gjør det lett å holde 
og stramme målebåndet. 
Optimal båndføring med 
brede armer i velprøvd Y-form.
Spesiell båndføring av plast
slik at målebåndet av 
glassfiber ikke kan klemmes
fast mellom rull og ramme 
og for å beskytte 
stålmålebåndets kanter 
mot slitasje. Stor robust 
uttrekksring med hakk for 
senkeloddmåling.

Lengde 10 m 20 m 30 m 50 m
Bredde 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Art.nr. 03141/1 03143/5 03145/9 03146/6

Lengde 10 m 20 m 30 m 50 m
Bredde 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Art.nr. 09291/7 09293/1 09295/5 09296/2

Lengde 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m
Bredde 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Art.nr. 03771/0 03773/4 03775/8 03776/5 03777/2

Stålmålebånd med 
polyamidbehandling (P), standard
måleinndeling for alle stålmålebånd 
mm/– = ensidig kontinuerlig 
mm-inndeling.

Hvitlakkerte stål-målebånd (W), 
standardinndeling for alle 
stålmålebånd: mm/– = 
gjennomgående inndeling i mm 
på en side. 

Rammemålebånd Type 42Kassett:
• Støtsikker nylonkassett.
• Låsbar i alle posisjoner.

Oppfyller kravene i de nye
MID-retningslinjene som 
gjelder for hele Europa. Med
CE- og metrologimerking 
og EU-typegodkjenning. 

Universalkroken:
• En spesiell hake med 

patentbeskyttet spikesbe
legg, gir merkbar bedre 
sklisikkerhet. 

• En ny spikeskrok for hurtig
feste. Dermed går det enda
hurtigere og lettere å måle
nøyaktig.

Håndsveiv:
• Optimal håndtering med

nedfellbar håndsveiv – 
allerede patentanmeldt. Stålmålebånd med polyamidbelegg (P), standard-

måleinndeling for alle stålmålebånd: mm/– = 
gjennomgående mm-inndeling på en side.

Hvitlakkerte stål-målebånd (W), standardinndeling for
alle stålmålebånd: mm/– = gjennomgående inndeling 
i mm på en side.

Glassfiber-målebånd (G), standardinndeling for 
glassfiber- målebånd: cm/– = mål på en side i cm, 
den første meteren i mm. 

Kapselmålebånd Type BM 50

Lengde 10 m 20 m 30 m
Bredde 13 mm 13 mm 13 mm

Art. nr. (G) 17214/5 17215/2 17216/9
Art. nr. (P) 17217/6 17218/3 17219/0
Art. nr. (W) 17220/6 17221/3 17222/0
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Alt om rettholter og avretningsbrett

Rettholter
Type AL  |  Type AL 1L

Type AL 2L  |  Type AL 2L-2G

Avretningsbrett 
Type TRK

Avretningsprofil 
Type HAK
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Rettholter
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Rettholter Type AL 1L
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Alt om rettholter og avretningsbrett

Rettholter og avretningsbrett 
er svært enkle hjelpemidler 
når du skal lage store flater.
For å sikre at verktøyet har en
lang levetid og alltid er like 
presist produseres det av 
ekstrudert aluminiumprofil.
Forskjellen på de enkelte 
kategoriene ligger i 
bruksområdet som er 
avgjørende for profilformen. 

I alle tilfelle bør du passe på 
merket, som ved alle verktøy. 
Med et godt merke er du sikret 
et verktøy av god kvalitet.

1 Material | 2 Utstyr | 3 Profilform

Rettholtets kvalitet bestemmes av følgende:

• Profilformer som brukes 
for å rette opp en overflate
kalles avretningsbrett med
håndtak.

• Profiler for å trekke 
av material kalles 
avretningsbrett.

• Firkantede 
aluminiumprofiler for 
å kontrollere om en 
overflate er plan kalles
rettholt.

Arbeidet med rettholter 
gjøres lettere hvis de har 
flere komponenter i tillegg.
Først og fremst dreier det 
seg om horisontal- og 
vertikallibeller. For lettere
håndtering lages det ofte
også håndtak i profilen. 
For et hurtig og godt resultat
leveres disse produktene i
forskjellige lengder, slik at
verktøyets lengde kan 
tilpasses overflaten som 
skal bearbeides.

Rettholter Type AL

Som Type AL, men med
horisontallibelle.

Lengde 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Art.nr. 07819/5 07807/2 07820/1 07800/3

Lengde 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Art.nr. 07815/7 07814/0 07805/8 07813/3 07801/0 07816/4 07806/5 07817/1

Du får lettere gode resultater
med et bøyefast stabil
rettholt av aluminium-
hulprofil Type AL.

Firkantprofil av lettmetall med endekapper av plast.
Profildiameter: 18 x 100 mm.

Firkantprofil av lettmetall med endekapper av plast og 1 horisontallibelle.
Profildiameter: 18 x 100 mm.

Type AL 1L: Setting 
av vinduskarmer.

Type AL: Avretting
av grovt materiale.



Rettholter Type AL 2LSom Type AL, men med en
horisontallibelle og en
vertikallibelle.

Trapesformet 
avretningsbrett med en 
griperille i profilen. Ideell
for et pent resultat på bygg.

Du får en pen overflatefinish
med et presisjonskonstruert 
avretningsbrett med H-
profilert håndtak Type HAK.Som Type AL, men med en 

horisontallibelle og en 
vertikallibelle og 2 håndtak.

Lengde 1,0 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Art.nr. 07821/8 07822/5 07823/2 07824/9 07825/6 07826/3

Rettholter Type AL 2L-2G

Lengde 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Art.nr. 07802/7 07832/4 07803/4 07833/1

Avretningsbrett Type TRK

Avretningsprofil Type HAK

Lengde 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Art.nr. 07829/4 07830/0 07808/9 07831/7 07809/6

Lengde 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Art.nr. 07827/0 07810/2 07811/9 07812/6 07828/7

Firkantprofil av lettmetall med endekapper av plast, 1 horisontallibelle og 1 vertikallibelle. 
Profildiameter: 18 x 100 mm.

Firkantprofil av lettmetall med endekapper av plast, 1 horisontallibelle,
1 vertikallibelle og 2 håndtak. Profildiameter: 18 x 100 mm.

Lettmetall-trapesprofil med endekapper av plast.
Profildiameter: 18 x 97 mm.

H-profil av lettmetall. Profildiameter: 27 x 112 cm.

Type AL 2L: Kontroll 
av stenderkant.

Type AL 2L-2G: 
Utjevning av gulvmateriale.

Type TRK:
Avretting av underpuss.

Type HAK: 
Glatting av pussede flater.
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany

0049-(0)6346-309-0
0049-(0)6346-309-480

info@stabila.de

www.stabila.de

�
�

�




