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W przypadku taśm 
mierniczych niepowtarzalne
jest to, że przy swej zwartej
budowie umożliwiają 
pomiar odcinków nawet 
o długości 100 m. 
Odpowiednie rodzaje taśm
mierniczych dopasowane 
są do rozmaitych potrzeb
użytkowników i do różnych
wielkości mierzonych 
dystansów.

Kieszonkowe taśmy 
miernicze: Uniwersalne,
małe, lekkie, dające nosić 
się w kieszeni lub przypiąć
do paska, idealne przy 
pomiarach do ok. 10 m.
Taśmy miernicze 
puszkowe: do pomiarów 
dystansów do 30 m.
Ramowe taśmy miernicze:
Do pomiarów odległości do
100 m, spotykanych np. 
przy budowie ulic i 
kształtowaniu krajobrazów.

4. Obudowa
Dla ochrony i łatwej obsługi
trwałe, stabilne, bezpieczne 
i łatwo uchwytne. Stosowane 
są różne materiały.
Najczęściej tworzywa
sztuczne w przypadku puszek
i ram. Są jednak pojedyncze
obudowy i ramy z metalu.
Części mechaniczne taśm 
ramowych wykonuje się ze
stali, aluminium lub wysoko
jakościowych tworzyw
sztucznych. W kieszonkowych 
taśmach wysokiej jakości 
przewidziane są często strefy
uchwytne z miękkiej gumy.

5. Użyteczne funkcje 
dodatkowe dla podniesienia
wartości użytkowej, np. bufor
u wejścia taśmy, hamulec
wejścia taśmy, hamulec 
blokujący taśmę, różne haki
początkowe. Kieszonkowe
taśmy miernicze STABILA 
posiadają niemal bez 
wyjątku opatentowany hak 
z kolcami, zapobiegający
ześlizgiwaniu się na gładkich
powierzchniach.

Wszystko o taśmach mierniczych Cechy jakości taśm 
mierniczych:

1. Dokładność W przypadku
taśm mierniczych wysokiej 
jakości na początku taśmy 
nadrukowane są: długość 
znamionowa, świadectwo 
badania typu WE, oznakowanie
CE i oznaczenie metrologiczne,
klasa dokładności oraz marka
producenta.

2. Jakość taśmy 
• Ważne w przypadku 
kieszonkowych taśm 
mierniczych: trwałość wyciągu,
dlatego taśmy stalowe są 
lekko wypukłe. Odporna
powłoka dla ochrony skali
mierniczej przed ścieraniem
przez cząstki brudu.
• Taśmy miernicze puszkowe 
i ramowe: taśmy stalowe i
taśmy z włókien sztucznych
Stalowe taśmy miernicze 
podlegają termicznym 
zmianom długości, wymagają
jednak mniejszej siły naciągu
przy ich użyciu niż taśmy 
z włókien szklanych.

3. Początki taśmy
Specjalne haki początkowe
dla różnych obszarów 
zastosowania: haki składane,
piony, pętle, pierścienie itd.
przytwierdzone do miarki bądź
poza nią. Patent STABILA w 
przypadku kieszonkowych
taśm mierniczych: jedyny 
hak, który się nie ześlizguje.
Hak z kolcami, który dzięki
dużej liczbie szafirów sam
trzyma się powierzchni.
Tradycyjne warianty 
początkowej części taśmy:
w przypadku taśmy mierniczej
w obudowie kółko do 
rozwijania. Przy taśmie 
mierniczej ramowej szczególnie
duże kółko z nacięciami do 
pomiarów w pionie. Mogą 
być dostarczane taśmy z 
początkową częścią różnicą
się od wyżej opisanych. 
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Opatentowany zaczep 
STABILI: mocują go od 
strony wewnętrznej zaczepy
Spikesa. Nawet przy 
dokonywaniu pomiarów 
dłuższych odcinków nie jest
potrzebna druga osoba do
przytrzymywania taśmy. 
Podkładka przy otworze
obudowy chroni materiał.
Wzmocnienie początkowego 
odcinka taśmy w taśmach
powyżej 5 m. Wszystkie
wersje metryczne tego typu 
są dostępne za dopłatą
także jako cechowane.

Długość 2 m 3 m 5 m 8 m 3,5 m/ 10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Szerokość 13 mm 13 mm 19 mm 25 mm 13 mm 19 mm 25 mm

Nr art. 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

Kieszonkowa taśma miernicza Typ BM 20 Kieszonkowa taśma miernicza Typ BM 30 
Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego, biała taśma stalowa pokryta poliamidem
(duża odporność na ścieranie). Przesuwany zaczep na początku taśmy. Automatyczne cofanie
taśmy. Stoper do zatrzymywania i blokowania cofającej się taśmy. Wzmocnienie początkowego 
odcinka taśmy (w taśmach powyżej 5 m). Podkładka przy otworze obudowy łagodząca uderzenie
końcówki taśmy o obudowę. Podział na cm i mm. Liczby dziesiętne oznaczone na czerwono. 
Z oznakowaniem CE i oznaczeniem metrologicznym oraz świadectwem badania typu WE. Klasa
dokładności II. Zaczep do pasa. 

Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego. Wygięta na 
brzegach żółta taśma stalowa pokryta poliamidem (duża odporność 
na ścieranie). Przesuwany zaczep na początku taśmy z opatentowanym 
zaczepem Spikesa. Automatyczne cofanie taśmy. Stoper do 
zatrzymywania i blokowania cofającej się taśmy. Wzmocnienie 
początkowego odcinka taśmy (w taśmach powyżej 5 m). Podkładka przy
otworze obudowy łagodząca uderzenie końcówki taśmy o obudowę. 
Podział na cm i mm. Liczby dziesiętne oznaczone na czerwono. 
Z oznakowaniem CE i oznaczeniem metrologicznym oraz świadectwem
badania typu WE. Klasa dokładności II. Zaczep do pasa. 

Długość 2 m 3 m 5 m 3 m/ 10 ft 5 m/16 ft
Szerokość 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm

Nr art. 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5



Miarka taśmowa najnowszej
generacji z bardzo stabilnego
tworzywa sztucznego 
połączonego z elementami
gumowymi. Powierzchnie
uchwytne dla pewnego 
operowania i odporności 
w każdej sytuacji. 
Dodatkowo obok hamulca 
unieruchamiającego 
zintegrowany jest hamulec 
cofania się taśmy. Czarny 
hak początkowy jest 
autentycznym hakiem z 
kolcami STABILA i dzięki 
temu nie ześlizguje się. 
Nowoczesna powłoka taśmy
daje maksymalną odporność
na ścieranie się taśmy.

Długość 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft
Szerokość 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 30,2 mm 16 mm 19 mm 25 mm 30,2 mm

Nr art. 14769/3 14770/9 15217/8 14771/6 14772/3 14774/7 14775/4 14776/1 14777/8

Kieszonkowa taśma miernicza Typ BMT 

Odporna na uderzenia obudowa z karbowaną gumą. Wygięta na brzegach żółta taśma stalowa pokryta poliamidem
(duża odporność na ścieranie). Przesuwany zaczep na początku taśmy z opatentowanym zaczepem Spikesa. 
Automatyczne cofanie taśmy. Stoper do zatrzymywania i blokowania cofającej się taśmy. Dodatkowa możliwość
zatrzymywania cofającej się taśmy w celu precyzyjnego jej cofania. Wzmocnienie początkowego odcinka taśmy 
(w taśmach powyżej 5 m). Gumowa podkładka przy otworze obudowy łagodząca uderzenie końcówki taśmy o 
obudowę. Podział na cm i mm. Liczby dziesiętne oznaczone na czerwono. Z oznakowaniem CE i oznaczeniem 
metrologicznym oraz świadectwem badania typu WE. Klasa dokładności II. Zaczep do pasa. 

Tak jak kieszonkowa taśma
miernicza Typ BM 30, ale z
okienkiem do bezpośredniego
odczytywania wymiarów
wewnętrznych.

Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego z okienkiem
do odczytywania wymiarów wewnętrznych. Wygięta na brzegach żółta
taśma stalowa pokryta poliamidem (duża odporność na ścieranie).
Przesuwany zaczep na początku taśmy z opatentowanym zaczepem
Spikesa. Automatyczne cofanie taśmy. Stoper do zatrzymywania 
i blokowania cofającej się taśmy. Podkładka przy otworze obudowy
łagodząca uderzenie końcówki taśmy o obudowę. Podział na cm 
i mm. Liczby dziesiętne oznaczone na czerwono. Z oznakowaniem 
CE i oznaczeniem metrologicznym oraz świadectwem badania typu
WE. Klasa dokładności II. Zaczep do pasa. 

Długość 3 m 3 m/ 10 ft
Szerokość 16 mm 16 mm

Nr art. 16456/0 16457/7

Kieszonkowa
taśma miernicza
Typ BM 30 W 
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Najmniejsza miarka 
taśmowa 15 m. Bardzo 
lekka poliamidowa kapsuła, 
o średnicy zaledwie 75 mm,
jest wyjątkowo wytrzymała.
Wszystkie powierzchnie z
nierdzewnej stali z niklowaną
korbą skokową. Ceniony 
przyrząd pomiarowy z 
powiewem ekskluzywności.

Lakierowana na biało taśma 
stalowa, podział na cm i mm,
liczby dziesiętne oznaczone 
na czerwono. Niezwykle 
wytrzymała obudowa z poliamidu.

Długość 10 m 15 m
Szerokość 10 mm 10 mm

Nr art. 03411/5 03413/9

Taśma miernicza w obudowie Typ architect
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Taśma miernicza z włókien szklanych 
(G), podziałka  standardowa dla taśm
mierniczych z włókien szklanych: 
cm/– = pojedyncza miara w cm,
pierwszy metr w mm,  specjalna wersja:
całkowita długość w podziałce mm 
i/lub podziałka obustronna.

Rama z odpornego na
uderzenia i pęknięcia
poliamidu z żebrowaniem
wzmacniającym na 
ściankach wewnętrznych jest
bardzo odporna. Ryflowany
uchwyt rewolwerowy ułatwia
trzymanie i napinanie 
taśmy mierniczej. Dobre 
prowadzenie taśmy dzięki 
szerokim ramionom w
sprawdzonej formie Y. 
Specjalna  prowadnica z 
tworzywa sztucznego, aby
taśmy  miernicze z włókien
szklanych nie klinowały się
między rolkami a ramą i aby
chronić kanty stalowych taśm
mierniczych przed ścieraniem.
Duży, solidny pierścień z 
karbami do pomiaru pionu.

Długość 10 m 20 m 30 m 50 m
Szerokość 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

Nr art. 03141/1 03143/5 03145/9 03146/6

Długość 10 m 20 m 30 m 50 m
Szerokość 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

Nr art. 09291/7 09293/1 09295/5 09296/2

Długość 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m
Szerokość 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

Nr art. 03771/0 03773/4 03775/8 03776/5 03777/2

Stalowe taśmy miernicze powleczone 
poliamidem (P),  standardowa 
podziałka dla wszystkich stalowych 
taśm mierniczych: mm/– = 
jednostronna podziałka mm.

Biało lakierowane stalowe 
taśmy miernicze (W), specjalna 
podziałka na życzenie: mm + in = 
jednostronnie dwie  podziałki: 
mm i cale (incze).

Taśma w obejmie Typ 42
Bębenek z pokrętłem:
• Zoptymalizowana 
obsługa dzięki chowanemu 
bębenkowi z 
pokrętłem – zgłoszono 
do opatentowania.

Spełnia przepisy 
nowej, obowiązującej w 
całej Europie dyrektywy 
MID. Z oznakowaniem 
CE i oznaczeniem 
metrologicznym oraz 
świadectwem badania 
typu WE.

Hak uniwersalny:
• Specjalny hak z 
opatentowaną powłoką
Spikesa. Znacznie poprawia
zabezpieczenie przed
ześlizgnięciem się taśmy. 
• Nowe ucho do szybkiego
zwalniania zaczepu. W ten
sposób precyzyjne pomiary
stają się jeszcze szybsze 
i łatwiejsze.

Obudowa:
• Obudowa nylonowa odporna
na uderzenia.
• Możliwość zaczepu we
wszystkich pozycjach.

Stalowe taśmy miernicze powleczone poliamidem (P),
standardowa podziałka dla wszystkich stalowych taśm
mierniczych: mm/– = jednostronna podziałka mm.

Biało lakierowane stalowe taśmy miernicze (W), 
specjalna podziałka na życzenie: mm + in = 
jednostronnie dwie  podziałki: mm i cale (incze).

Taśma miernicza z włókien szklanych (G), standardowa
podziałka taśmy mierniczej z włókien szklanych: 
cm/– = jednostronna miara w cm, pierwszy metr w mm,
specjalna wersja: całkowita długość w podziałce mm 
i/lub obustronna podziałka.

Taśma miernicza w obudowie Typ BM 50

Długość 10 m 20 m 30 m
Szerokość 13 mm 13 mm 13 mm
Nr art. (G) 17214/5 17215/2 17216/9
Nr art. (P) 17217/6 17218/3 17219/0
Nr art. (W) 17220/6 17221/3 17222/0
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Wszystko o poziomnicach, 
łatach murarskich i pacach

Poziomnica
Typ AL  |  Typ AL 1L

Typ AL 2L  |  Typ AL 2L-2G

Listwa odprowadzająca 
Typ TRK

Duża paca drewniana 
Typ HAK
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Poziomnica
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Poziomnica Typ AL 1L
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Wszystko o poziomnicach, łatach murarskich i pacach. 

Poziomnice, łaty murarskie 
i pace są prostymi, ale 
bardzo efektywnymi 
przyrządami, dzięki którym
można wyznaczać duże, 
równe powierzchnie.

Aby zagwarantować 
trwałość tych przyrządów, 
a przez to ich dokładność, 
wytwarza się je z ciągnionych
profili aluminiowych. Różnica
między poszczególnymi 
kategoriami wynika z 
obszaru ich zastosowania, 
co z kolei określa formę 
przekroju profilu.

Na wszelki wypadek, tak w 
przypadku wszystkich przyrządów,
należy zwracać uwagę na znaki 
firmowe. W przypadku dobrej 
marki mają Państwo pewność, 
że otrzymujecie przyrząd dobrej 
jakości.

1 Materiał | 2 Wyposażenie | 3 Forma profili

Jakość poziomnic jest dostrzegalna dzięki następującym cechom:

• Pace to formy profili,
służące do wykonania 
gotowej powierzchni. 

• Łaty murarskie to profile,
służące do naciągania 
materiału. 

• Poziomnice to prostokątne
profile aluminiowe służące 
do kontrolowania równości 
powierzchniowe. 

Pracę z użyciem poziomnic
można znacznie ułatwić, 
jeśli są one wyposażone 
w dodatkowe akcesoria 
(komponenty). Przede 
wszystkim chodzi tu o 
libelle poziome i pionowe.
Często, dla ułatwienia 
pracy, profile wyposażone 
są w uchwyty. Z myślą o
sprawnej i efektywnej pracy 
z użyciem poziomnic, 
produkty te oferowane są 
w różnych rozmiarach, 
co stwarza możliwość 
dopasowania długości 
przyrządu do wielkości 
powierzchni, na której są 
one używane.

Poziomnica Typ AL

Jak Typ AL, ale z libellą 
poziomą.

Długość 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Nr art. 07819/5 07807/2 07820/1 07800/3

Długość 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Nr art. 07815/7 07814/0 07805/8 07813/3 07801/0 07816/4 07806/5 07817/1

Dobre wyniki w używaniu
poziomnic uzyskuje 
się dzięki odpornemu 
na zgięcia, stabilnemu 
profilowi Typ AL z 
aluminium.

Prostokątny profil z lekkiego metalu z nasadkami końcowymi z tworzywa sztucznego.
Przekrój profilu: 18 x 100 mm.

Prostokątny profil z lekkiego metalu z nasadkami końcowymi z tworzywa sztucznego i 1 libellą poziomą.
Przekrój profilu: 18 x 100 mm.

Typ AL 1L: Osadzanie
parapetów.

Typ AL: Wyrównywanie
materiału.



Poziomnica Typ AL 2LJak Typ AL, ale z libellą 
poziomą i libellą pionową.

Łata murarska w formie 
trapezu z rowkiem 
uchwytnym w profilu. 
Idealna do uzyskania 
czystych wyników pracy 
na budowie.

Czyste wykończenie 
powierzchni zewnętrznych 
za pomocą idealnie 
wykonanego profilu 
poziomego pac Typ HAK.Jak Typ AL, jednakże z 

jedną libellą poziomą i 
jedną libellą pionową 
i dwoma otworami 
uchwytnymi.

Długość 1,0 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Nr art. 07821/8 07822/5 07823/2 07824/9 07825/6 07826/3

Poziomnica Typ AL 2L-2G

Długość 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Nr art. 07802/7 07832/4 07803/4 07833/1

Łaty murarskie Typ TRK

Pace Typ HAK

Długość 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Nr art. 07829/4 07830/0 07808/9 07831/7 07809/6

Długość 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Nr art. 07827/0 07810/2 07811/9 07812/6 07828/7

Prostokątny profil z lekkiego metalu z nasadkami końcowymi z tworzywa sztucznego, 
1 libellą poziomą i 1 libellą pionową. Przekrój profilu: 18 x 100 mm.

Prostokątny profil z lekkiego metalu z nasadkami końcowymi z tworzywem sztucznym, 
1 libellą poziomą, 1 libellą pionową i 2 otworami uchwytnymi. Przekrój profilu: 18 x 100 mm.

Profil trapezowy z lekkiego metalu z nasadkami z tworzywa sztucznego. Przekrój profilu: 18 x 97 mm.

Profil poziomy z lekkiego metalu. Przekrój profilu: 27 x 112 mm.

Typ AL 2L: 
Kontrolowanie słupa ściany.

Typ AL 2L-2G:
Wyrównywanie materiału jastrycha.

Typ TRK:
Obciąganie obrzutki.

Typ HAK: Wygładzanie 
powierzchni obrzutki.

Łaty kamieniarskie STABILI 94–95
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany

0049-(0)6346-309-0
0049-(0)6346-309-480

info@stabila.de

www.stabila.de

�
�

�

Za
st

rz
eg

a 
si

ę 
pr

aw
o 

do
 b

łę
dó

w
, z

m
ia

n 
ko

lo
ru

,
te

ch
ni

ki
 i 

w
yp

os
aż

en
ia

.




