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O particular nas fitas 
métricas é que embora 
tenham um desenho 
compacto possuem um 
comprimento que atinge 
até 100 m. Para as mais 
diversas aplicações e 
diferentes distâncias de 
medição sempre há um tipo
adequado de fita métrica.

Fitas métricas de bolso:
Aplicável universalmente, 
o seu transporte é prático
pois são pequenas e leves 
no cinto ou na bolsa e 
ideais para medições de 
até aprox. 10 m.
Fitas métricas de caixa:
Para medições de 
distâncias de até 30 m.
Fitas métricas com moldura:
Para medições de distâncias
até 100 m, como p. ex. em
construções de estradas e 
em paisagismo.

4. Caixa
Para a protecção e um 
manuseamento seguro, 
estável e com longa duração.
São empregues materiais 
diferentes: Na maior parte 
das vezes plásticos ABS 
para a caixa ou moldura. 
Há também outras caixas 
de fitas métricas individuais 
e moldura de metal.
As partes mecânicas das 
fitas métricas de moldura 
são fabricadas de aço, 
alumínio ou plásticos de alta
qualidade. Entretanto em 
fitas métricas de bolso boas
usa-se muitas vezes na zona
de pega um revestimento de
borracha macio.

5. Funções suplementares
úteis contribuem para um 
aumento de utilidade prática,
p. ex. amortecedor na entrada
da fita, travão na entrada da
fita, travão de imobilização 
da fita, ganchos de ponta 
diferentes. As fitas métricas 
de bolso da STABILA possuem
quase sem excepção um 
gancho do tipo Spike que evita
um deslize em áreas lisas.

Tudo sobre fitas métricas

1. Precisão
Na extremidade das fitas métricas
de qualidade: comprimentos 
nominais, comprovante de teste
de modelo, denominação de 
metrologia, classe de precição,
marca do fabricante.

2. Fita 
• Factores importantes nas 
fitas métricas são:
Estabilidade de tracção, por este
motivo a maior parte das fitas
métricas de aço possuem uma
linha côncava. Revestimento 
resistente para protecção 
contra atrito e contra partículas
de sujidade.
• Fitas métricas de caixa e em
moldura: Fitas de aço ou de 
fibra de vidro. Fitas métricas de
aço estão expostas a alterações
do comprimento devido à 
temperatura, mas necessitam,
para medições exactas, de
menos força de tracção do 
que fitas métricas de fibra de
vidro. O equipamento e material
devem oferecer segurança 
contra atrito e ruptura da fita.

As características de qualidade
de fitas métricas são:

3. Pontas das fitas
Ganchos nas pontas especiais
para diferentes áreas de uso:
Gancho rebatível, prumo, 
ilhoses, anéis, etc., na 
medida ou colocado fora.

Uma patente da STABILA 
para fitas métricas de bolso: 
O único gancho que não 
escorrega. Um gancho de 
ponta, denominado gancho
Spike, que graças ao grande
número de safiras continua 
a dominar o sector.

Modelos normais das pontas
da fita: Em caso de medição 
em cápsula com anel de 
tracção. Em fita métrica com 
moldura anel de tracção 
particularmente grande com
entalhes para a medição de
prumo. Também são fornecíveis
pontas de fita diferentes. 
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O gancho patenteado 
da STABILA: Spikes na área 
interior seguram-no 
firmemente. Mesmo ao medir
comprimentos longos pode-se
prescindir da ajuda de uma
segunda pessoa para segurar.
Graças ao amortecimento 
na entrada da fita o material
não sofre muito desgaste. 
Fortalecimento no início da 
fita a partir de 5 m. Todas os
modelos métricos deste tipo
podem ser obtidos, também
calibrados, pagando-se um
valor suplementar.

Compr. 2 m 3 m 5 m 8 m 3,5 m/ 10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Largura 13 mm 13 mm 19 mm 25 mm 13 mm 19 mm 25 mm

N° do art. 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

Fita métrica de bolsa Tipo BM 20 Fita métrica de bolso Tipo BM 30
Cápsula de plástico resistente à ruptura. Fita de aço branca abobadada revestida de poliamida
(alta resistência à abrasão). Gancho do início deslocável. Rebobinagem automática da fita. 
Mecanismo para parar e fixar a rebobinagem da fita. Fortalecimento do início da fita (a partir 
de 5 m). Amortecedor na entrada da fita. Divisão em cm e mm. Números decimais em vermelho. 
Com identidade CE e da Comunidade Europeia bem como comprovante de teste de tipo de 
modelo. Classe de precisão II. Clip de cinto. 

Cápsula de plástico resistente à ruptura. Fita de aço abobadada amarela revestida
de poliamida (alta resistência à abrasão). Gancho da ponta deslocáve com gancho
tipo Skipes patenteado. Rebobinagem automática da fita. Parador para frenar 
e fixar a rebobinagem da fita. Fortalecimento do início da fita (a partir de 5 m).
Amortecedor na entrada da fita. Divisão em cm e mm. Números decimais em 
vermelho. Com identidade CE e da Comunidade Europeia bem como comprovante
de teste de tipo de modelo. Classe de precisão II. Clip de cinto.

Compr. 2 m 3 m 5 m 3 m/ 10 ft 5 m/16 ft
Largura 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm

N° do art. 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5



A fita métrica da nova 
geração, de plástico 
altamente resistente com
borracha grip extremamente
resistente. Áreas para pega
para um manuseio firme e
sensível durante o uso. Além
do travão tradicional da fita,
tem tambem integrado um
travão de retorno de fita. 
O gancho da ponta é um 
gancho genuíno da STABILA
e portanto não permite um
deslize. Um revestimento
novo da fita permite uma
grande resistência a atritos
da fita.

Compr. 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft
Largura 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 30,2 mm 16 mm 19 mm 25 mm 30,2 mm

N° do art. 14769/3 14770/9 15217/8 14771/6 14772/3 14774/7 14775/4 14776/1 14777/8

Fita métrica de bolsa Tipo BMT

Cápsula de plástica resistente à ruptura com borracha anti-deslizante para uma pega mais firme. Fita de aço
abobadada amarela revestida de poliamida (alta resistência à abrasão). Gancho da ponta deslocável com 
gancho do tipo Spikes patenteado. Rebobinagem automática da fita. Parador para frenar e fixar a rebobinagem
da fita. Travão de rebobinagem suplementar para um comando fino da rebobinagem da fita. Fortalecimento 
do início da fita (a partir de 5m). Amortecedor de borracha na entrada da fita. Divisão em cm e mm. Números 
decimais em vermelho. Com identidade CE e da Comunidade Europeia bem como comprovante de teste de 
tipo de modelo. Classe de precisão II. Clip de cinto.

Como a fita métrica de bolso
do Tipo BM 30, contudo com
janela para uma leitura directa
das dimensões interiores.

Cápsula de plástica resistente à ruptura com medições interiores.
Fita de aço abobadada amarela revestida de poliamida 
(alta resistência à abrasão). Gancho da ponta deslocável com 
gancho do tipo Spikes patenteado. Rebobinagem automática 
da fita. Parador para frenar e fixar a rebobinagem da fita. 
Amortecedor na entrada da fita. Divisão em cm e mm. Números
decimais em vermelho. Com identidade CE e da Comunidade 
Europeia bem como comprovante de teste de tipo de modelo.
Classe de precisão II. Clip de cinto.

Compr. 3 m 3 m/ 10 ft
Largura 16 mm 16 mm

N° do art. 16456/0 16457/7

Fita métrica de
bolsa Tipo BM 30 W
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A melhor fita métrica de 15 m.
A cápsula leve de poliamida
com um diâmetro de apenas 
75 mm é altamente resistente.
Alavanca de fixação laqueada.
Um aparelho de medição 
valioso com um toque de 
exclusividade.

Fita de aço pintada de branco, 
divisão em cm e mm, números 
decimais vermelhos. Cápsulta de 
poliamida altamente resistente.

Compr. 10 m 15 m
Largura 10 mm 10 mm

N° do art. 03411/5 03413/9

Fita métrica de cápsula Tipo architect
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Fita métrica de fibra de vidro (G), 
divisão de medição padrão para fitas
métricas de fibra de vidro: cm/– = 
medição unilateral em cm, o primeiro
metro em mm.

A moldura de poliamida 
resistente ao choque e a 
ruptura com reforços nos
lados interiores é muito 
robusta. O punho típico de 
revólver com estrias facilita 
o segurar e o tensionar da 
fita métrica. Guia de fita de
boa qualidade por meio de
braços largos na forma Y
aprovado. Guias em plástico
especial previnem qualquer
hipótese de prisão da fita de
fibra de vidro entre o rolo e 
a moldura, e que os cantos
das fitas métricas de aço se
desgastem por atrito. Anel de
tracção robusto com entalhes
para medição de fio de prumo.

Compr. 10 m 20 m 30 m 50 m
Largura 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

N° do art. 03141/1 03143/5 03145/9 03146/6

Compr. 10 m 20 m 30 m 50 m
Largura 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

N° do art. 09291/7 09293/1 09295/5 09296/2

Compr. 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m
Largura 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

N° do art. 03771/0 03773/4 03775/8 03776/5 03777/2

Fitas métricas de aço revestidas de
poliamido (P), divisão de medida 
standard para todas as fitas métricas
de aço: mm/– = divisão sem 
interrupção em mm unilateral.

Fita métrica de aço pintada em 
branco (W), divisão de medição 
padrão para todas as fitas métricas
de aço: mm/– = divisão ininterrupta 
unilateral em mm.

Fita métrica com acabamento nos limites Tipo 42A caixa:
• Caixa de nylon 
resistente a golpes.
• Pode ser utilizado em
todas as posições.

Satisfaz a directiva 
MID nova válida para 
toda a Europa. Com a 
identificação da CE e de
identidade de metrologia
bem como certificado 
de teste de modelo da 
Comunidade Europeia. 

O gancho universal
• Gancho especial com 
revestimento de spike patenteado.
Melhora consideravelente a 
segurança contra deslize.
• Novos ilhoses tipo agulha 
para uma fixação rápida. 
Assim, torna-se ainda mais 
rápido e simples fazer uma 
medição precisa.

O tambor de manivela:
• Óptima practicidade graças 
ao tambor com alavanca 
rebaixável, foi requerido patente. Fita métrica de aço revestida de poliamido (P), 

divisão de medida padrão para todas as fitas 
métricas de aço: mm/– = divisão sem interrupção 
em mm unilateral.

Fita métrica de aço pintada em branco (W), para todas 
as divisões de medição padrões para todas as fitas 
métricas de aço: mm/– = divisão ininterrupta unilateral
em mm.

Fita métrica de fibra de vidro (G), divisão de 
medição padrão de fitas métricas de fibra de vidro: 
cm/– = medida unilateral em cm, o primeiro 
metro em mm. 

Fita métrica de cápsula Tipo BM 50

Compr. 10 m 20 m 30 m
Largura 13 mm 13 mm 13 mm

N° do art. (G) 17214/5 17215/2 17216/9
N° do art. (P) 17217/6 17218/3 17219/0
N° do art. (W) 17220/6 17221/3 17222/0
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Tudo sobre régua de rectificação, 
régua para aplanar e talocha

Esquadros
Tipo AL  |  Tipo AL 1L

Tipo AL 2L  |  Tipo AL 2L-2G

Régua para aplanar 
Tipo TRK

Talocha
Tipo HAK
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Esquadros Tipo AL 1L
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1 2 2

2 3

Tudo sobre régua de rectificação, régua para aplanar 
e talocha

Régua de rectificação, régua
para aplanar e talochas são 
ferramentas simples contudo
muito efectivas, com ajuda 
das quais se pode fazer 
áreas planas e grandes.

Para garantir que as 
ferramentas tenham uma 
vida útil longa e da mesma
forma trabalhem por um 
longo tempo, as mesmas 
são fabricadas de perfis 
de alumínio estirados. 
A diferenciação das categorais
individuais resulta da área de
emprego, que por sua vez 
determina a secção do perfill.

De qualquer maneira – como aliás
quando se trata de qualquer outra
ferramenta – deve-se verificar o 
símbolo da marca.Tratando-se de
uma marca boa, o Sr. pode estar
certo de que está a optar por uma
ferramenta de boa qualidade.

1 Material | 2 Equipamento | 3 Forma do perfil

A qualidade em réguas de nivelamento pode ser reconhecida através das seguintes características:

• As formas de perfil que
servem para o fabrico 
de uma superfície pronta,
são as talochas.

• Os perfis de alumínio para
afagar e aplanar superficies
são réguas para aplanar.  

• Os perfis de alumínio 
rectangulares, para 
controlar a superfície
plana de áreas, são 
réguas de nivelamento. 

O trabalho com réguas de 
nivelamento é facilitado 
consideravelmente, se elas 
forem equipadas com 
componentes suplementares.
Trata-se em primeiro lugar 
de bolhas de ar horizontais 
e verticais. Para um melhor 
manuseamento são 
integrados muitas vezes 
também orifícios para pega, 
no perfil. Para resultados de 
trabalho rápidos e bons estes 
produtos são oferecidos com
comprimentos diferentes, 
visto que assim tem-se a 
possibilidade de adequar os
comprimentos da ferramente 
à superfície de trabalho.

Esquadros Tipo AL

Como Tipo AL, contudo 
com nível de bolha de 
ar horizontal.

Compr. 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
N° do art. 07819/5 07807/2 07820/1 07800/3

Compr. 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
N° do art. 07815/7 07814/0 07805/8 07813/3 07801/0 07816/4 07806/5 07817/1

Bons resultados no uso 
de réguas para aplanar são 
obtidos com auxílio do 
perfil de alumínio tubular
estável resistente à flexão
do Tipo AL.

Perfil rectangular de metal leve com acabamentos de extremidade de plástico.
Secção do perfil: 18 x 100 mm.

Perfil rectangular de metal leve com acabamento de extremidade de plástico e 1 nível de bolha 
de ar horizontal. Secção do perfil: 18 x 100 mm.

Tipo AL 1L: Colocação
de parapeitos.

Tipo AL: Remoção
do material bruto.



Esquadros Tipo AL 2LComo Tipo AL, contudo
com nível de bolha de ar
horizontal e um nível de
bolha de ar vertical.

Régua para aplanar em
forma de trapézio com uma
ranhura de pega no perfil. 
Ideal para resultados 
de trabalho limpos na 
construção.

Óptimo acabamento 
da superfície com o perfil H
trabalho de forma perfeita
da talocha do Tipo HAK.Como Tipo AL, contudo 

com nível de bolha de ar 
horizontal e um nível de 
bolha de ar vertical com 
duas aberturas de pega.

Compr. 1,0 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
N° do art. 07821/8 07822/5 07823/2 07824/9 07825/6 07826/3

Esquadros Tipo AL 2L-2G

Compr. 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
N° do art. 07802/7 07832/4 07803/4 07833/1

Régua para aplanar Tipo TRK

Talocha Tipo HAK

Compr. 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
N° do art. 07829/4 07830/0 07808/9 07831/7 07809/6

Compr. 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
N° do art. 07827/0 07810/2 07811/9 07812/6 07828/7

Perfil rectangular de metal leve com acabamento de extremidade de plástico, 1 nível de
bolha de ar horizontal e um nível de bolha de ar vertical. Secção do perfil: 18 x 100 mm.

Perfil rectangular de metal leve com acabamento de extremidade de plástico, 1 nível debolha de ar 
horizontal, um nível de bolha de ar vertical e 2 aberturas de pega. Secção do perfil: 18 x 100 mm.

Perfil em forma de trapézio de metal leve com acabamento de extremidade de plástico. 
Secção do perfil: 18 x 97 mm.

Perfil H de metal leve. Secção do perfil: 27 x 112 mm.

Tipo AL 2L: Controlar.

Tipo AL 2L-2G: Compensação de 
material SB estribo para tripé.

Tipo TRK: Remoção 
camada sob reboco. 

Tipo HAK: Alisamento de 
superfícies com reboco.
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany

0049-(0)6346-309-0
0049-(0)6346-309-480

info@stabila.de

www.stabila.de
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