








Измерительные ленты фирмы STABILA 80–81

Феноменальность
измерительных лент
заключается в том, что при
их компактной конструкции
они предоставляют
возможность для 
измерения длины до 
100 м. Для различных 
целей применения и
различных расстояний
измерения предлагаются
соответствующие виды
измерительных лент.
Карманные рулетки:
с универсальными
возможностями 
применения, небольшого
габарита, можно без
проблем носить на поясе 
или в кармане, идеально
подходят для измерения 
до приблизительно 10 
метров. Капсульная 
измерительная лента:
для измерения расстояний
до 30 метров.
Рамная измерительная
лента: для измерения
расстояний до 100 м, как 
это, например, обычно
необходимо в дорожном
строительстве и при
строительстве ландшафтных
комплексов.

4. Корпус:
Для обеспечения защиты и
безопасного обслуживания
постоянно стабильная, 
надежная измерительная 
лента с удобным захватом. 
При этом используются
различные материалы: для
изготовления капсулы или 
рамы применяется, как
правило, пластмассовый
материал ABS. Но существуют
также все еще отдельные
корпусы измерительных 
лент и рам, которые
изготавливаются из металла.
Механические части рамных
измерительных лент
изготавливаются из стали,
алюминия или из
высококачественных
пластмассовых материалов.
Высококачественные 
карманные рулетки в зоне
захвата часто оснащаются
покрытием из мягкой резины.

Полезные дополнительные
функции повышают
эксплуатационное свойство, 
как, например, буфер на 
входе ленты, тормозное
устройство на входе ленты,
тормоз фиксирования 
ленты, различные крючки 
в начальной части ленты.

Почти все карманные рулетки
фирмы STABILA оснащены
запатентованным, так
называемым крючком Spikes,
который предотвращает
соскальзывание на гладких
поверхностях. 

Все об измерительных лентах Признаками качества
измерительных лент 
являются:

1. точность: У рулеток  высокого
качества все важные обозначения
наносятся в начале измерительной
ленты: номинальная длина, класс
точности, сертификат испытания
модели Европейского Союза, знак
качества СЕ и метрологическое
обозначение, имя производителя.

2. Качество: 
• Важными факторами у
карманных рулеток являются:
упругость вытяжки, поэтому, как
правило, применяются стальные
ленты с вогнутым изгибом.
Стойкое покрытие для защиты
шкалы деления от стирания по
причине загрязнения.

• Капсюльные и рамные
измерительные ленты:
стальные ленты или ленты из
стекловолокна. Стальные
измерительные ленты обладают
свойством значительного 
изменения длины в зависимости
от воздействия температуры, но 
с другой стороны для выполнения
точных измерений усилие
растягивания у них значительно
ниже, чем у измерительных лент 
из стекловолокна. Оснастка и
материал должны предотвращать
износ и излом.

3. Начальная часть лент:
Специальные крючки в
начальной части лент для
различных применений:
складные крючки, отвесы,
петли, кольца и т.д.,
находящиеся на ленте или 
за ее пределами. 
Патент фирмы STABILA 
для карманных рулеток:
единственный крючок, 
который не соскальзывает. 
Так называемый крючок 
Spikes, который благодаря
целому ряду сапфиров может
держаться совершенно
самостоятельно.
Обычные виды исполнения
начальной части
измерительных лент:
капсульная измерительная
лента оснащена кольцом для
вытяжки ленты. В рамных
измерительных лентах
предусматриваются особенно
большие кольца для вытяжки 
с насечками для выполнения 
измерения поотвесу. Возможны
поставки измерительных лент 
с другими видами исполнения
начальной части. 



Измерительные ленты фирмы STABILA 82–83

Запатентованный крючок
фирмы STABILA: крючки
Spikes на внутренней
поверхности обеспечивают
прочный захват. Также и в
случае измерения 
больших расстояний нет
необходимости в том, 
чтобы ленту с другой
стороны держал второй
сотрудник. Благодаря
буферу на входной части
обеспечивается бережное
обращение с материалом.
Армирование начальной
части ленты (начиная с 
5 метра). За дополнительную
стоимость можно
приобрести все возможные
метрические версии
исполнения данного типа.

Длина 2 м 3 м 5 м 8 м 3,5 м/10 ft 5 м/16 ft 8 м/27 ft
Ширина 13 мм 13 мм 19 мм 25 мм 13 мм 19 мм 25 мм

Номер артикула 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

Карманная рулетка, Тип ВМ 20 Карманная рулетка, Тип ВМ 30
Прочная пластмассовая капсула. Выпуклая белая стальная лента с полиамидным покрытием
(высокая износостойкость). Перемещающийся крючок на начале ленты. Автоматическая
затяжка ленты. Фиксирующее устройство для торможения и фиксирования затяжки ленты.
Армированная начальная часть ленты (начиная с 5 метра). Буфер на входе ленты. Деление 
в см и мм. Десятичные цифры красного цвета. Знак качества СЕ и метрологическое
обозначение, а также сертификат испытания модели Европейского Союза. Класс точности
измерения II. Зажим для ремня.

Прочная пластмассовая капсула. Выпуклая стальная лента желтого цвета 
с полиамидным покрытием (высокая износостойкость). Перемещающийся
крючок на начале ленты в форме запатентованного крючка Spikes.
Автоматическая затяжка ленты. Фиксирующее устройство для торможения 
и фиксирования затяжки ленты. Армированная начальная часть ленты 
(начиная с 5 метра). Буфер на входе ленты. Деление в см и мм. Десятичные
цифры красного цвета. Знак качества СЕ и метрологическое обозначение, 
а также сертификат испытания модели Европейского Союза. Класс точности
измерения II. Зажим для ремня.

Длина 2 м 3 м 5 м 3 м/10 ft 5 м/16 ft
Ширина 13 мм 13 мм 19 мм 13 мм 19 мм

Номер артикула 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5



Рулетка новейшего 
поколения из высокопрочного
пластмассового материала 
с оребренным резиновым
элементом. Места для 
захвата обеспечивают
надежность при работе 
и являются стойкими при
любом применении.
Дополнительно в корпусе
параллельно с фиксирующим
тормозом установлен тормоз
затяжки ленты. Крючок
черного цвета в начале ленты
является оригинальным
крючком Spikes фирмы 
STABILA, который благодаря
своей конструкции не
допускает соскальзывания.
Новая структура нанесения 
верхнего покрытия
гарантирует максимальную
износостойкость ленты
желтого цвета.

Длина 3 м 5 м 5 м 8 м 10 м 3 м/10 ft 5 м/16 ft 8 м/27 ft 10 м/32 ft
Ширина 16 мм 19 мм 25 мм 25 мм 30,2 мм 16 мм 19 мм 25 мм 30,2 мм

Номер артикула 14769/3 14770/9 15217/8 14771/6 14772/3 14774/7 14775/4 14776/1 14777/8

Карманная рулетка, Тип ВМТ

Стабильная пластмассовая капсула с оребренным резиновым элементом. Выпуклая стальная лента
желтого цвета с полиамидным покрытием (высокая износостойкость). Перемещающийся крючок на
начале ленты в форме запатентованного крючка Spikes. Автоматическая затяжка ленты. Фиксирующее
устройство для торможения и фиксирования затяжки ленты. Дополнительно тормозное устройство 
для торможения затяжки ленты с целью точного управления обратным ходом ленты. Армирование 
начальной части ленты (начиная с 5 метра). Резиновый буфер на входе ленты. Деление в см и мм.
Десятичные цифры красного цвета. Знак качества СЕ и метрологическое обозначение, а также
сертификат испытания модели Европейского Союза. Класс точности измерения II. Зажим для ремня.

Исполнение такое же, как 
и у карманной рулетки 
Типа ВМ 30, но со смотровым
окошком для прямого
считывания внутренних
размеров.

Стабильная пластмассовая капсула со смотровым окошком для
считывания внутренних размеров. Выпуклая стальная лента желтого
цвета с полиамидным покрытием (высокая износостойкость).
Перемещающийся крючок на начале ленты в форме запатентованного
крючка Spikes. Автоматическая затяжка ленты. Фиксирующее
устройство для торможения и фиксирования затяжки ленты. Буфер 
на входе ленты. Деление в см и мм. Десятичные цифры красного 
цвета. Знак качества СЕ иметрологическое обозначение, а также 
сертификат испытания модели Европейского Союза. Класс 
точности измерения II. Зажим для ремня.

Длина 3 м 3 м/10 ft
Ширина 16 мм 16 мм
Номер 

артикула 16456/0 16457/7

Карманная 
рулетка, 
Тип ВМ 30 W

Измерительные ленты фирмы STABILA 84–85



Самая маленькая
измерительная лента 
с длиной 15 метров.
Полиамидная капсула 
с диаметром всего лишь 
75 мм является особенно
прочной.Оснащена 
никелевой щелчковой
рукояткой. Ценный
измерительный прибор в
эксклюзивном исполнении.Стальная лента белого цвета,

деление в см и мм, десятичные
цифры красного цвета. Очень
прочная полиамидная капсула.

Длина 10 м 15 м
Ширина 10 мм 10 мм

Номер артикула 03411/5 03413/9

Капсульная измерительная лента, Тип architect

Измерительные ленты фирмы STABILA   86–87  



Измерительная лента из стекловолокна
(G), стандартное деление единиц
измерения на измерительных лентах
из стекловолокна: см/– = единицы
измерения на одной стороне в см,
первый метр имеет деление в мм.

Рама из прочного и стойкого
полиамидного материала 
с усиленной ребристой
конструкцией на внутренней
стороне является очень
стабильной. Рифленая
револьверная ручка облегчает
захват и зажим измерительной
ленты. Хороший ход ленты
обеспечивается за счет
широких элементов в
испытанной Y-образной 
форме. Специальная
пластмассовая направляющая
для предотвращения
заклинивания измерительных
лент из стекловолокна между
роликами и рамой, а также 
для предотвращения износа
кромок стальных измерительных
лент. Большое, стабильное
вытяжное кольцо с пазами 
для измерения отвесом.

Длина 10 м 20 м 30 м 50 м
Ширина 13 мм 13 мм 13 мм 13 мм 

Номер артикула 03141/1 03143/5 03145/9 03146/6

Длина 10 м 20 м 30 м 50 м
Ширина 13 мм 13 мм 13 мм 13 мм 

Номер артикула 09291/7 09293/1 09295/5 09296/2

Длина 10 м 20 м 30 м 50 м 100 м
Ширина 13 мм 13 мм 13 мм 13 мм 13 мм 

Номер артикула 03771/0 03773/4 03775/8 03776/5 03777/2

Стальные измерительные ленты 
(Р) с полиамидным покрытием,
стандартное деление единиц
измерения для всех стальных
измерительных лент: мм/– = 
по всей длине деление в мм на 
одной стороне.

Стальные измерительные ленты 
белого цвета (W), стандартное
исполнение деления единиц 
измерения для всех стальных
измерительных лент: мм/– = на 
одной стороне деление в мм.

Рамная измерительная лента, Тип 42Рулетка барабанного типа с 
откидной рукояткой:
• Проста и удобна в обращении,
хорошая эргономика за счёт
складывающейся, потайной 
рукоятки – подана заявка на
регистрацию патента. 

Соответствует требованиям
новой директивы для 
измерительных приборов MID,
действующей во всех странах
Европы. Со знаком качества 
СЕ и метрологическим 
обозначением, а также с 
сертификатом испытания 
модели Европейского Союза.

Универсальный крючок:
• Специальный крючок 
«Spike» с запатентованным 
абразивным покрытием. 
Надежно предотвращает 
от соскальзывания.
• Специальное отверстие 
для зацепления на гвоздь. 
Измерения за счёт зтого 
производятся ещё быстрее, 
точнее и проще.

Корпус:
• Ударопрочный 
нейлоновый корпус.
• Ударопрочный со всех 
сторон.

Стальная измерительная лента c полиамидным
покрытием (P), стандартное деление единиц
измерения для всех стальных измерительных лент:
мм/– = по всей длине деление в мм на одной стороне.

Стальные измерительные ленты белого цвета 
(W), стандартное исполнение деления единиц
измерения для всех стальных измерительных лент:
мм/ – = на одной стороне деление в мм.

Измерительная лента из стекловолокна (G),
стандартное деление единиц измерения на
измерительных лентах из стекловолокна: 
см/– = единицы измерения на одной стороне 
в см, первый метр имеет деление в мм.

Капсульная измерительная 
лента Тип ВМ 50

Длина 10 м 20 м 30 м
Ширина 13 мм 13 мм 13 мм

Номер артикула (G) 17214/5 17215/2 17216/9
Номер артикула (P) 17217/6 17218/3 17219/0
Номер артикула (W) 17220/6 17221/3 17222/0

Измерительные ленты фирмы STABILA   88–89  



Все о наугольниках, правильных рейках 
и выверочных рейках с захватом

Наугольники
Тип AL  |  Тип AL 1L

Тип AL 2L  |  Тип AL 2L-2G

Правильная рейка
Тип TRK

Выверочная рейка с захватом
Тип HAK

92

93

94

95

95

Наугольники

Наугольники фирмы STABILA   90–91



Наугольник, Тип AL 1L

Наугольники фирмы STABILA 92–93

1 2 2

2 3

Все о наугольниках, правильных рейках и 
выверочных рейках с захватом.

Наугольники, правильные 
рейки и выверочные рейки с
захватом являются простыми, 
но при этом чрезвычайно
эффективными инструментами,
с помощью которых можно
изготовить большие, 
ровные площади. С целью
обеспечения длительного 
срока эксплуатации этих
инструментов, а также точности
при работе с ними они
изготавливаются из прокатных
алюминиевых профилей.
Различие между отдельными
категориями обуславливается
областями их применения,
которые в свою очередь
определяют форму 
поперечного сечения 
профиля этих инструментов.

В любом случае, как и у всех
других инструментов, следует
обращать внимание на 
название марки продукта.
Известная марка продукта
гарантирует Вам высокое
качество инструмента.1 материал | 2 оснастка | 3 форма профиля

Качество наугольников Вы можете определить по следующим признакам:

• Профильные формы,
которые служат для
изготовления готовой
поверхности, являются
выверочными рейками 
с захватом.

• Профили для
выравнивания материала
называются правильными
рейками.

• Прямоугольные
алюминиевые профили,
которые служат для
контроля ровности
поверхности, называются
наугольниками.

Работа с наугольниками
становится намного легче,
если они оснащаются
дополнительными
компонентами. В первую
очередь это касается
горизонтальных и
вертикальных уровней. 
Для улучшения захвата 
очень часто в профилях
интегрируются отверстия 
для захвата. Для 
обеспечения быстрых и
хороших результатов 
работы эти продукты
предлагаются с различной
длиной. Благодаря этому
можно использовать
инструмент с той длиной,
которая соответствуют
рабочим требованиям. 

Наугольник, Тип AL

Как и Тип AL, но с
горизонтальным уровнем.

Длина 1,5 м 2,0 м 2,5 м 3,0 м
Номер артикула 07819/5 07807/2 07820/1 07800/3

Длина 1,0 м 1,2 м 1,5 м 1,8 м 2,0 м 2,5 м 3,0 м 4,0 м
Номер артикула 07815/7 07814/0 07805/8 07813/3 07801/0 07816/4 07806/5 07817/1

При работе с 
наугольниками отличные
результаты достигаются 
с помощью стабильного
алюминиевого профиля,
стойкого по отношению к
изгибу, Тип AL.

прямоугольный профиль из легкого металла с пластмассовыми конечными
колпачками. Поперечное сечение профиля: 18 х 100 мм.

прямоугольный профиль из легкого металла с пластмассовыми конечными колпачками и с 1
горизонтальным уровнем. Поперечное сечение профиля: 18 х 100 мм.

Тип AL 1L: установка
подоконников.

Тип AL: затирка 
грубого материала.



Высококачественная
окончательная отделка
поверхности с высокоточным 
Н-образным профилем
выверочной рейки с 
захватом, Тип НАК.

Тип HAK: разравнивание
верхних слоев штукатурки.

Наугольники фирмы STABILA 94–95

Наугольник, Тип AL 2L
Как и Тип AL, но с 
1 горизонтальным уровнем
и 1 вертикальным уровнем.

Правильная трапецеидальная
рейка с углублением для
захвата на профиле. 
Идеально для достижения
точных результатов при
выполнении строительных
работы.

Как и Тип AL, но с 
1 горизонтальным 
уровнем и 1 вертикальным
уровнем и с двумя 
отверстиями для захвата.

Длина 1,0 м 1,5 м 1,8 м 2,0 м 2,5 м 3,0 м
Номер артикула 07821/8 07822/5 07823/2 07824/9 07825/6 07826/3

Наугольник, Тип AL 2L-2G

Длина 2,0 м 2,5 м 3,0 м 4,0 м
Номер артикула 07802/7 07832/4 07803/4 07833/1

Правильная рейка, Тип TRK

Выверочная рейка с захватом, Тип HAK

Длина 1,0 м 1,2 м 1,5 м 1,8 м 2,0 м
Номер артикула 07829/4 07830/0 07808/9 07831/7 07809/6

Длина 1,0 м 1,2 м 1,5 м 1,8 м 2,0 м
Номер артикула 07827/0 07810/2 07811/9 07812/6 07828/7

прямоугольный профиль из легкого металла с пластмассовыми конечными колпачками, с 1
горизонтальным уровнем и 1 вертикальным уровнем. Поперечное сечение профиля: 18 х 100 мм.

прямоугольный профиль из легкого металла с пластмассовыми конечными колпачками, 
1 горизонтальный уровень и 1 вертикальный уровень, 2 отверстия для захвата. 
Поперечное сечение профиля: 18 х 100 мм.

трапецеидальный профиль из легкого метала с пластмассовыми конечными колпачками.
Поперечное сечение профиля: 18 х 97 мм.

Н-образный профиль из легкого метала. Поперечное сечение профиля: 27 х 112 мм.

Тип AL 2L: контроль 
кромок стоек.

Тип AL 2L-2G: 
выравнивание материала 
бесшовного покрытия.

Тип TRK: затирка нижних слоев штукатурки.
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany

0049-(0)6346-309-0
0049-(0)6346-309-480

info@stabila.de

www.stabila.de
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