








STABILA-tračni metri   80–81

Tračni metri so tako zelo
edinstveni zato, ker pri 
kompaktnem načinu 
gradnje v dolžino lahko 
segajo do 100 m. Za 
različne vrste uporabe in 
različne merilne razdalje 
obstajajo ustrezne vrste
tračnih metrov.

Žepni tračni metri: 
Univerzalno uporabni,
majhni, lahki, da jih lahko
nosite za pasom ali v 
žepu in idealni za meritve 
do ca. 10 m.
Zaprti tračni metri:
Za meritve razdalij do 30 m.
Okvirni tračni metri:
Za merilne razdalje do 
100 m, kot so običajne 
npr. pri cestnih in krajinskih
gradnjah.

4. Ohišje
Za zaščito in za zanesljivo 
uporabo trajno stabilni, 
zanesljivi in enostavni za 
prijem. Uporabljamo različne
materiale: Večinoma ABS-
umetne snovi za puše ali 
okvirje. Obstajajo pa tudi 
še posamezna ohišja tračnih
metrov in okvirji iz kovin. 
Mehanične dele okvirnih 
tračnih metrov izdelujemo 
iz jekla, aluminija ali 
visokokakovostnih umetnih
snovi. Pri dobrih žepnih 
tračnih metrih je območje 
prijema sedaj že pogosto
opremljeno z mehko 
gumijasto prevleko.

5. Koristne dodatne 
funkcije še povišajo uporabno 
vrednost, npr. ublažilniki 
na začetku traku, zavora 
merilnega traku, zaustavljalna
zavora traku, različni začetni
kavlji. Žepni tračni metri 
podjetja STABILA imajo 
skoraj vsi brez izjeme 
patentirano zaponko na 
ježka, ki preprečuje zdrs 
na gladkih površinah. 

Vse o tračnih metrih

1. Natančnost
Pri kakovostnih tračnih merilih
so na začetku traku navedene
naslednje veličine: nazivna
dolžina, EU certifikat, CE znak 
in metrološka oznaka, razred 
natančnosti in znamka 
proizvajalca.

2. Kakovost traku 
• Še posebej pomembna pri
žepnih tračnih metrih je 
stabilnost izvleka, zato
poznamo večinoma jeklene 
trakove s konkavnim bočenjem.
Odporna glazura za zaščito 
merilnih skal pred obrabo 
zaradi umazanije. 

• Jekleni tračni metri so bolj
podvrženi spremembam dolžine
zaradi temperature, vendar pa
za natančne meritve potrebujejo
manj vlečne sile kot tračni 
metri iz steklenih vlaken. 
Oprema in material morajo 
zagotavljati varnost proti 
obrabi in zlomu traku.

Znaki, ki kažejo na kakovost
tračnih metrov so:

3. Začetni deli tračnih metrov
Posebni začetni kavlji za 
različne vrste uporabe:
sklopni kavlji, svinčnice,
ušesca, obročki itd., pritrjeni
na merilu ali izven njega.

Patent podjetja STABILA pri
žepnih tračnih metrih:
edini kavelj, ki ne zdrsne. 
Zaponka na ježka, ki zaradi 
velikega števila safirjev drži
kar sama od sebe.

Normalna izvedba začetka
traku: Obroček pri tračnem
metru. Pri okvirnem tračnem
metru še posebno velik vlečni
obroček za ničelno merjenje.
Dobavljivi so trakovi z 
odklonom začetka traku.
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Patentirane STABILA-
kljukice: Sponka na notranji
površini trdno zadržuje. 
Tudi pri merjenju večjih 
razdalj zdaj ni potrebna 
dodatna oseba za
pridržanje. Blažilnik 
navijanja omogoča 
varovanje materiala. 
Ojačitve na začetku 
tračnega metra od 5 m. 
Vse metrične izvedbe 
tega tipa tračnega metra 
je možno z doplačilom 
kupiti tudi že umerjene.

Dolžina 2 m 3 m 5 m 8 m 3,5 m/ 10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Širina 13 mm 13 mm 19 mm 25 mm 13 mm 19 mm 25 mm
kat.št. 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

Žepni tračni meter Tip BM 20 Žepni tračni meter Tip BM 30
Nezlomljivo ohišje iz plastike. Obokani, s poliamidom zaščiteni beli tračni meter 
(velika odpornost proti obrabi). Premični začetna kljukica. Samodejno navijanje 
tračnega metra. Zaustavljalec za zaustavitev in fiksiranje navijanja tračnega metra.
Ojačitev na začetku tračnega metra (od 5 m) Blažilnik pri navijanju tračnega metra.
Merske razdelitve v Cm in mm. Z rdečo označene desetice. S CE znakom in metrološko
oznako ter EU certifikatom. Razred natančnosti II. Sponka za pas.

Nezlomljivo ohišje iz plastike. Obokani, s poliamidom 
zaščiteni rumeni tračni meter (velika odpornost proti obrabi). 
Premakljiva začetna kljukica z patentirano sponko-kljukico. 
Samodejno navijanje tračnega metra. Zaustavljalec za 
zaustavitev in fiksiranje navijanja tračnega metra. Ojačitev 
na začetku tračnega metra (od 5 m) Blažilnik pri navijanju 
tračnega metra. Merske razdelitve v Cm in mm. Z rdečo 
označene desetice. S CE znakom in metrološko oznako ter 
EU certifikatom. Razred natančnosti II. Sponka za pas.

Dolžina 2 m 3 m 5 m 3 m/ 10 ft 5 m/16 ft
Širina 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm
kat.št. 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5



Tračni meter najnovejše 
generacije iz zelo stabilne
umetne snovi s pritrjeno
oprijemalno gumo. 
Oprijemalne površine za 
zanesljivo uporabo in 
neobčutljivost pri vsaki 
uporabi. Dodatno je v 
ohišju poleg zaustavljalne
zavore traku vgrajena tudi 
zavora povratnega teka
traku. Črni začetni kavelj 
je avtentični kavelj podjetja
STABILA in zato nikoli ne
zdrsne. Glazura traku nove
vrste skrbi za to, da je 
rumeni trak kar se le da 
odporen proti obrabi.

Dolžina 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft
Širina 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 30,2 mm 16 mm 19 mm 25 mm 30,2 mm
kat.št. 14769/3 14770/9 15217/8 14771/6 14772/3 14774/7 14775/4 14776/1 14777/8

Žepni tračni meter Tip BMT

Nezlomljivo ohišje iz plastike z zadrževalno gumo. Obokani, s poliamidom zaščiteni rumeni tračni meter
(velika odpornost proti obrabi). Premakljiva začetna kljukica z patentirano sponko-kljukico. Samodejno 
navijanje tračnega metra. Zaustavljalec za zaustavitev in fiksiranje navijanja tračnega metra. Dodatna 
pritisna zavora tračnega metra za fino regulacijo teka tračnega metra. Ojačitev na začetku tračnega metra
(od 5 m) Gumijasti blažilnik na vhodu tračnega metra. Merske razdelitve v cm in mm. Z rdečo označene 
desetine. S CE znakom in metrološko oznako ter EU certifikatom. Razred natančnosti II. Sponka za pas.

Kot tračni meter Tipa BM 30,
vendar z dodatno možnostjo
opazovalnega okenca 
za direktno odčitavanje 
notranji mer.

Nezlomljivo ohišje iz plastike z opazovalnim okencem za 
notranje merjenje. Obokani, s poliamidom zaščiteni rumeni 
tračni meter (velika odpornost proti obrabi). Premakljiva 
začetna kljukica z patentirano sponko-kljukico. Samodejno 
navijanje tračnega metra. Zaustavljalec za zaustavitev in 
fiksiranje navijanja tračnega metra. Blažilnik pri navijanju 
tračnega metra. Merske razdelitve v cm in mm. Z rdečo 
označene desetine. S CE znakom in metrološko oznako ter 
EU certifikatom. Razred natančnosti II. Sponka za pas.

Dolžina 3 m 3 m/ 10 ft
Širina 16 mm 16 mm
kat.št. 16456/0 16457/7

Žepni tračni meter
Tip BM 30 W
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Najmanjši 15-metrski tračni
meter. S samo 75 mm 
premera in s posebno 
odpornim poliamidnim
ohišjem. Z nikljanim 
preskočnim vzvodom. 
Kvalitetna merilna naprava, 
z eno besedo – ekskluzivno.

Belo lakirani tračni meter, 
razdelitev v cm in mm, rdeče
označene desetine. Posebno 
odporno poliamidno ohišje.

Dolžina 10 m 15 m
Širina 10 mm 10 mm
kat.št. 03411/5 03413/9

Tračni meter z ohišjem Tip architect
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Merilni trak iz steklenih vlaken 
(G), standardna-delitev mer za 
merilni trak iz steklenih vlaken:
cm/– = enostransko mera v cm,
prvi meter v mm.

Okvir iz proti udarcev 
odpornega in nezdrobljivega
poliamida z ojačevalnimi
rebri na notranjih straneh 
je zelo robusten. Rebrast
ročaj olajša fiksiranje in 
napenjanje merilnega traku.
Trak lahko zaradi širokih rok 
v zanesljivi Y-obliki dobro 
vodite. Poskrbljeno je za 
to, da se merilni trakovi 
iz steklenih vlaken ne 
zataknejo med valjčki in 
okvirji in so robovi jeklenih
merilnih trakov zaščiteni 
pred obrabo. Večja, robustna 
potezalka z zarezami za 
merjenje s svinčnico. 

Dolžina 10 m 20 m 30 m 50 m
Širina 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
kat.št. 03141/1 03143/5 03145/9 03146/6

Dolžina 10 m 20 m 30 m 50 m
Širina 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
kat.št. 09291/7 09293/1 09295/5 09296/2

Dolžina 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m
Širina 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
kat.št. 03771/0 03773/4 03775/8 03776/5 03777/2

S poliamidom prevlečeni jekleni
merilni trakovi (P),  standardna 
razdelba za vse jeklene merilne 
trakove: mm/– = na eni strani 
neprekinjena milimetrska razdelba.

Belo-lakirani kovinski merilni trak
(W), standardna-merska delitev 
za vse kovinske merilne trakove:
mm/– = enostransko neprekinjena
mm-delitev.

Okvirni tračni meter Tip 42Ohišje:
• Mehansko odporno

najlonsko ohišje. 
• Ohišje lahko prislonite 

v poljubni legi.

Izpolnjuje zahteve nove 
MID direktive, ki velja za 
vso Evropo. S CE znakom 
in metrološko oznako ter 
EU certifikatom.

Univerzalna kljuka:
• Posebna kljuka s 

patentirano ježkasto oblogo.
Znatno izboljša odpornost
proti zdrsu.

• Novo uho za žeblje za 
pritrditev, ki jo lahko hitro
razstavite. Merjenje je še 
hitrejše in enostavnejše.

Ročični boben:
• Pogrezni ročični boben 

zagotavlja optimalno 
rokovanje z merilom –
registriran patent. S poliamidom prevlečeni jekleni merilni 

trakovi (P),  standardna razdelba za vse 
jeklene merilne trakove: mm/– = na eni 
strani neprekinjena milimetrska razdelba.

Belo lakirani kovinski merilni trak (W), 
standardna-merska delitev za vse kovinske-
merilne trakove: mm/– = enostranska, 
neprekinjena mm-delitev.

Merilni trak iz steklenih vlaken (G), standardna-
merska delitev, merilni trak iz steklenih vlaken: 
cm/– = enostransko mere v cm, prvi meter v mm.

Tračni meter z ohišjem Tip BM 50

Dolžina 10 m 20 m 30 m
Širina 13 mm 13 mm 13 mm

kat.št. (G) 17214/5 17215/2 17216/9
kat.št. (P) 17217/6 17218/3 17219/0
kat.št. (W) 17220/6 17221/3 17222/0
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Vse o izravnalnih letvah, brusilnih letvah in gladilkah

Izravnalne letve
Tipa AL  |  Tipa AL 1L

Tipa AL 2L  |  Tipa AL 2L-2G

Brusilna letev
Tipa TRK

Gladilka
Tipa HAK
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95

95

Izravnalne letve
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Izravnalne letve Tipa AL 1L
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Vse o izravnalnih letvah, brusilnih letvah in gladilkah

Izravnalne letve, brusilne 
letve in gladilke so enostavna
vendar zelo učinkovita orodja, 
s čigar pomočjo lahko izdelamo
velike ravne površine.

Ta orodja izdelujemo iz
prevlečenih aluminijevih 
profilov, da bi jih tako lahko
čimdlje uporabljali in bi bila
čimdlje kar se le da natančna.
Razlika med posameznimi 
kategorijami je v področju 
uporabnosti, ki spet določa 
obliko prečnega prereza profila.

Na vsak način morate tako kot 
pri vseh orodjih tudi pri izbiri 
izravnalnih letev paziti na 
blagovno znamko. Pri dobri 
znamki ste lahko prepričani, da 
gre za orodje dobre kakovosti.1 Material | 2 Oprema | 3 Oblika profila

Kakovost pri izravnalnih letvah spoznate po naslednjih značilnostih:

• Oblike profilov, ki služijo 
izdelavi končane površine 
so gladilke.

• Profili za brušenje 
materiala so brusilne letve.

• Pravokotni aluminijevi 
profili, ki služijo 
preverjanju ravnosti
površin, so 
izravnalne letve.

Delo z izravnalnimi letvami 
je precej lažje, če so le-te
opremljene z dodatnimi 
komponentami. V prvi vrsti 
gre tu za horizontalne in 
vertikalne libele. Za boljšo 
uporabo so v profilu pogosto
vgrajene tudi luknje za lažji 
prijem. Za hitre in dobre 
rezultate dela so ti izdelki 
na voljo v različnih dolžinah, 
saj imate tako možnost, 
dolžino orodja uskladiti 
z dolžino obdelovalne površine. 

Izravnalne letve Tipa AL

Kot Tip AL, vendar z 
eno horizontalno libelo.

Dolžina 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
kat.št. 07819/5 07807/2 07820/1 07800/3

Dolžina 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
kat.št. 07815/7 07814/0 07805/8 07813/3 07801/0 07816/4 07806/5 07817/1

Dobre rezultate pri uporabi
izravnalnih letev lahko 
dosežete s stabilnim 
neupogibljivim aluminijevim
votlim profilom Tipa AL.

Pravokotni profil iz lahkih kovin s končnimi kapami iz umetne snovi.
Prečni prerez profila: 18 x 100 mm.

Pravokotni profil iz lahkih kovin s končnimi kapami iz umetne snovi in 1 horizontalno libelo.
Prečni prerez profila: 18 x 100 mm.

Tip AL 1L: Uravnava
okenskih polic.

Tip AL: Odstranjevanje
grobega materiala.



Izravnalne letve Tipa AL 2LKot Tip AL, vendar 
z 1 horizontalno in 
1 vertikalno libelo.

Brusilna letev v obliki 
trapeza z zarezo za 
prijem v profilu. Idealno 
za rezultate dela brez 
napak pri gradnji.

Brez napak izdelana
površina z natančno 
izdelanim H-profilom 
gladilke Tipa HAK.Kot Tip AL, vendar z 

1 horizontalno in 1 
vertikalno libelo in dvema
oprijemalnima odprtinama.

Dolžina 1,0 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
kat.št. 07821/8 07822/5 07823/2 07824/9 07825/6 07826/3

Izravnalne letve Tipa AL 2L-2G

Dolžina 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
kat.št. 07802/7 07832/4 07803/4 07833/1

Brusilna letev Tipa TRK

Gladilka Tipa HAK

Dolžina 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
kat.št. 07829/4 07830/0 07808/9 07831/7 07809/6

Dolžina 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
kat.št. 07827/0 07810/2 07811/9 07812/6 07828/7

Pravokotni profil iz lahkih kovin s končnimi kapami iz umetne snovi, 1 horizontalno 
in 1 vertikalno libelo. Prečni prerez profila: 18 x 100 mm.

Pravokotni profil iz lahkih kovin s končnimi kapami iz umetne snovi, 1 horizontalno in 
1 vertikalno libelo in 2 oprijemalnima odprtinama. Prečni prerez profila: 18 x 100 mm.

Trapezni profil iz lahkih kovin s končnimi kapami iz umetne snovi. 
Prečni prerez profila: 18 x 97 mm.

H-profil iz lahkih kovin. Prečni prerez: 27 x 112 mm.

Tip AL 2L: Preverjanje 
roba stojala.

Tip AL 2L-2G:
Izravnava estriha.

Tip TRK:
Odstranjevanje talnih zidcev.

Tip HAK: Glajenje 
površin ometa.
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany

0049-(0)6346-309-0
0049-(0)6346-309-480

info@stabila.de

www.stabila.de
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