








STABILA-bandmått 80–81

Det unika hos måttbanden är
att de har en måttkapacitet
upp till 100 m men är 
kompakt byggda. För olika
användningar och olika 
mätdistanser har man 
passande typer av måttband.

Fickmåttband:
Universellt användbar, liten,
lätt att ha på bältet eller 
i fickan och idealisk för 
mätningar upp till ca 10 m.
Kapselmåttband:
För mätning av distanser 
upp till 30 m.
Rammåttband: 
För måttdistanser upp 
till 100 m, som är vanligt 
vid t.ex. vägarbete 
och markanläggning.

4. Hölje
För skydd och säkert 
handhavande av instrumentet
är det alltid stabilt, säkert och
greppvänligt. Olika material
kommer till användning: 
Mestadels ABS-plast för 
kapsel och ram. Det finns 
fortfarande också enstaka
måttbandshöljen av metall. 
De mekaniska delarna hos
rammåttbanden tillverkar 
man av stål, aluminium eller
högkvalitativa plastmaterial.
På bra fickmåttband har man 
i dag ofta greppzoner med 
ett mjukt gummiöverdrag.

5. Nyttiga extrafunktioner
garanterar ett högre 
bruksvärde, t.ex. vadderingar på
bandinlopp, bandinloppsbroms,
bandlåsbroms, olika ändhakar.

Nästan alla fickmåttband 
tillverkade av STABILA har den
patenterade ”Spikes”-haken,
som förhindrar glidning på 
hala ytor.

Allt om måttband

1. Noggrannhet
Vid högkvalitativa bandmått
anges följande på början 
av bandet: nominell längd, 
EG-typintyg, CE- och 
metrologimärkning, 
noggrannhetsklass, 
tillverkarens fabrikat.

2. Bandbeskaffenhet 
• Viktigt hos fickmåttband:
Bandets stadighet, därför 
mest konkava stålband. 
Motståndskraftig ytbeläggning
för att skydda mätskalan mot 
slitage genom smutspartiklar.

• Kapsel- och rammåttband: 
Stål och glasfiberband.
Stålmåttband exponeras för
större temperaturberoende
längdförändringar, men 
behöver mindre dragningskraft
för exakta mätningar än 
fiberglasmåttband. Utrustning
och material ska erbjuda skydd
mot slitage och bandbrott. 

Kännetecken för kvalitet 
hos måttband är:

3. Bandstart
Särskilda ändhakar för olika
användningar: Klaffhake, 
sänklod, ögla, ring o.s.v., 
fastsatt på bandet eller 
på annat sätt.

Ett STABILA-patent hos 
fickmåttband: Den enda 
ändhake som inte tappar 
greppet. En ”Spikes”-hake, 
som genom ett stort antal 
safirer håller, helt av sig själv.

Normalutförande av 
bandbörjan:
Normalutförande av 
bandbörjan: Dragring på 
kapselmåttband. Speciellt 
stor dragring med skåror för
lodning på rammåttband.
Annan bandbörjan kan 
även levereras.
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Den patenterade STABILA-
haken: hålls fast av spikes 
på insidan. Även när större 
längder mäts behövs ingen
andra person för att hålla 
fast bandet. Tack vare 
vadderingar på bandinloppet
skonas materialet. Förstärkt 
bandbörjan fr.o.m. 5 m. 
Alla metriska versioner av
denna typ levereras även 
kalibrerade mot pristillägg.

Längd 2 m 3 m 5 m 8 m 3,5 m/ 10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Bredd 13 mm 13 mm 19 mm 25 mm 13 mm 19 mm 25 mm
Art.-nr. 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

Fickmåttband Typ BM 20 Fickmåttband Typ BM 30
Okrossbar plastkapsel. Välvt, polyamidbelagt vitt stålband (hög 
nötningshållfasthet). Förskjutbar ändhake. Automatisk bandretur. 
Stoppknapp för att bromsa och fixera bandretur. Förstärkt bandbörjan 
(fr.o.m. 5 m). Vadderingar på bandinloppet. Cm- och mm-indelning. 
Rödmarkerade tiotal. Med CE- och metrologimärkning samt EG-typintyg.
Noggrannhetsklass II. Bältesclips.

Okrossbar plastkapsel. Välvt, polyamidbelagt gult stålband (hög 
nötningshållfasthet). Förskjutbar ändhake med patenterad spikes-hake.
Automatisk bandretur. Stoppknapp för att bromsa och fixera bandretur.
Förstärkt bandbörjan (fr.o.m. 5 m). Vadderingar på bandinloppet. 
Cm- och mm-indelning. Rödmarkerade tiotal. Med CE- och 
metrologimärkning samt EG-typintyg. Noggrannhetsklass II. Bältesclips.

Längd 2 m 3 m 5 m 3 m/ 10 ft 5 m/16 ft
Bredd 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm
Art.-nr. 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5



Den nya generationens 
måttband av mycket 
stabil plast med särskilt 
gummigrepp. Greppytor 
gör handhavandet säkert 
och ökar tåligheten vid alla
användningar. Dessutom är
en bandrekylsbroms 
integrerad i höljet bredvid
låsbromsen. Den svarta 
ändhaken är en äkta 
STABILA-”Spikes”-hake och
kan därför inte glida av. En
ytbeläggning av nytt slag ger
det gula bandet det högsta
slitageskyddet.

Längd 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft
Bredd 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 30,2 mm 16 mm 19 mm 25 mm 30,2 mm
Art.-nr. 14769/3 14770/9 15217/8 14771/6 14772/3 14774/7 14775/4 14776/1 14777/8

Fickmåttband Typ BMT

Okrossbar plastkapsel med gummigrepp. Välvt, polyamidbelagt gult stålband (hög 
nötningshållfasthet). Förskjutbar ändhake med patenterad spikes-hake. Automatisk 
bandretur. Stoppknapp för att bromsa och fixera bandretur. Extra bandreturbroms 
för exakt styrning av bandretur. Förstärkt bandbörjan (fr.o.m. 5 m). Gummivadderingar 
på bandinloppet. Cm- och mm-indelning. Rödmarkerade tiotal. Med CE- och 
metrologimärkning samt EG-typintyg. Noggrannhetsklass II. Bältesclips.

Som fickmåttband Typ BM 30,
men med fönster för 
direktavläsning av innermått.

Okrossbar plastkapsel med fönster för innermätning. Välvt, 
polyamidbelagt gult stålband (hög nötningshållfasthet). 
Förskjutbar ändhake med patenterad spikes-hake. Automatisk 
bandretur. Stoppknapp för att bromsa och fixera bandretur. 
Vadderingar på bandinloppet. Cm- och mm-indelning. 
Rödmarkerade tiotal. Med CE- och metrologimärkning 
samt EG-typintyg. Noggrannhetsklass II. Bältesclips.

Längd 3 m 3 m/ 10 ft
Bredd 16 mm 16 mm
Art.-nr. 16456/0 16457/7

Fickmåttband 
Typ BM 30 W
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Det minsta 15-m måttbandet.
Den mycket lätta 
polyamidkapseln med endast
75 mm diameter är extremt 
robust. Med förnicklad
snabbvev. Ett värdefullt 
mätinstrument med en aura 
av exklusivitet.

Vitlackerat stålband, cm- och mm-
indelning, rödmarkerade tiotal. 
Ytterst robust polyamidkapsel.

Längd 10 m 15 m
Bredd 10 mm 10 mm
Art.-nr. 03411/5 03413/9

Kapselmåttband Typ architect
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Glasfiber-måttband (G), 
standardiserad måttgradering för 
glasfiber-måttband: cm/– = ensidigt
mått i cm, första metern i mm.

Ramen, av stötsäker 
och okrossbar polyamid 
med förstärkningsribbor 
på innersidorna, är väldigt 
robust. Det räfflade 
revolvergreppet gör det 
enklare att hålla och 
spänna måttbandet. Bra 
bandföring genom breda 
skalmar i beprövad Y-form. 
Speciell plastgejd så att 
glasfibermåttbanden inte 
fastnar mellan rullarna 
och ramarna och så att 
stålmåttbandets kanter är
skyddade mot slitage. Stor,
robust dragningsring med
skåra för lodning. 

Längd 10 m 20 m 30 m 50 m
Bredd 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Art.-nr. 03141/1 03143/5 03145/9 03146/6

Längd 10 m 20 m 30 m 50 m
Bredd 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Art.-nr. 09291/7 09293/1 09295/5 09296/2

Längd 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m
Bredd 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Art.-nr. 03771/0 03773/4 03775/8 03776/5 03777/2

Stålmåttband med ytbeläggning av
polyamid (P), standardmåttgradering
för alla stålmåttband: mm/– = 
ensidig kontinuerlig mm-gradering.

Vitlackerade stålmåttband (W), 
standardiserad måttgradering för 
alla stålmåttband: mm/– = ensidig
genomgående mm-gradering.

Rammåttband Typ 42Kåpan:
• Slagfast kåpa av nylon. 
• Kan fästas i alla positioner.

Uppfyller det nya MID-
direktivet som gäller för 
hela Europa. Med CE- och 
metrologimärkning samt 
EG-typintyg.

Universalkroken:
• En speciell krok med 

patentskyddad belagd 
ändhake. Ger en oerhört 
bättre glidsäkerhet.

• Ny spikögla för snabb 
fixering. Därmed går det
ännu fortare och lättare att
mäta exakt.

Vevtrumman:
• Perfekt hantering med 

nedsänkbar vevtrumma –
har redan patentanmälts. Stålmåttband med ytbeläggning av polyamid (P),

standardmåttgradering för alla stålmåttband: 
mm/– = ensidig kontinuerlig mm-gradering.

Vitlackerade stålmåttband (W), standardiserad 
måttgradering för alla stålmåttband: 
mm/– = ensidig genomgående mm-gradering.

Glasfiber-måttband (G), standardiserad 
måttgradering för glasfiber-måttband: 
cm/– = ensidigt mått i cm, första metern i mm.

Kapselmåttband Typ BM 50

Längd 10 m 20 m 30 m
Bredd 13 mm 13 mm 13 mm

Art.-nr. (G) 17214/5 17215/2 17216/9
Art.-nr. (P) 17217/6 17218/3 17219/0
Art.-nr. (W) 17220/6 17221/3 17222/0
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Allt om riktskivor, avdragningslister
och kartescher

Riktskiva
Typ AL  |  Typ AL 1L

Typ AL 2L  |  Typ AL 2L-2G

Putsbräde
Typ TRK

Kartesch 
Typ HAK
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Riktskiva
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Riktskiva Typ AL 1L
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Allt om riktskivor, avdragningslister och kartescher

Riktskivor, avdragningslister
och kartescher är enkla men
mycket effektiva verktyg, 
med deras hjälp producerar 
man stora plana ytor. 

För att garantera att dessa 
verktyg har en lång livslängd
och behåller exaktheten lika
länge, tillverkar man dem 
av dragna aluminiumprofiler.
Skillnaderna mellan de 
olika kategorierna framgår 
av användningsområdet 
som då bestämmer 
profiltvärsnittens form.

I alla fall borde man, som med 
alla verktyg, beakta varumärket. 
Med ett bra märke är Ni säker 
på att få bra kvalitet.

1 Material | 2 Utrustning | 3 Profilform

Kvaliteten hos riktskivorna känner man igen med följande kännetecken:

• Profilformer som används
för att tillverka en färdig 
yta kallas kartescher. 

• Profiler för 
avdragning av material 
kallas avdragningslister.

• Rektangulära 
aluminiumprofiler 
som används för att 
kontrollera jämnhet av
ytor kallas riktskivor. 

Arbeten med riktskivor görs
lättare om de är utrustade
med extra komponenter. 
I första hand handlar det 
här om horisontal- och 
vertikallibeller. För ett lättare
handhavande integreras 
oftast gripöppningar i 
profilen. För snabba och bra
arbetsresultat erbjuds dessa
produkter i olika längder, 
så man har möjligheten att
anpassa verktygslängden 
till bearbetningsytan.

Riktskiva Typ AL

Som Typ AL, men med 
en horisontallibell.

Längd 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Art.-nr. 07819/5 07807/2 07820/1 07800/3

Längd 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Art.-nr. 07815/7 07814/0 07805/8 07813/3 07801/0 07816/4 07806/5 07817/1

Bra resultat vid användning 
av riktskivor får man 
med den STABILA 
aluminiumshålprofilen av
Typ AL, som aldrig bågnar.

Rektangulärprofil av lättmetall med plaständskydd.
Profiltvärsnitt: 18 x 100 mm.

Rektangulärprofil av lättmetall med plaständskydd och en horisontallibell.
Profiltvärsnitt: 18 x 100 mm.

Typ AL 1L: Insättning 
av fönsterbänkar.

Typ AL: Avdragning 
av grovt material.



Riktskiva Typ AL 2LSom Typ AL, men med 
en horisontallibell och 
en vertikallibell.

Trapetsformad 
avdragningsplatta med 
ett gripspår i profilen.

Ren ytfinish med 
den exakt tillverkade 
H-profilen av 
kartesch Typ HAK.Som Typ AL, men med 

horisontallibell och en 
vertikallibell och två 
gripöppningar.

Längd 1,0 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Art.-nr. 07821/8 07822/5 07823/2 07824/9 07825/6 07826/3

Riktskiva Typ AL 2L-2G

Längd 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Art.-nr. 07802/7 07832/4 07803/4 07833/1

Putsbräde Typ TRK

Kartesch Typ HAK

Längd 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Art.-nr. 07829/4 07830/0 07808/9 07831/7 07809/6

Längd 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Art.-nr. 07827/0 07810/2 07811/9 07812/6 07828/7

Rektangulärprofil av lättmetall med plaständskydd, en horisontallibell 
och en vertikallibell. Profiltvärsnitt: 18 x 100 mm.

Rektangulärprofil av lättmetall med plaständskydd, en horisontallibell, 
en vertikallibell och två gripöppningar. Profiltvärsnitt: 18 x 100 mm.

Trapetsprofil i lättmetall med plaständskydd.
Profiltvärsnitt: 18 x 97 mm.

Lättmetall H-profil. Profiltvärsnitt: 27 x 112 mm.

Typ AL 2L: Kontroll 
av stativkanter.

Typ AL 2L-2G: 
Utjämning av golvmassa.

Typ TRK: Avdragning 
av underputs.

Typ HAK: Glättning av 
putsade ytor.

STABILA-riktskiva 94–95
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany

0049-(0)6346-309-0
0049-(0)6346-309-480

info@stabila.de

www.stabila.de
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