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Şerit metrelerde eşsiz olan,
yekpare yapı şekli ile 100
metreye kadar uzunlukları
olabilir. Çeşitli kullanımlar 
ve çeşitli mesafeler için
uygun olan şerit metreler
mevcuttur.

Cep tipi şerit metreler: 
Üniversal kullanılabilir,
küçük, kolayca kemerde
veya cepte taşınabilir ve 
yaklaşık olarak 10 metreye
kadar olan ölçümler için 
uygundur.
Kapsül şerit metreler: 
30 metreye kadar olan 
ölçümler için öngörülmüştür. 
Çerçeve şerit metreler:
50 metreye kadar olan 
ölçüm mesafeleri için 
öngörülmüştür, örneğin; 
yol yapımı ve peyzaj 
işlerinde olduğu gibi.
İstek üzerine 100 metreye
kadar olan ölçülerde 
teslim edilir.

4. Gövde
Koruma ve kullanım kolaylığı
için sağlam, güvenli ve 
tutulması uygun. Çeşitli 
materyallerin kullanılması:
Kapsül veya çerçeveler için 
genelde ABS-Plastikleri.
Ancak, şerit metre gövdeleri
için metal olan başka 
gövdeler ve çerçevelerde
mevcuttur. Çerçeveli şerit 
metrelerin mekanik parçaları,
genel olarak çelik, alüminyum
veya değerli plastiklerden 
üretilir. Şu sıralar, kaliteli cep
şerit metrelerinde tutma 
yerine yumuşak lastik 
kaplama geçilmektedir.

5. Faydalı ilave 
fonksiyonlar kullanım 
değerini artırmaktadır, 
örneğin; şerit girişindeki 
tampon, şerit giriş freni, 
şerit tespit freni, çeşitli
başlangıç kancaları.

STABILA cep tipi şerit metreleri
genel ve istisnasız olarak 
parlak yüzeylerdeki kaymayı
önleyen patentli Spikes-
kancası ile donatılmaktadır.

Şerit metreler ile ilgili her şey Şerit metrelerdeki kalite-
özellikleri şunlardır:

1. Doğruluk
Kaliteli şerit metrelerde 
şeridin ucuna basılır: Nominal
uzunluk, AT-Ürün Numune 
Kontrol Belgesi, CE ve Metroloji 
İşareti, Hassasiyet sınıfı, 
İmalatçı-Marka.
2. Şerit yapısı 
• Cep tipi şerit metrelerde
önemli: Çekme tertibatının
dayanıklılığı, bu yüzden birçok
çelik şerit metrelerde içbükey
kavis mevcuttur, sürtünme ve
kirlerden korunması amacı 
ile ölçü kadranları dayanıklı 
kaplama ile kaplanmıştır.
• Kapsül- ve çerçeve şerit 
metreler: Çelik- veya cam 
elyaf şeritler. Çelik şerit 
metreler daha büyük hararete
bağlı uzunluk değişikliklerine
maruzdurlar, ancak tam doğru
ölçümler için cam elyaf şerit 
metrelere oranla daha az 
çekme gücüne ihtiyaç vardır. 
Donanım ve materyal şerit 
kırılmalarına karşı daha fazla 
güvenlik sunmalıdır. 

3. Şerit başlangıçları
Çeşitli kullanım alanları 
için özel başlangıç kancası: 
katlanabilir kanca, çekül, 
halka delikleri, halkalar 
v.s., ölçü veya ölçü dışına 
yerleştirilmiştir.

Cep şerit metrelerinde 
STABILA-Patenti: kaymayan
eşsiz kanca. Spikes-Kancası, 
çok sayıdaki safirleri 
sayesinde kendiliğinden 
durur. 

Şerit başlıklarında normal
şekil: Kapsüllü metrede 
çekme halkası. Çerçeveli 
metrede şakül ölçümü için
özellikle büyük kertikli 
çekme halkası. Farklı şerit
başları mevcuttur.
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Patentli STABILA-Kancası: 
İç yüzeydeki Spike’lar 
kancayı sabit tutar. Büyük 
uzunlukları da ölçerken 
tutmak için ikinci bir kişiye
gerek yoktur. Şerit girişindeki
tampon malzemeyi korur. 
Şerit ucu 5 m’den itibaren 
takviyeli. Bu modelin tüm 
metrik versiyonları ilave 
ücret karşılığında 
ayarlanmış olarak temin 
edilebilir.

Uzunluk 2 m 3 m 5 m 8 m 3,5 m/ 10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Genişlik 13 mm 13 mm 19 mm 25 mm 13 mm 19 mm 25 mm
Ürün no. 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

Cep şerit metresi Tip BM 20 Cep şerit metresi Tip BM 30
Kırılmaz plastik muhafaza. Bombeli, poliamid kaplama beyaz çelik şerit 
(aşınmaya karşı çok dayanıklı). Sürülebilen uç kancası. Otomatik geri sarma. 
Şeridin geri hareketini frenlemek ve sabitlemek için durdurucu. Şerit ucu takviyeli 
(5 m'den itibaren). Şerit girişinde tampon. Cm ve mm bölmeli. Kırmızı onarlı 
sayılar. CE ve Metroloji İşaretli ve AT Ürün Numune Kontrol Belgeli. Hassasiyet 
sınıfı II. Kemer kancası.

Kırılmaz plastik muhafaza. Bombeli, poliamid kaplama sarı çelik şerit
(aşınmaya karşı çok dayanıklı). Patentli Spike kancalı sürülebilen uç 
kancası. Otomatik geri sarma. Şeridin geri hareketini frenlemek ve 
sabitlemek için durdurucu. Şerit ucu takviyeli (5 m'den itibaren). Şerit 
girişinde tampon. Cm ve mm bölmeli. Kırmızı onarlı sayılar. CE ve 
Metroloji İşaretli ve AT Ürün Numune Kontrol Belgeli. Hassasiyet sınıfı II.
Kemer kancası.

Uzunluk 2 m 3 m 5 m 3 m/ 10 ft 5 m/16 ft
Genişlik 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm
Ürün no. 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5



Çok dayanıklı plastikten 
üretilmiş en yeni nesil şerit
metre. Güvenli kullanım 
için tutma yüzeyi ve her 
kullanım alanında dayanıklı.
Buna ilave olarak, gövdenin
yanındaki tespit freninin 
yanına, otomatik geri sarım
freni entegre edilmiştir. 
Siyah başlangıç kancası 
gerçek bir STABILA-Spikes 
kancasıdır ve bu sayede 
kaymaz. Yeni geliştirilmiş
olan şerit kaplaması, sarı
şeridin en azami düzeyde
aşınmasını engeller.

Uzunluk 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft
Genişlik 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 30,2 mm 16 mm 19 mm 25 mm 30,2 mm
Ürün no. 14769/3 14770/9 15217/8 14771/6 14772/3 14774/7 14775/4 14776/1 14777/8

Cep şerit metresi Tip BMT

Grip lastikli kırılmaz plastik muhafaza. Bombeli, poliamid kaplama sarı çelik şerit (aşınmaya karşı çok 
dayanıklı). Patentli Spike kancalı sürülebilen uç kancası. Otomatik geri sarma. Şeridin geri hareketini 
frenlemek ve sabitlemek için durdurucu. Şeridi yavaş içe sarmak için ilaveten hassas bir kontrol freni. 
Şerit ucu 5 m’den itibaren takviyeli. Şerit girişinde lastik tampon. Cm ve mm bölmeli. Kırmızı onarlı sayılar.
CE ve Metroloji İşaretli ve AT Ürün Numune Kontrol Belgeli. Hassasiyet sınıfı II. Kemer kancası.

Cep şerit metresi Tip BM 30
gibi, ancak iç ölçüleri direkt
okumak için görüntü 
pencereli.

İç ölçümler için görüntü pencereli kırılmaz plastik muhafaza.
Bombeli, poliamid kaplama sarı çelik şerit (aşınmaya karşı 
çok dayanıklı). Patentli Spike kancalı sürülebilen uç kancası.
Otomatik geri sarma. Şeridin geri hareketini frenlemek ve 
sabitlemek için durdurucu. Şerit girişinde tampon. Cm ve mm
bölmeli. Kırmızı onarlı sayılar. CE ve Metroloji İşaretli ve AT Ürün
Numune Kontrol Belgeli. Hassasiyet sınıfı II. Kemer kancası.

Uzunluk 3 m 3 m/ 10 ft
Genişlik 16 mm 16 mm
Ürün no. 16456/0 16457/7

Cep şerit metresi
Tip BM 30 W
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En küçük 15-m şerit metre. 
Sadece 75 mm çapındaki 
hafif poliamid kapsül
oldukça dayanıklıdır. 
Nikel kaplama sabitleme 
milli. Size özel değerli bir
ölçüm aleti.

Beyaz renkli çelik şerit, cm ve mm 
bölmeli, kırmızı onarlı sayılar. Çok 
dayanıklı poliamid muhafaza.

Uzunluk 10 m 15 m
Genişlik 10 mm 10 mm
Ürün no. 03411/5 03413/9

Kapsüllü şerit metre Tip architect
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Cam elyaf şerit metre (G), standart
ölçüm bölmeli cam elyaf şerit 
metreler: cm/– = tek taraflı ölçü 
cm olarak. İlk metre mm olarak.

Çerçeve, iç kısmındaki 
güçlendirme olukları ile 
dar beye dayanıklı ve kırılmaz
Polyamidden üretilmiştir ve 
çok dayanıklıdır. Tutma 
yerleri olan tabanca kabzası
şeklindeki sap şerit metrenin
sıkı tutulabilmesini ve kolayca
gerilebilmesini sağlar. Geniş 
y-kollar sayesinde iyi bir şerit
akışı sağlanmaktadır. Cam
elyaf-şerit metreler rulolar ve
çerçeveye sıkışıp kalmaması 
ve bu şekilde çelik-şerit 
metrenin sürtünmelere 
karşı korunması amacı ile 
özel plastik-kılavuzlar 
geliştirilmiştir. Çekül ölçümleri
için, büyük, dayanıklı, çentikli
çekme halkası.

Uzunluk 10 m 20 m 30 m 50 m
Genişlik 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Ürün no. 03141/1 03143/5 03145/9 03146/6

Uzunluk 10 m 20 m 30 m 50 m
Genişlik 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Ürün no. 09291/7 09293/1 09295/5 09296/2

Uzunluk 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m
Genişlik 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Ürün no. 03771/0 03773/4 03775/8 03776/5 03777/2

Polyamid-kaplamalı çelik-şerit 
metreler (P), Tüm çelik-şerit 
metreler için standart-ölçü 
taksimatı: mm/– = tek taraflı 
kesintisiz mm-taksimatı.

Beyaz boyalı saç metre (W), tüm 
saç metreler için standart ölçüm 
bölmeli: mm/– = tek taraflı baştan
sona kadar mm bölmeli.

Çerçeveli şerit metre Tip 42Kasa:
• Darbeye dayanıklı 
naylon kasa. 
• Her pozisyonda takılabilir.

Yeni, tüm Avrupa çapında 
geçerli MID-Kuralına 
uygundur. CE ve Metroloji
işareti ve AT-Ürün Numune
Kontrol Belgesi.

Üniversal Kanca:
• Patentli Spike Kaplamalı
özel kanca. Kayma emniyetini
çok büyük ölçüde artırır.
• Çabuk çözülebilir sabitleme
için yeni kopça. Daha hassas
ölçmek böylece, daha 
çabuk ve daha kolay hale 
gelmektedir.

Kollu Kasnak:
• Gömülebilen kasnak kolu 
sonucu indirilebilir optimum
kullanım – patent kaydı için
başvurulmuştur. Polyamid-kaplamalı çelik-şerit metreler (P), 

Standart-ölçü tüm çelik-şerit metreler için 
ölçü taksimatı: mm/– = tek taraflı kesintisiz 
mm-taksimatı.

Beyaz boyalı saç metre (W), tüm saç metreler 
için standart ölçüm bölmeli: mm/– = tek 
taraflı baştan sona kadar mm bölmeli.

Cam elyaf şerit metre (G), standart ölçüm 
bölmeli cam elyaf şerit metreler: cm/– = tek 
taraflı ölçü cm olarak. İlk metre mm olarak.

Kapsüllü şerit metre Tip BM 50

Uzunluk 10 m 20 m 30 m
Genişlik 13 mm 13 mm 13 mm

Ürün no. (G) 17214/5 17215/2 17216/9
Ürün no. (P) 17217/6 17218/3 17219/0
Ürün no. (W) 17220/6 17221/3 17222/0
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Mastarlarla ilgili herşey

Düz mastarlar
Tip AL  |  Tip AL 1L

Tip AL 2L  |  Tip AL 2L-2G

Trapez mastar 
Tip TRK

H-profil mastar
Tip HAK 
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Düz mastar Tip AL 1L
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Mastarlarla ilgili herşey

Mastarlar basit ve yardımları 
ile büyük ve düz alanların 
oluşturulması için çok efektif
aletlerdir.

Bu aletlerin uzun ömürlü 
olabilmeleri ve bir o kadar 
da uzun süreli, tam doğru 
çalışabilmelerini garanti 
edebilmek için çekilmiş 
alüminyum profilden 
üretilmektedirler. Çeşitli 
kategorilerin ayrımı kullanım 
alanlarına göre değişmektedir 
ve bu da profil kesitinin 
şeklini belirlemektedir.

Her halükarda, her alette 
olduğu gibi marka işaretine 
dikkat edilmelidir. İyi markanın 
arkasında kaliteli bir aletin 
olduğunu görebilirsiniz.

1 Malzeme | 2 Donanım | 3 Profil şekli

Düz mastarların kalitelerini aşağıdaki özelliklerden tanıyabilirsiniz:

• Bitmiş olan bir yüzeyin 
hazırlanması için 
öngörülmüş olan profil
şekilleri, H-profil 
mastarlarıdır.

• Malzemenin çekilip 
düzeltilmesine yarayan 
profiller trapez mastarlardır.

• Yüzeyin düzgünlüğünü
kontrol etmeye yarayan
dikdörtgen alüminyum
profiller, düz mastarlardır.

Düz mastarla yapılan 
çalışmalar, bu mastara 
eklenecek ilave bileşenlerle
daha da kolaylaşacaktır. 
Burada öncelikli olarak konu
olan, yatay ve dikey gözlerdir.
Ele daha yatkın olmasını
sağlamak amacı ile profile 
sıklıkla tutma delikleri 
entegre edilmektedir. Çabuk
ve iyi çalışma neticeleri için
bu ürünler farklı uzunluklarda
sunulmaktadır, çünkü ancak
bu şekilde alet uzunluğunu
işlenen yüzeye entegre etme
imkanına sahip olunacaktır. 

Düz mastar Tip AL

Aynı Tip AL gibi, ancak
yatay gözlü.

Uzunluk 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Ürün no. 07819/5 07807/2 07820/1 07800/3

Uzunluk 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Ürün no. 07815/7 07814/0 07805/8 07813/3 07801/0 07816/4 07806/5 07817/1

Düz mastarların 
kullanımındaki en iyi 
neticeye, bükülmez, 
sağlam AL Tip modeli 
içi boş alüminyum profilin 
kullanılması ile ulaşılır.

Uçlarına plastik-kapaklar takılmış hafif metal-dikdörtgen profil.
Profil kesiti: 18 x 100 mm.

Uçlarına plastik-kapaklar takılmış hafif metal-dikdörtgen profil ve 1 yatay göz.
Profil kesiti: 18 x 100 mm.

Tip AL 1L: Pencere
eşiğitakılması.

Tip AL: Kaba 
malzemenin çıkartılması.



Düz mastar Tip AL 2LAynı Tip AL gibi, ancak 
bir adet yatay göz bir
adette dikey göz mevcut.

Profilde bir tutma yeri olan
trapez trapez master.
İnşaattaki temiz çalışma 
sonuçları için ideal. 

Tip HAK mastarında hassas
işlenmiş H-profili ve temiz 
üst yüzey finişi

Aynı Tip AL gibi, ancak 
bir adet yatay göz ve 
bir adet dikey göz ile 
birlikte iki adet tutma 
yeri mevcuttur.

Uzunluk 1,0 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Ürün no. 07821/8 07822/5 07823/2 07824/9 07825/6 07826/3

Düz mastar Tip AL 2L-2G

Uzunluk 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Ürün no. 07802/7 07832/4 07803/4 07833/1

Trapez mastar Tip TRK

H-profil mastar Tip HAK

Uzunluk 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Ürün no. 07829/4 07830/0 07808/9 07831/7 07809/6

Uzunluk 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Ürün no. 07827/0 07810/2 07811/9 07812/6 07828/7

Uçları plastik-kapak takılmış hafif metal-dikdörtgen profil, 1 yatay
göz ve 1 dikey göz. Profil kesiti: 18 x 100 mm.

Uçları plastik-kapak takılmış hafif metal-dikdörtgen profil, 1 yatay göz, 
1 dikey göz ve 2 tutma yeri. Profil kesiti: 18 x 100 mm.

Uçları plastik kapaklı hafif metal-trapez profil.
Profil kesiti: 18 x 97 mm.

Hafif metal-H-Profil. Profil kesiti: 27 x 112 mm.

Tip AL 2L: Ayak 
kenarlarının kontrolü.

Tip AL 2L-2G:
Şap malzemesinin dengelenmesi.

Tip TRK:
Ankastrelerin çekimi.

Tip HAK: Sıva yüzeylerinin 
düzlenmesi.

STABILA-Mastarlar 94–95
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany

0049-(0)6346-309-0
0049-(0)6346-309-480

info@stabila.de

www.stabila.de
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